SIKKERHEDSDATABLAD hebro . @}
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 cnermie _
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Udgave: 2.7 Revisionsdato: 24.03.2021 Trykdato: 25.03.2021

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn : 1143-W21 hebro®prenol FL 980

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Anvendelse af stoffet/det . Koaguleringsmiddel til vandfgrende laksprgjtekabiner
kemiske produkt

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Firma . hebro chemie- ZN der Rockwood Specialties Group
GmbH
Rostocker Str. 40
41199 Monchengladbach

Kontaktperson . Zentrale hebro chemie
Telefon : +49 (0) 2166 6009-0
Telefax : +49 (0) 2166 6009-99
Kontaktperson produktsikkerhed Abteilung Produktsicherheit
Telefon : +49(0)2166 6009-311
E-mail adresse . msds.de@hebro-chemie.de

1.4 Ngdtelefon

Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2 Meerkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Tilleegsmeerkning

EUH208 Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding
(3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]. Kan udlgse allergisk
reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pad anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer
Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at vaere enten persistente,
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB)
ved niveauer p& 0,1% eller hgjere.
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Den ngdvendige information fremgar af dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 3: Sammenseaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger
Kemisk karakterisering

Farlige komponenter

Vandig dispertion indeholdende silikat

(3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-
3-on [EF-nr. 220-239-6]

01-2120764691-48

Acute Tox. 2; H310
Skin Corr. 1C; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-Factor Acute
aquatic toxicity:100

M-Factor Chronic
aguatic toxicity:100

Kemisk betegnelse CAS-Nr. Klassificering Koncentration
EF-Nr. (FORORDNING (EF) (% wiw)
Registreringsnummer | Nr. 1272/2008)
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 Eye Irrit. 2; H319 >=1-<25
203-961-6
01-2119475104-44
Bronopol (INN); 2-brom-2- 52-51-7 Acute Tox. 4; H312 <0,1
nitropropan-1,3-diol 200-143-0 Acute Tox. 4; H302
01-2119980938-15 STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 2;
H411
5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3- | 55965-84-9 Acute Tox. 3; H301 <0,0015
on [EF-nr. 247-500-7], blanding 611-341-5 Acute Tox. 2; H330

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger
Hvis det indandes

| tilfeelde af hudkontakt

| tilfeelde af gjenkontakt

Ingen information tilgeengelig.

Ingen risici, der kraever specielle fgrstehjeelpsforanstaltninger.

Kommer stof pa huden vaskes straks med store maengder
vand.

| tilfeelde af gjenkontakt, fiern kontaktlinser og skyl omgéende
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med rigeligt vand, ogsa under gjenldgene i mindst 15
minutter.
Konsulter en specialist ved vedvarende gjenirritation.

Ved indtagelse. : Skyl munden.

Undga opkastning hvis muligt.
Sgag leege ved vedvarende symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Symptomer : Ingen information tilgeengelig.

Risiko : Ingen information tilgeengelig.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandling . Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler . Selve produktet breender ikke.
Brandslukningsforanstaltningerne skal veere hensigtsmeessige
i forhold til lokale omsteendigheder og det omgivne miljg.
Skum
Strale af vandtage
Pulver

Uegnede slukningsmidler . Kraftig vandstrale

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved . Eksplosion kan forkomme
brandbekaempelse Kulsyre (CO2)
Kulilte

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige :  Benyt om ngdvendigt luftforsynet andedrsetsvaern ved
veernemidler, der skal baeres brandbekaempelse.
af brandmandskabet

Yderligere oplysninger :  Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes
i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til : Skal handteres i overensstemmelse med god
beskyttelse af personer erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Miljgbeskyttelsesforanstaltnin : Informer de relevante myndigheder hvis det kommer kloaker
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ger eller andre vandholdige miljger eller jord.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til oprydning :Inddeem spild, opsug i ikke braendbart absorberende materiale
(f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit), og overfar dette til
en beholder til bortskaffelse iht. lokale og nationale regler (se
punkt 13).

Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.
Forurenede overflader vil veere meget glatte.

6.4 Henvisning til andre punkter
Se punkt
8

0g
13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Rad om sikker handtering : Ingen specielle forholdregler er foreskrevet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere . Ingen specielle opbevaringsforhold pékraevet. Abnede
beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares
opretstaende for at forebygge laekage.

Yderligere information om . Beskyt mod frost. Lagres ved temperaturer mellem 5°C og
opbevaringsforhold 40°C.
Anvisninger ved samlagring : Ingen materialer skal naevnes seerskKilt.

7.3 Seerlige anvendelser
Seerlige anvendelser . Koaguleringsmiddel til vandfgrende laksprgjtekabiner

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre

Greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering

Komponenter CAS-Nr. Ventil type Kontrolparametre Basis
(Pavirkningsform)
2-(2- 112-34-5 TWA 10 ppm 2006/15/EC
Butoxyethoxy)etha 67,5 mg/m3
nol
Yderligere Vejledende
oplysninger
STEL 15 ppm 2006/15/EC
101,2 mg/m3
Yderligere Vejledende
oplysninger
[ GV | 10 ppm | DK OEL

4/13



SIKKERHEDSDATABLAD hebro . @,
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 chemie

|143-W21 hebr0®pren0| FL 980 A brand of BASF — we create chemistry
Udgave: 2.7 Revisionsdato: 24.03.2021 Trykdato: 25.03.2021
| | 68 mg/m3 |
Yderligere At stoffet har en EF-graenseveerdi
oplysninger
Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:
Stoffets navn Anvendelse Eksponeringsvej | Potentielle Veerdi
sundhedseffekter
2-(2- Arbejdstagere | Indanding Langtids systemiske | 67,5 mg/m3
Butoxyethoxy)ethanol effekter
Arbejdstagere | Indanding Langtids lokale 67,5 mg/m3
effekter
Arbejdstagere | Indanding Akutte lokale effekter [101,2 mg/m3
Arbejdstagere | Hudkontakt Langtids systemiske |20 mg/kg
effekter legemsveegt/d
ag
Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:
Stoffets navn Delmiljg Veerdi
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol Ferskvand 1 mgl/l
Havvand 0,4 mgl/l
Flodmundingssediment 4 mgl/l
Bronopol (INN); 2-brom-2- Ferskvand 0,01 mg/l
nitropropan-1,3-diol
Havvand 0,0008 mg/l
Spildevandsbehandlingsanlaeg 0,43 mg/l
Ferskvandssediment 0,41 mg/kg
Havsediment 0,00328 mg/kg
Jord 0,5 mg/kg
8.2 Eksponeringskontrol
Personlige veernemidler
Beskyttelse af gjne . kreeves ikke

Beskyttelse af haender
Materiale . Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller
nitrile gummi kategori lll ihenhold til EN 374.
Beskyttelse af hud og krop . kreeves ikke

Andedrzetsveern . Brug andedreetsveern ved udfgrelsen af arbejdsopgaver der
involverer potentiel eksponering for dampe fra produktet.

Beskyttelsesforanstaltninger : Fglg hudbeskyttelsesplanen.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende . vaeske
Farve : brun
Lugt : mild
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Lugtteerskel Ingen data tilgeengelige
pH-veerdi 8,0

Smeltepunkt/frysepunkt

Kogepunkt/Kogepunktsinterva
I

Flammepunkt
Fordampningshastighed

Anteendelighed (fast stof,
luftart)

Hgjeste eksplosionsgreense

Laveste eksplosionsgraense

Damptryk

Relativ dampveegtfylde

Relativ massefylde

Massefylde

Oplgselighed
Vandoplgselighed

Oplgselighed i andre
oplgsningsmidler

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

Selvanteendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
Viskositet, dynamisk
Viskositet, kinematisk

Flow tid

Eksplosive egenskaber

Oxiderende egenskaber

9.2 Andre oplysninger

Koncentration: 10 g/L
Ingen data tilgeengelige

Metode: DIN 51751

Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
1,04 g/cm3 (20 °C)
Metode: DIN 51757
1.000 g/L helt oplgselig

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

999 °C

Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige
Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

Andre fysisk-kemiske egenskaber: Disse oplysninger foreligger ikke/ikke bestemt.

6/13



SIKKERHEDSDATABLAD hebro h @,
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 emie
|143_W21 hebr0®pren0| FL 980 A brand of BASF — we create chemistry

Udgave: 2.7 Revisionsdato: 24.03.2021 Trykdato: 25.03.2021

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner . Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale
forhold.

10.4 Forhold, der skal undgas
Forhold, der skal undgas . Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5 Materialer, der skal undgas
Materialer, der skal undgéas . Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen data tilgeengelige

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

Akut toksicitet

Komponenter:

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol:

Akut oral toksicitet . LD50 (Rotte): 3.384 mg/kg

Akut dermal toksicitet . LD50 (Kanin): 2.700 mg/kg

Bronopol (INN); 2-brom-2- nltropropan -1,3-diol:

Akut oral toksicitet . LD50 (Rotte): 305 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

Akut dermal toksicitet . LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]:
Akut oral toksicitet . LD50 (Rotte): 64 mg/kg

Akut toksicitet ved inddnding : LC50 (Rotte): 0,33 mg/l
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Ekspositionsvarighed: 4 H
Test atmosfeere: stav/tage

Akut dermal toksicitet . LD50 (Kanin): 78 mg/kg

Hudeetsning/-irritation

Produkt:

Bemeerkninger: Gentagende eller langvarig kontakt med blandingen kan forarsage fjernelse af
naturligt fedt fra huden og resultere i udtgrring af huden.
Kan forérsage hudirritation hos fglsomme personer.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Produkt:
Bemaerkninger: Sprgjt af veesken i gjnene kan medfgre irritation og reversibel skade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt:
Bemeerkninger: Disse oplysninger foreligger ikke.

Kimcellemutagenicitet

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

Kraeftfremkaldende egenskaber

Produkt:

Kreeftfremkaldende . lkke klassificerbart som et humant kreeftfremkaldende stof.
egenskaber - Vurdering

Reproduktionstoksicitet

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.
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Aspiration giftighed

Produkt:

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

Yderligere oplysninger

Produkt:
Bemeerkninger: Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt:
@kotoksikologiske forsgg med dette produkt forefindes ikke.

Komponenter:

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol:

Toksicitet overfor fisk . LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 2.750 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 H
Metode: DIN 38412

LC50 (Lepomis macrochirus (Blageellet Solaborre)): 1.300
mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 H

Toksicitet for dafnier og . EC50 (Daphnia (Dafnie)): 2.850 mg/|
andre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 H
Toksicitet overfor alger :  NOEC (Desmodesmus subspicatus (grgnalger)): > 100 mg/I

Ekspositionsvarighed: 96 H
Metode: OECD retningslinje 201

Bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol:
Toksicitet overfor fisk . LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 41,2 mgl/l
Ekspositionsvarighed: 96 H

Toksicitet for dafnier og : EC50:1,4mg/l

andre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 H

Toksicitet overfor alger : EC50:0,4-2,8mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 H

Giftighed overfor : EC20 (aktivt slam): 2 mg/l

mikroorganismer Ekspositionsvarighed: 150 MIN

Metode: OECD retningslinje 209

Toksicitet overfor fisk : LC50: 39,1 mgl/l

(Kronisk toksicitet) Ekspositionsvarighed: 49 d
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)
Metode: OECD test guideline 210
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Toksicitet for dafnier og . NOEC: 0,27 mg/l
andre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 21 d
(Kronisk toksicitet) Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

Metode: OECD retningslinje 211

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-

isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,19 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 H

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,05 mg/l
Ekspositionsvarighed: 14 d

Toksicitet for dafnier og : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,16 mg/l
andre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 H

NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,1 mg/I
Ekspositionsvarighed: 21 d

Toksicitet overfor alger . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grgnalger)): 0,027
mg/I
Ekspositionsvarighed: 72 H

NOEC (Skeletonema costatum (kiselalge)): 0,0014 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 H

M-faktor (Kortvarig (akut) : 100

fare for vandmiljget)

Toksicitet overfor fisk . NOEC: 0,098 mgl/l
(Kronisk toksicitet) Ekspositionsvarighed: 28 d

Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)
Metode: OECD test guideline 210

Toksicitet for dafnier og . NOEC: 0,004 mg/l
andre hvirvellgse vanddyr Ekspositionsvarighed: 21 d
(Kronisk toksicitet) Arter: Daphnia (Dafnie)

Metode: OECD retningslinje 211

M-faktor (Langtidsfare . 100
(kronisk) fare for vandmiljget)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:
Biologisk nedbrydelighed :  Bemaeerkninger: Ingen data tilgeengelige

Komponenter:

5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]:
Biologisk nedbrydelighed . Bemaerkninger: Bionedbrydelig
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12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:
Bioakkumulering . Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige

Komponenter:
5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-
isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6]:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: -0,486
oktanol/vand

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:
Mobilitet . Bemaeerkninger: Ingen data tilgaengelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering . Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses
for at veere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende
(vPvB) ved niveauer pa 0,1% eller hgjere..

12.6 Andre negative virkninger

Produkt:
Yderligere gkologisk : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det saniteere
information kloaksystem.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt :  Produktet ma ikke komme i kloakaflgb.
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Affaldskoder skal fastsaettes af bruger, at fortreekke i
samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for
bortskaffelse af affald.

Forurenet emballage . Bortskaffes | henhold til lokale regulativer.

Affaldsnr. : 070799 : Andet affald, ikke andetsteds specificeret

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer
Ikke reguleret som farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Ikke reguleret som farligt gods
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14.3 Transportfareklasse(r)
Ikke reguleret som farligt gods

14.4 Emballagegruppe
Ikke reguleret som farligt gods

14.5 Miljgfarer
Ikke reguleret som farligt gods

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger naevnt i afsnit 7 og 8.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljg
Andre regulativer

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet er klassificeret og maerket i henhold til EU-direktiver
eller respektive nationale love.

Regionale eller nationale implementeringer af GHS
implementerer muligvis ikke alle fareklasser og kategorier.

En kemisk sikkerhedsvurdering kraeves ikke for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-seetninger

H301
H302
H310
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H335
H400
H410

H411

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Eye Dam.

Eye Irrit.

Skin Corr.

Skin Irrit.

Skin Sens.

Giftig ved indtagelse.

Farlig ved indtagelse.

Livsfarlig ved hudkontakt.

Farlig ved hudkontakt.

Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.
Forarsager hudirritation.

Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Forarsager alvorlig gjenskade.

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Livsfarlig ved indanding.

Kan forarsage irritation af luftvejene.

Meget giftig for vandlevende organismer.

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut toksicitet

Kortvarig (akut) fare for vandmiljget
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljget
Alvorlig gjenskade

Jijenirritation

Hudaetsning

Hudirritation

Hudsensibilisering
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STOT SE . Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering

ADN - Europeaeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -
Europeeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens
fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,
ASTM; bw - Kropsveegt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, maerkning og emballering;
Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kreeftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk
stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer
(Canada); ECHA - Det europziske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx -
Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;
EmS - Ngdplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration
forbundet med x % veaekstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God
laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kreeftforskning; IATA - Den
Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og
udrustning af skibe, som farer farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende
koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse
over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsaet for sgtransport af farligt
gods; IMO - Den Internationale Sgfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og
sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse
over eksisterende kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -
Dgdelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dgdelig dosis); MARPOL - Den
internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;
NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen
observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -
New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for @konomisk Samarbejde
og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -
Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og
kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-
parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse
af samt begraensninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods
med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;
SVHC - seerligt problematisk stof; SVHC - seerligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse
over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige
stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger . Informationen er givet pa grundlag af nuvaerende viden og
erfaring og svare til det leverede produkt.Med hensyn til
produktets egenskaber er disse ikke garanteret. Leveringen af
dette sikkerhedsdatablad fratager ikke modtageren af dette
produkt fra hans eget ansvar til at fglge relevante regler og
regulativer fra dette produkt.

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning
(EU) nr. 1907/2006.

DA /DA

13/13



