SIKKERHEDSDATABLAD hebro . @}
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 cnermie _
XP085_820 hebr0®flock 2001 A brand of BASF — we create chemistry

Udgave: 4.0 Revisionsdato: 05.01.2023 Trykdato: 06.01.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn : XP085-520 hebro®flock 2001

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Anvendelse af stoffet/det . Flokningsmiddel til behandling af spildevand
kemiske produkt

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Firma . hebro chemie- ZN der Rockwood Specialties Group
GmbH
Rostocker Str. 40
41199 Monchengladbach

Kontaktperson . Zentrale hebro chemie
Telefon : +49 (0) 2166 6009-0
Telefax : +49 (0) 2166 6009-99
Kontaktperson produktsikkerhed Abteilung Produktsicherheit
Telefon : +49(0)2166 6009-311
E-mail adresse . msds.de@hebro-chemie.de

1.4 Ngdtelefon

Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudeetsning, Under-kategori 1B H314: Forarsager sveere atsninger af huden og
gjenskader.
Alvorlig gjenskade, Kategori 1 H318: Forarsager alvorlig gjenskade.

2.2 Meerkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Farepiktogrammer :

g
Signalord : Fare
Faresaetninger :  H314 Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.
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Sikkerhedssaetninger . Forebyggelse:

P260 Indand ikke pulver.
P280 Beer beskyttelseshandsker/ beskyttelsestaj/
gjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ hgrevaern.

Reaktion:

P301 + P330 + P331 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Skyl
munden. Fremkald IKKE opkastning.

P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller
haret): Tilsmudset tgj tages straks af/ fiernes. Skyl huden med
vand.

P304 + P340 + P310  VED INDANDING: Flyt personen til et
sted med frisk luft og sgrg for, at vejrtreekningen lettes. Ring
omgaende til en GIFTINFORMATION/ leege.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED
BINENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsaet
skylning. Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/ lzege.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Aluminium sulphate
Aluminiumnatriumdioxid

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at veere enten persistente,
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB)
ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.

Miljgoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have
egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)
2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at
have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU)
2018/605 p& niveauer pa 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering . Pulverformet blanding af metalsalte, adsorptions- og polymer
reaktionsmidler.

Komponenter

Kemisk betegnelse CAS-Nr. Klassificering Koncentration
EF-Nr. (% wiw)
Indeks-Nr.
Registreringsnummer

Aluminium sulphate 10043-01-3 Met. Corr. 1; H290 >=25-<50
233-135-0 Eye Dam. 1; H318
01-2119531538-36

Aluminiumnatriumdioxid 1302-42-7 Met. Corr. 1; H290 >=10-<25
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215-100-1 Skin Corr. 1A; H314
01-2119519249-35 Eye Dam. 1; H318
Acrylamide-acrylic copolymer 75150-29-7 Aquatic Chronic 3; >=1-<25
H412

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af fﬂrstehjaelpsforanstaltnmger

Generelle anvisninger . Tilsmudset tgj tages straks af/ fJernes
Tilkald en laege hvis symptomer opstar.

Hvis det indandes . Tilkald omgéende leege.

| tilfeelde af hudkontakt . Kommer stof p& huden vaskes straks med store maengder
saebe og vand.
Fjern forurenet bekleedning og sko.

| tilfeelde af gjenkontakt . Skyl gjeblikkeligt med rigeligt vand, ogsa under gjenlagene i
mindst 15 minutter.
Sgg omgaende leege.

Ved indtagelse. . Sgg omgaende leege.
Holdes i ro.
Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.
Undgé opkastning hvis muligt.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer :  Hudrgdme
Blaeredannelse
Smerte

Risiko . eetsende virkninger

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

Behandling . Behandles symptomatisk.
For specialist vejledning bar lseger kontakte Giftinformationen.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . Selve produktet breender ikke.
Brandslukningsforanstaltningerne skal veere hensigtsmaessige
i forhold til lokale omsteendigheder og det omgivne milja.
Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller
kuldioxid.

Uegnede slukningsmidler : Ingen information tilgeengelig.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Specifikke farer ved . Forbraending danner setsende dampe.
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brandbekeempelse

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige .l tilfeelde af brand: brug luftforsynet &ndedraetsvaern.
vaernemidler, der skal beeres
af brandmandskabet

Yderligere oplysninger : Anvend vandtage til at kale udbnede beholdere.
Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes
i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger tii : Skal handteres i overensstemmelse med god
beskyttelse af personer erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.
Undga stgvdannelse.
Undga indanding af stav.
Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger naevnt i afsnit 7
og 8.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstaltnin : Produktet ma ikke komme i kloakaflgb.
ger Informer de relevante myndigheder hvis det kommer kloaker
eller andre vandholdige miljger eller jord.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til oprydning . Brug mekanisk handteringsudstyr.
Undga stgvdannelse.
Opbevares i egnhede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger naevnt i afsnit 7 og 8., For bortskafningsoplysninger se
venligst afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Rad om sikker handtering . Undga indanding af stav.
Kan veere skadelig ved inhalering, ved hudkontakt of hvis det
sluges.
Sarg for tilstreekkelig ventilation og/eller udsugning i
arbejdsrum.

Henvisning til brand- og . Ingen seerlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger.
eksplosionsbeskyttelse

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere :Ingen specielle opbevaringsforhold pakraevet. Beskyt mod
fugt. Opbevares pa et tart sted. Opbevar i original beholder.
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Anvisninger ved samlagring : Ma ikke opbevares i naerheden af syrer.

7.3 Seerlige anvendelser
Seerlige anvendelser . Flokningsmiddel til behandling af spildevand

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre

Greenseveerdier for erhvervsmeessig eksponering

Komponenter CAS-Nr. Ventil type Kontrolparametre Basis
(Pavirkningsform)

Aluminium 10043-01-3 | GV 1 mg/m3 DK OEL

sulphate (Aluminium)

Aluminiumnatriumd | 1302-42-7 GV 1 mg/m3 DK OEL

ioxid (Aluminium)

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn Anvendelse Eksponeringsvej | Potentielle Veerdi
sundhedseffekter

Aluminium sulphate Arbejdstagere | Indanding Langtids systemiske | 3 mg/m3
effekter

Arbejdstagere | Indanding Langtids lokale 3 mg/m3

effekter

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne / ansigt . Teetsluttende beskyttelsesbriller
Beskyttelse af gjne (EN 166)

Beskyttelse af haender
Materiale . Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller
nitrile gummi kategori lll ihenhold til EN 374.

Bemeerkninger :Valget af den korrekte handske afhaenger ikke alene af dets
materiale men ogsa af andre kvalitetsegenskaber og er
forskellige fra én producent til en anden. Den praecise
gennemtraengningstid kan fas fra beskyttelseshandske
producenten, og den skal respekteres.

Beskyttelse af hud og krop . Arbejdsuniform eller laboratoriekittel.
Fjern forurenet tgj og vask far genbrug.

Andedreetsveern . Brug det indikerede &ndedraetsveern hvis den
arbejdshygiejniske graenseveerdi overstiges og/eller i tilfeelde
af produktet frigiver (stav).

Halvmaske med partikelfilter P2 (EN 143)

Beskyttelsesforanstaltninger : Undga stavdannelse.
Undga indanding af stav.
Falg hudbeskyttelsesplanen.
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform
Farve

Lugt

Hgjeste eksplosionsgraense /
@vre breendpunktsgreense

Laveste eksplosionsgraense /
Nedre breendpunktsgreense

Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
pH-veerdi
Viskositet
Viskositet, kinematisk
Oplgselighed
Vandoplgselighed
Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand
Damptryk
Massefylde
Bulk massefylde

Relativ dampveegtfylde

9.2 Andre oplysninger

Eksplosiver

Stoffer og blandinger som ved
kontakt med vand afgiver
brandfarlige gasser

Korrosionsrate for metal

fast

hvid

lugtfri

ikke bestemt

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig
Ikke anvendelig

7,5 (20 °C)

Koncentration: 50 g/L

Ikke anvendelig

ikke bestemt

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig
ikke bestemt
870 kg/m3

Ikke anvendelig

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige

Ingen data tilgeengelige
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner
forhold.

10.4 Forhold, der skal undgas
Forhold, der skal undgas

10.5 Materialer, der skal undgas
Materialer, der skal undgas . Syrer

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale

Produktet er stabilt ved passende anvendelse.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
FAEtsende gasser / dampe

Ammoniumsalte
Kan reagere steerkt med amfotere metaller (aluminium, bly,
zink, ..): danner hydrogen (brandfarlig)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Komponenter:

Aluminium sulphate:
Akut oral toksicitet

Akut toksicitet ved indanding

Akut dermal toksicitet

Hudeetsning/-irritation

Produkt:
Bemeerkninger

Komponenter:

Aluminium sulphate:
Arter

LD50 (Rotte, hun): > 2.000,0 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

LC50 (Rotte, han og hun): > 5 mg/I
Ekspositionsvarighed: 4 H

Test atmosfaere: damp

Metode: OECD retningslinje 403

LD50 (Kanin, han og hun): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402

Forarsager aetsninger af hud.

Kanin
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Ekspositionsvarighed 4H
Metode OECD retningslinje 404
Resultat Ingen hudirritation

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Produkt:
Bemeerkninger

Komponenter:

Aluminium sulphate:

Arter
Vurdering
Metode

Risiko for alvorlig gjenskade.
Kan medfare irreversibel gjenskade.

Kanin
Risiko for alvorlig gjenskade.
OECD retningslinje 405

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produkt:
Bemeerkninger

Vurdering

Komponenter:

Aluminium sulphate:

Arter
Metode
Resultat

Kreeftfremkaldende egenskaber

Produkt:
Kreeftfremkaldende

egenskaber - Vurdering

Produkt:

11.2 Oplysninger om andre farer

Disse oplysninger foreligger ikke.

Produktet medfarer forbraendingsskader pa gjne, hud og
slimhinder.

Mus
OECD TG 403
Ingen kenskab til sensible bivirkninger.

Ikke klassificerbart som et humant kreeftfremkaldende stof.

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:
Vurdering

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens
forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet
Ingen data tilgeengelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:
Biologisk nedbrydelighed . Bemeaerkninger: Ingen data tilgeengelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:
Bioakkumulering . Bemaeerkninger: Ingen data tilgaengelige

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:
Mobilitet . Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering . Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses
for at veere enten persistente, bioakkumulerende og toksiske
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende
(vPvB) ved niveauer pa 0,1% eller hgjere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering . Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens
forordning (EU) 2018/605 pa niveauer pa 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:
Yderligere gkologisk : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitaere
information kloaksystem.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt . Produktet mé ikke komme i kloakaflgb.
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Affaldskoder skal fastsaettes af bruger, at fortreekke i
samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for
bortskaffelse af affald.
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Forurenet emballage

Affaldsnr.

Bortskaffes | henhold til lokale regulativer.

060314 : andre faste salte og oplgsninger andre end de
neevnt i 06 03 11 og 06 03 13

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR
RID
IMDG
IATA

Ikke reguleret som farligt gods
Ikke reguleret som farligt gods
UN 2812
UN 2812

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR
RID
IMDG
IATA
14.3 Transportfareklasse(r)

ADR
RID

IMDG
IATA
14.4 Emballagegruppe

ADR
RID

IMDG
Emballagegruppe
Faresedler

IATA (Cargo)
Pakningsinstruktion (luftfragt)
Pakningsinstruktioner (LQ)
Emballagegruppe

Faresedler

IATA_P (Passager)
Pakningsinstruktion
(passager luftfartgjer)
Pakningsinstruktioner (LQ)
Emballagegruppe
Faresedler

14.5 Miljofarer

Ikke reguleret som farligt gods
Ikke reguleret som farligt gods
SODIUM ALUMINATE, SOLID

Sodium aluminate, solid

Ikke reguleret som farligt gods

Ikke reguleret som farligt gods

Klasse Sekundeere farer
8

8

Ikke reguleret som farligt gods

Ikke reguleret som farligt gods

Ikke omfattet af regulering
8

864

Y845

1]
Corrosive

860

Y845
1]
Corrosive
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ADR . Ikke reguleret som farligt gods
RID . Ikke reguleret som farligt gods
IMDG
Marin forureningsfaktor I nej

(Marine pollutant)

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfglgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret pa
egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad.
Transportklassifikationerne kan variere efter transportmade, pakkestgrrelse og variationer i
regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljg

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vaekker meget :  Ikke anvendelig
store betaenkeligheder til godkendelse (Artikel 59).

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kreever . lkke anvendelig
godkendelse (Bilag XIV)

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder : Ikke anvendelig
ozonlaget

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske . Ikke anvendelig
miljggifte (omarbejdning)

Andre regulativer:

Produktet er klassificeret og meerket i henhold til EU-direktiver eller respektive nationale love.
Regionale eller nationale implementeringer af GHS implementerer muligvis ikke alle
fareklasser og kategorier.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemisk sikkerhedsvurdering kraeves ikke for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-seetninger

H290 . Kan aetse metaller.

H314 :  Forarsager sveere aetsninger af huden og gjenskader.

H318 . Forarsager alvorlig gjenskade.

H412 . Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

Aquatic Chronic . Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljget
Eye Dam. . Alvorlig gjenskade
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Met. Corr. . Metalaetsende
Skin Corr. : Hudeetsning
DK OEL . Graenseveerdier for stoffer og materialer
DK OEL / GV : Gennemsnitveerdier

ADN - Europeaeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -
Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AlIC - Australsk fortegnelse over
industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw -
Kropsveaegt; CLP - CLP-forordningen om Kklassificering, meerkning og emballering; Forordning
(EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kraeftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN -
Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada);
ECHA - Det europeeiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration
forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Ngdplan;
ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x %
veekstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis;
IARC - Det Internationale Agentur for Kreeftforskning; IATA - Den Internationale
Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af
skibe, som farer farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO -
Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende
kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsaet for sgtransport af farligt gods; IMO - Den
Internationale Sgfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); 1ISO -
International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende
kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dgdelig dosis for
50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dedelig dosis); MARPOL - Den internationale
konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC -
Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret
(negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New
Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for @konomisk Samarbejde og
Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -
Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og
kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-
parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse
af samt begraensninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods
med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;
SVHC - seerligt problematisk stof; SVHC - seerligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse
over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk
forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer;
VvPVB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Andre oplysninger . Informationen er givet pa grundlag af nuvaerende viden og
erfaring og svare til det leverede produkt.Med hensyn til
produktets egenskaber er disse ikke garanteret. Leveringen af
dette sikkerhedsdatablad fratager ikke modtageren af dette
produkt fra hans eget ansvar til at fglge relevante regler og
regulativer fra dette produkt.

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning
(EU) nr. 1907/2006.

Klassifikation af preeparatet: Klassifikationsprocedure:
Skin Corr. 1B H314 Beregningsmetode

Eye Dam. 1 H318 Beregningsmetode
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