SICHERHEITSDATENBLATT hebr% . @}
gemalf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geéndert durch die chemie
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission A brand of BASF ~we create chemistry

Colorstift B.K.-8077, 12 ml (dunkelbraun (RAL8077))

Version: 2.3 Uberarbeitet am: 18.06.2026 Druckdatum: 19.06.2026

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . Colorstift B.K.-8077, 12 ml (dunkelbraun (RAL8077))

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Speziallacke
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . hebro chemie- ZN der Rockwood Specialties Group
GmbH
Rostocker Str. 40
41199 Monchengladbach

Ansprechpartner : Zentrale hebro chemie
Telefon : +49 (0) 2166 6009-0
Telefax : +49 (0) 2166 6009-99
Ansprechpartner Produktsicherheit Abteilung Produktsicherheit
Telefon : +49(0)2166 6009-311
Email-Adresse : msds.de@hebro-chemie.de

1.4 Notrufnummer

Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

ABSCHNITT 2: Mdégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3 H226: Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H336: Kann Schléafrigkeit und Benommenheit ver-
ge Exposition, Kategorie 3, Zentralner- ursachen.

vensystem

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H335: Kann die Atemwege reizen.

ge Exposition, Kategorie 3, Atmungssys-

tem

Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristi-
dend, Kategorie 2 ger Wirkung.

1/20



SICHERHEITSDATENBLATT hebr% . @}
gemalf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geéndert durch die chemie
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission A brand of BASF ~we create chemistry

Colorstift B.K.-8077, 12 ml (dunkelbraun (RAL8077))

Version: 2.3 Uberarbeitet am: 18.06.2026 Druckdatum: 19.06.2026

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort : Achtung
Gefahrenhinweise . H226 Flissigkeit und Dampf entzindbar.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursa-
chen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
Sicherheitshinweise . Pravention:
P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen
Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Reaktion:

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungs-
stiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwa-
schen.

P370 + P378 Bei Brand: Trockensand, Loschpulver oder
alkoholbestandigen Schaum zum Loschen ver-
wenden.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten
2-Methoxy-1-methylethylacetat
Xylol

n-Butylacetat

Zusatzliche Kennzeichnung

EUH211 Achtung! Beim Spruhen kénnen geféhrliche lungengéngige Trépfchen entste-
EUHO066 hen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuihren.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.
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Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemanR

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gem&n

REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- Gemisch
rung
Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnum-
mer
Kohlenwasserstoffe, C9, Aroma- | Nicht zugewiesen Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50
ten STOT SE 3; H335,
01-2119455851-35 H336
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 Flam. Lig. 3; H226 >=10-<20
203-603-9 STOT SE 3; H336
01-2119475791-29 (Zentralnervensys-
tem)
Xylol 1330-20-7 Flam. Lig. 3; H226 >=25-<10
Acute Tox. 4; H332
01-2119488216-32 Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Atmungssystem)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Aguatic Chronic 3;
H412
n-Butylacetat 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=1-<10
204-658-1 STOT SE 3; H336
607-025-00-1 (Zentralnervensys-
01-2119485493-29 tem)
EUHO066
Titandioxid 13463-67-7 Carc. 2; H351 >=1-<10
236-675-5

01-2119489379-17
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Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise : Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel
besteht, &rztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen . Far Frischluft sorgen.
Betroffenen warm und ruhig lagern.

Nach Hautkontakt . Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Seife
und Wasser.

Nach Augenkontakt . Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel

Wasser mindestens 15 Minuten lang aussptilen, auch unter
den Augenlidern.

Nach Verschlucken . Sofort Arzt hinzuziehen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Mund mit Wasser ausspulen.
Sofort reichlich Wasser trinken lassen.
Far Frischluft sorgen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome . Keine Information verfugbar.

Risiken . Kann die Atemwege reizen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung . Symptomatische Behandlung.
Fur Ratschlage eines Spezialisten soll sich der Arzt an die
Giftzentrale wenden.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Loéschpulver
Wasserspruhstrahl

Ungeeignete Loschmittel :  Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Im Brandfall kbnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entste-
Brandbekampfung hen.
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Kohlendioxid (CO2)
Kohlenmonoxid

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhangiges Atem-

tung fir die Brandbekamp- schutzgerat tragen.

fung

Spezifische Loschmethoden : Zur Kihlung geschlossener Behélter Wassersprihstrahl ein-
setzen.

Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.

Weitere Information : Brandriickstande und kontaminiertes Loéschwasser missen
entsprechend den ortlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Fur angemessene Luftung sorgen.
sichtsmalRnahmen Dampf/ Aerosol nicht einatmen.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Umweltschutzmafl3nahmen : Bei Eindringen in Kanalisation, Gewasser oder Erdreich zu-
sténdige Behorden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Das verschittete Material eindammen, mit nicht brennbarem,
absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermi-
culit) aufnehmen und in Behélter zur Entsorgung geman loka-
len / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter ge-
ben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmafinahmen unter Punkt 7 und 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Von offenen Flammen, heil3en Oberflachen und Zindquellen
gang fernhalten.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand- und . Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich tber dem
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Explosionsschutz

Boden aus. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemi-

sche bilden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrau-

me und Behalter

Weitere Angaben zu Lager-

bedingungen

Zusammenlagerungshinweise :

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en)

Wasserrechtliche Bestimmungen beachten. Nur im Original-
behélter an einem kuhlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Geoffnete Behdalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern
um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Behalter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehélter an
einem kihlen, gut gelufteten Ort aufbewahren. Vor Hitze
schitzen. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Bei
Temperaturen zwischen - 7°C und 40°C aufbewahren.

Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.

Lack

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzaus-

rastungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
2-Methoxy-1- 108-65-6 STEL 100 ppm 2000/39/EC
methylethylacetat 550 mg/m3
Weitere Information: Zeigt die Mdglichkeit an, dass groRere Mengen des
Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ
TWA 50 ppm 2000/39/EC
275 mg/m3
Weitere Information: Zeigt die Mdglichkeit an, dass grofRere Mengen des
Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ
MAK-TMW 50 ppm AT OEL
275 mg/m3
Weitere Information: Besondere Gefahr der Hautresorption
MAK-KZW 100 ppm AT OEL
550 mg/m3
Weitere Information: Besondere Gefahr der Hautresorption
Xylol 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC
221 mg/m3
Weitere Information: Zeigt die Mdglichkeit an, dass groRere Mengen des
Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ
STEL 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
Weitere Information: Zeigt die Moglichkeit an, dass gréRere Mengen des
Stoffs durch die Haut aufgenommen werden, Indikativ
| MAK-TMW | 50 ppm | AT OEL
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221 mg/m3
MAK-KZW 100 ppm AT OEL
442 mg/m3
n-Butylacetat 123-86-4 STEL 150 ppm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
Weitere Information: Indikativ
TWA 50 ppm 2019/1831/E
241 mg/m3 U
Weitere Information: Indikativ
MAK-TMW 50 ppm AT OEL
241 mg/m3
MAK-KZW 100 ppm AT OEL
480 mg/m3
Titandioxid 13463-67-7 | MAK-TMW (Al- 5 mg/m3 AT OEL
veolengangige
Staubfraktion)
MAK-KZW (Alve- | 10 mg/m3 AT OEL
olengéngige
Staubfraktion)
Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert
Stoffname CAS-Nr. Zu Uberwachende Probennahmezeit- | Grundlage
Parameter punkt
Xylol 1330-20-7 Xylol: 1 mg/L Am Ende eines VvGU2014
(Blut) Arbeitstages
Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gem&R Verordnung (EG) Nr.
1907/2006
Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mdogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
Kohlenwasserstoffe, Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 150 mg/m3
C9, Aromaten sche Effekte
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 25 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
2-Methoxy-1- Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 275 mg/m3
methylethylacetat sche Effekte
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 153,5 mg/kg
sche Effekte Korperge-
wicht/Tag
Xylol Arbeithehmer Einatmung Langzeit - systemi- 77 mg/m3
sche Effekte
n-Butylacetat Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 480 mg/m3
sche Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 480 mg/m3
Effekte
Titandioxid Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 10 mg/m3
Effekte
Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Stoffname Umweltkompartiment Wert
2-Methoxy-1-methylethylacetat SiuRRwasser 0,635 mg/L
Meerwasser 0,0635 mg/L
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Zeitweise Verwendung/Freisetzung 6,35 mg/L
Abwasserklaranlage 100 mg/L
SuRwassersediment 3,29 mg/kg
Meeressediment 0,329 mg/kg
Boden 0,29 mg/kg

Titandioxid SiuRwasser 0,127 mg/L
Meerwasser 1 mg/L
Abwasserklaranlage 100 mg/L
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,61 mg/L
SuRwassersediment 1000 mg/kg
Meeressediment 100 mg/kg
Boden 100 mg/kg
Oral 1667 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung d

Technische SchutzmalBnahmen

er Exposition

Nur an einem Ort mit lokaler Absaugvorrichtung (oder einer anderen angemessenen Entliftung)

handhaben.

Personliche Schutzausristung
Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz
Material
Durchbruchzeit
Schutzindex

Schutzbrille mit Seitenschutz geman EN 166

Schutzhandschuhe gemaf EN 374.
> 60 min
Klasse 3

Material Nitrilkautschuk

Handschuhdicke 0,4 mm

Material Butylkautschuk

Handschuhdicke 0,5 mm

Anmerkungen Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Haut- und Kdrperschutz

Atemschutz

Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhéangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhher-

steller zu erfahren und einzuhalten.

Chemikalienschutzkleidung gemaf DIN EN 13034 (Typ 6)

Arbeitskleidung oder Laborkittel.

Bei Konzentrationen Uber den AGW-Werten ist ein entspre-

chendes, gepruftes Atemschutzgerét zu tragen.

Empfohlener Filtertyp:
A-P2

Die AtemschutZzfilterklasse ist unbedingt der maximalen

Schutzmafllinahmen

Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/ Aerosol/ Partikel) an-
zupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.
Bei Konzentrationsiiberschreitung muss Isoliergerat benutzt
werden.

Hautschutzplan beachten.
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Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Wasser

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Form

Farbe

Geruch

Schmelzpunkt/ Schmelzbe-
reich

Siedepunkt/Siedebereich

Entzindlichkeit

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Flammpunkt

Zundtemperatur

pH-Wert

Viskositat
Viskositat, kinematisch

Loslichkeit(en)

flissig

flissig

Gemal} Produktbezeichnung

charakteristisch

Keine Daten verfugbar

137 °C

Brennbare Flissigkeiten

Obere Entzindbarkeitsgrenze
7,5 %(V)

Untere Entzindbarkeitsgrenze
0,7 %(V)

30 °C

315°C

Keine Daten verflgbar

26 mma/s (40 °C)
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Wasserldslichkeit : nicht bzw. wenig mischbar
Verteilungskoeffizient: n- :nicht bestimmt
Octanol/Wasser
Dampfdruck : 5hPa (20 °C)
Dichte ;0,96 g/cm3 (20 °C)
Relative Dampfdichte :nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische . Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bil-
den.

Selbstentziindung . nicht selbstentziindlich

Stoffe und Gemische, die in :  Keine Daten verflgbar

BerlUihrung mit Wasser ent-
zindbare Gase entwickeln

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.
10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist chemisch stabil.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Keine geféahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
mafiem Umgang.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Bei sachgemasser Verwendung ist das Produkt stabil.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungspro- : Im Falle eines Brandes:
dukte Kohlendioxid (CO2)
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Kohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitéat
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Produkt:

Akute inhalative Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat: > 20 mg/L
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphéare: Dampf
Methode: Rechenmethode

Schatzwert Akuter Toxizitat: > 20 mg/L
Expositionszeit: 4 h

Testatmosphére: Dampf

Methode: Rechenmethode

Akute dermale Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat: > 2.000 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Inhaltsstoffe:

2-Methoxy-1-methylethylacetat:
Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 8.532 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat . LC50 (Ratte): > 23,8 mg/L
Expositionszeit: 6 h
Testatmosphére: Dampf

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

n-Butylacetat:
Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): 13.100 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat . LC50 (Ratte): > 21 mg/L
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphéare: Dampf

Akute dermale Toxizitat :  LD50 (Kaninchen): 14.100 mg/kg
Titandioxid:
Akute orale Toxizitat :  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg

Methode: OECD- Prifrichtlinie 425

Akute inhalative Toxizitat :  LC50 (Ratte): > 6,8 mg/L
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Staub/Nebel
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Produkt:
Anmerkungen . Keine Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Produkt:
Anmerkungen . Keine Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Sensibilisierung durch Einatmen

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
Keimzell-Mutagenitéat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

Gentoxizitat in vitro . Anmerkungen: In-vitro-Tests zeigten keine erbgutverandern-
den Wirkungen

Karzinogenitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Produkt:

Karzinogenitat - Bewertung :Nicht als krebserzeugendes Produkt fir den Menschen ein-
stufbar.

Reproduktionstoxizitat
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung
Inhaltsstoffe:

Titandioxid:
Spezies . Ratte
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NOAEL
Applikationsweg
Expositionszeit

Aspirationstoxizitat

3500 mg/kg bw/d
Oral
90d

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

11.2 Angaben lber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung

Weitere Information

Produkt:
Anmerkungen

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
manR REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

Bei sachgemafer Handhabung sind nach langjahrigen Erfah-
rungen keine nachteiligen Wirkungen bekannt.

Die Beschreibung moglicher schadlicher Auswirkungen ba-
siert auf Erfahrungen aus der Praxis und/oder toxikologischen
Eigenschaften einzelner Bestandteile.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

2-Methoxy-1-methylethylacetat:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegeniber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegentber Al-
gen/Wasserpflanzen

Toxizitat bei Mikroorganis-
men

LC50 (Oryzias latipes (Roter Killifisch)): > 100 mg/L
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prifrichtlinie 203

EC50 (Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh)): > 500 mg/L
Expositionszeit: 48 h
Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.2.

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)): > 1.000
mg/L

Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

EC20 (Belebtschlamm): > 1.000 mg/L
Expositionszeit: 0,5 h
Methode: OECD TG 209
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n-Butylacetat:
Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegeniber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Al-
gen/Wasserpflanzen

Toxizitat bei Mikroorganis-
men

Titandioxid:
Toxizitat gegeniber Fischen

Toxizitat gegentber
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren

Toxizitat gegenuber Al-
gen/Wasserpflanzen

LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): 62 mg/L
Expositionszeit: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch)): 100
mg/L
Expositionszeit: 96 h

LC50 (Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze)): 18 mg/L
Expositionszeit: 96 h

EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): 73 mg/L
Expositionszeit: 24 h

EC50 (Desmodesmus subspicatus (Griinalge)): 674,7 mg/L
Expositionszeit: 72 h

EC50 (Pseudomonas putida): 115 mg/L
Expositionszeit: 16 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 100
mg/L

Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD Prfrichtlinie 203

LC50 (Pimephales promelas (Dickkopfelritze)): > 1.000 mg/L
Expositionszeit: 96 h
Art des Testes: statischer Test

LC50 (Cyprinodon variegatus (Schafskopfbrasse)): > 10.000
mg/L

Expositionszeit: 96 h

Art des Testes: semistatischer Test

Methode: OECD Prfrichtlinie 203

LC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): > 100 mg/L
Expositionszeit: 48 h

Art des Testes: statischer Test

Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grinalge)): 16 mg/L
Expositionszeit: 72 h
Art des Testes: statischer Test

EC50 (Skeletonema costatum (Kieselalge)): > 10.000 mg/L
Expositionszeit: 72 h
Methode: ISO 10253
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit . Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:
Bioakkumulation : Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden

Produkt:
Mobilitat . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

Inhaltsstoffe:

Titandioxid:
Verteilung zwischen den . Medium: Boden
Umweltkompartimenten Anmerkungen: immobil

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hdher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die ge-
mafl REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

Keine Daten verfugbar
12.7 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- :Nicht in Oberflachengewésser oder Kanalisation gelangen
weise lassen.

Eindringen in den Untergrund vermeiden.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Verunreinigte Verpackungen : Unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Vorschriften ent-
sorgen.
Abfallschliissel-Nr. ;080111 : Farb- und Lackabfélle, die organische Lésemittel

oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR © UN 1263
RID © UN 1263
IMDG © UN 1263
IATA © UN 1263

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADR : PAINT
RID : PAINT
IMDG : PAINT
IATA . Paint

14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse Nebengefahren

ADR : 3

RID 3

IMDG 3

IATA 3
14.4 Verpackungsgruppe

ADR

Verpackungsgruppe 1

Klassifizierungscode © F1

Nummer zur Kennzeichnung : 30

der Gefahr

Gefahrzettel 3

Tunnelbeschrankungscode . (DIE)

RID

Verpackungsgruppe o

Klassifizierungscode A
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Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr
Gefahrzettel

IMDG
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

EmS Kode
Anmerkungen

IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

IATA_P (Passagier)
Verpackungsanweisung
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

14.5 Umweltgefahren
ADR
Umweltgefahrdend

RID
Umweltgefahrdend

IMDG
Meeresschadstoff

30

3

1l
3
F_E! &

"IMDG-Code segregation group not applicable".

366
Y344

1
Flammable Liquids

355

Y344
11
Flammable Liquids

ja

ja

ja

14.6 Besondere VorsichtsmaRRnahmen fiir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemafR Beschreibung

in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgrofRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-

ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)

Die Beschrankungsbedingungen fur
folgende Eintrage sollten beriick-
sichtigt werden:

Nummer in der Liste 3

Nummer in der Liste 75: Wenn Sie
beabsichtigen, dieses Produkt als
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Tatowiertinte zu verwenden, wenden
Sie sich bitte an lhren Verkaufer.

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

Verordnung (EG) Nr. 2024/590 (ber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fiihren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Européischen Par- : Nicht anwendbar
laments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr ge-
fahrlicher Chemikalien

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)

Flichtige organische Verbin- : Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des
dungen Rates vom 24. November 2010 Uber Emissionen aus Industrie
und Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung
der Umweltverschmutzung)
Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VOC): 23,5 %

Sonstige Vorschriften:

Beschaftigungsbeschrankungen nach Mutterschutzrichtlinie 92/85/EWG oder verscharfenden
nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefihrt:

TSCA :  Alle Substanzen sind im TSCA-Bestandsverzeichnis als aktiv
gelistet

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist fir diesen Stoff nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H226 . Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 . Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6d-
lich sein.

H312 . Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 : Verursacht Hautreizungen.

H319 : Verursacht schwere Augenreizung.

H332 : Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 . Kann die Atemwege reizen.

H336 : Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 : Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen.
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H373 Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiih-

Volltext anderer Abkirzungen

Acute Tox.
Aquatic Chronic
Asp. Tox.

Carc.

Eye Irrit.

Flam. Liq.

Skin Irrit.

STOT RE
STOT SE
2000/39/EC

2019/1831/EU

AT OEL
VGU2014

2000/39/EC / TWA
2000/39/EC / STEL
2019/1831/EU / TWA
2019/1831/EU / STEL
AT OEL / MAK-TMW
AT OEL / MAK-KZW

ren.

Akute Toxizitat

Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend
Aspirationsgefahr

Karzinogenitéat

Augenreizung

Entziindbare Flussigkeiten

Reizwirkung auf die Haut

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer
ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

Europa. Richtlinie 2019/1831/EU der Kommission zur Festle-
gung einer finften Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten
Grenzwerteverordnung - Anhang I: Stoffliste

Verordnung uber die Gesundheitsiiberwachung am Arbeits-
platz 2014

Grenzwerte - 8 Stunden

Kurzzeitgrenzwerte

Grenzwerte - 8 Stunden

Kurzzeitgrenzwerte

Tagesmittelwert

Kurzzeitwert

ADN - Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (iber die internationale Beforderung gefahrlicher
Guter auf der StraBe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft fir Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR -
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff, DIN - Norm des Deutschen Instituts fir
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européaische Chemikalienbe-
horde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS -
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x %
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis;
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung;
IBC - Internationaler Code fir den Bau und die Ausrustung von Schiffen zur Beférderung gefahr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen
Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beforderung gefahrlicher Guter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- iber Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fiir Normung;
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkenn-
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bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeladndisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS -
Buro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parliaments
und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beférderung geféhrlicher Giter im Schienenverkehr;
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben . Die vorstehenden Angaben basieren auf unserem derzeitigen
Kenntnis- bzw. Erfahrungsstand und beziehen sich auf das
Produkt im Auslieferungszustand. Soweit sie Produkteigen-
schaften enthalten, werden diese nicht zugesichert. Die
Ubermittlung dieses Sicherheitsdatenblattes entbindet den
Empfanger des Produktes nicht von der Verpflichtung, die far
das Produkt einschlagigen Gesetze und Bestimmungen in
eigener Verantwortung zu beachten.

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nati-
onalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

Regionale oder nationale GHS Implementationen enthalten
moglicherweise nicht alle Gefahrenklassen und -kategorien.
Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter ge-
fahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS)
keine Bestandteile sind gelistet

Im Zusammenhang mit dem Beschrankungsvorschlag zur
Aufnahme in REACh (Anhang XVII) werden dem Produkt
bewusst keine PFAS zugesetzt.

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:

Flam. Lig. 3 H226 Basierend auf Produktdaten oder
Beurteilung

STOT SE 3 H336 Rechenmethode

STOT SE 3 H335 Rechenmethode

Aguatic Chronic 2 H411 Rechenmethode

AT / DE
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