KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE hebroh . @,
asetuksen (EY) N:0 1907/2006 mukaisesti chemie _
XBOl?-KlO hebrO®HB-50 UL A brand of BASF — we create chemistry

Versio: 3.1 Muutettu viimeksi: 23.05.2023 Paivays: 24.05.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi : XB017-K10 hebro®HB-50 UL

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kayto6t ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen : Hapan puhdistusainetiiviste saniteettisiin laitteistoihin ja
kayttotapa laitoksiin.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja . hebro chemie- ZN der Rockwood Specialties Group
GmbH
Rostocker Str. 40
41199 Monchengladbach

Yhteyshenkilo . Zentrale hebro chemie
Puhelin : +49 (0) 2166 6009-0
Telefax : +49 (0) 2166 6009-99
Tuoteturvallisuuden yhteyshenkild Abteilung Produktsicherheit
Puhelin : +49(0)2166 6009-311
Sahkopostiosoite . msds.de@hebro-chemie.de

1.4 Hatdpuhelinnumero

Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Metalleja sydvyttavat aineet ja seokset, H290: Voi sydvyttaa metalleja.

Luokka 1

Ihoarsytys, Luokka 2 H315: Arsytta ihoa.

Vakava silmavaurio, Luokka 1 H318: Vaurioittaa vakavasti silmia.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

altistuminen, Luokka 3, Hengityselimet

2.2 Merkinnéat

Merkinnat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
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Varoitusmerkit
gl
Huomiosana . Vaara
Vaaralausekkeet : H290 Voi sybvyttaa metalleja.

H315 Arsyttas ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

Turvalausekkeet :  Ennaltaehkaisy:

P261 Valtd sumun tai hoyryn hengittamista.
P264 Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.
P280 Kayta suojakasineitd/ silmiensuojainta/
kasvonsuojainta.

Pelastustoimenpiteet:

P304 + P340 + P312 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:
Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ laakariin, jos
ilmenee pahoinvointia.

P305 + P351 + P338 + P310 JOS KEMIKAALIA JOUTUU
SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan.
Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista. Ota valittémasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ laakariin.

P390 Imeyta valumat vahinkojen estémiseksi.

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet:

Suolahappo
Phosphoric acid, mixed esters with Bu alc. and ethylene glycol

2.3 Muut vaarat

Tama aine/seos ei sisalla komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyvia,
bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai erittéin pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1
%:n tai korkeammilla tasoilla.

Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun saadoksen
2017/2100 tai komission saaddksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot: Aine/seos ei sisdlla komponentteja, joilla on endokriineja hairitsevia
ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun sdaddksen 2017/2100 tai
komission sdadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Kemiallinen luonne . Hapan puhdistusaine vetisena liuoksena happoja, anionisia ja
ionittomia tensideja
Aineosat
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Kemiallinen nimi CAS-Nro. Luokitus Pitoisuus (%
EY-Nro. w/w)
INDEX-Nro.
Rekisterdintinumero
Suolahappo 7647-01-0 Met. Corr. 1; H290 >=10-<20
231-595-7 Skin Corr. 1B; H314
017-002-01-X STOT SE 3; H335
01-2119484862-27
spesifinen
pitoisuusraja
Skin Corr. 1B; H314
>=25%
Skin Irrit. 2; H315
10-<25%
Eye Irrit. 2; H319
10-<25%
STOT SE 3; H335
>=10 %
Skin Corr. 1B; H314
>=25%
Skin Irrit. 2; H315
10-<25%
Eye Irrit. 2; H319
10-<25%
STOT SE 3; H335
>=10 %
Phosphoric acid, mixed esters 84962-20-9 Eye Dam. 1; H318 >=1-<25
with Bu alc. and ethylene glycol 284-716-0 H290
01-2119969464-25
Alcohols, C12-15, polyethoxylated | 68131-39-5 Acute Tox. 4; H302 >=0,1-<0,25
500-195-7 Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1;
H400
Dibutyl hydrogen phosphate 107-66-4 Skin Corr. 1A; H314 >=0,1-<1
203-509-8 Carc. 2; H351

Lyhennysten selitykset on esitetty

kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitettyna

Iholle saatuna

Silméakosketus

Siirrettava raittiiseen ilmaan.

Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

Riisuttava valittomasti tahriintunut vaatetus.
Roiskeet iholta huuhdeltava valittdmasti runsaalla maaralla

saippuaa ja vetta.

Silmakosketuksen jalkeen poistettava piilolasit ja huuhdottava
valittbmasti runsaalla vedella myos silméluomien alta
vahintdan 15 minuutin ajan.

Kutsu laakari valittomasti.

Yhteydenotto erikoislaakariin, mikali silmien arsytys jatkuu.
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Nieltyna : Suu huuhdellaan vedella.
El saa oksennuttaa.
Otettava yhteys ladkariin mikali oireet jatkuvat.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet . lhonpunotus
Rakkuloiden muodostus
Kipu

Vaarat : syovyttavat vaikutukset

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito : Hoito oireiden mukaan.
Asiantuntijan neuvojen saamiseksi ladkéarin tulee ottaa
yhteytta Myrkytystietokeskukseen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Alkoholia kestava vaahto

Hiilidioksidi (CO2)

Jauhe

Vesisumu
Soveltumattomat . Suuritehoinen paloruisku
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat . Palossa muodostuneet vaaralliset hajoamistuotteet.

tulipalossa Altistuminen hajoamistuotteille saattaa olla terveydelle
vaarallista.

Vaaralliset palamistuotteet :Hiilioksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten . Mikali tarpeellista kaytettava paineilmalaitteita tulipalon
suojavarusteet sammutuksessa.
Lisatietoja . Tuote itsessaan ei pala.

Vesisuihkua voidaan kayttda avaamattomien sdilididen
jaadhdyttamiseen.

Tulipalon jaédnndksien ja saastuneen sammutusveden
jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
maaraysten mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastodissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet : Kaytettdva sopivaa suojavaatetusta, suojakasineita ja silmien-
tai kasvonsuojainta.
Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin.
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6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympéristoon kohdistuvat . limoitettava asianomaiselle virkamiehelle mikali ainetta
varotoimet paasee viemaristdon, vesiymparistodn tai maaperaan.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusohjeet : Kootaan vuoto, imeytetaén se palamattomaan
imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan,
vermikuliittiin) ja siirretd&n astiaan paikallisten/kansallisten
sdadosten mukaisesti havittamista varten (katso kohta 13).
Aine kootaan mekaanisesti ja havitetaan paikallisten
séadosten mukaisesti.

Neutraloitava kalkkimaidolla tai soodalla ja huuhdeltava
runsaalla vedella.
Likaantuneet pinnat tulevat olemaan darimmaisen liukkaita.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteita., Luvussa 13 on kuvattu havittdmisolosuhteet.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttaméat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet  : tuotetta kaytetdan veteen liuotettuna
Silmanhuuhtelupullo tai silmasuihku oltava valmiina
tydskentelypaikan laheisyydessa.

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Palo-ja rajahdyssuojaus . Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkaisemiseksi.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset . Sdilytettava vain alkuperaispakkauksessa. sta valmistettu
varastolle ja sailidille muovisailié Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja sailyttaa
pystyasennossa vuotojen estamiseksi.

Lisatietoja . Suojattava jaatymiselta.
varastointiolosuhteista

Yhteisvarastointiohjeet : Valtettdva emaksia.

Suositeltava sailytyslampétila : 5-40°C

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttotavat : Hapan puhdistusainetiiviste saniteettisiin laitteistoihin ja
laitoksiin.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

TyOperdaisen altistumisen raja-arvot

[ Aineosat | CAS-Nro. | Arvotyyppi | Valvontaa koskevat | Peruste
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(Altistusmuoto) muuttujat
Suolahappo 7647-01-0 TWA 5 PPM 2000/39/EC
8 MGQ
Lisatietoja: Ohjeellinen
STEL 10 PPM 2000/39/EC
15 MGQ
Lisatietoja: Ohjeellinen
HTP-arvot 15 min | 5 PPM FI OEL
7,6 MGQ
HTP-arvot 15 min | 5 PPM FI OEL
7,6 MGQ
Dibutyl hydrogen 107-66-4 HTP-arvot 8h 1 PPM FI OEL
phosphate 8,7 MGQ
HTP-arvot 15 min | 3 PPM FI OEL
26 MGQ
Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) asetuksen (EY) N:o 1907/2006
mukaisesti:
Aineen nimi Kéayttotarkoitus | Altistumisreitit Mahdolliset Arvo
terveysvaikutukset
Suolahappo Tyontekijat Hengitys Pitkaaikaiset — 8 MGQ
paikalliset
vaikutukset
Tyontekijat Hengitys Akuutit — paikalliset 15 MGQ
vaikutukset

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:

Aineen nimi Ympéristdosasto Arvo

Suolahappo Makea vesi 36 pg/l
Merivesi 36 g/l
Jatevedenpuhdistamo 36 g/l

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Henkilékohtaiset suojaimet

Silmien tai kasvojen suojaus : Kasvosuojain
EN 166:n mukaiset sivusugijilla varustetut suojalasit

Kasiensuojaus
Materiaali . EN 374:n mukaiset luokan Il kemikaalinkestavat
suojakasineet, jotka on valmistettu butyylikumista tai
nitriilikumista.

Huomautuksia . Sopivan késineen valinta ei riijpu ainoastaan materiaalista,
vaan myo6s muista laatutekijoistd. Ominaisuudet vaihtelevat
valmistajasta riippuen. Tasmallinen lapaisyaika voidaan
saada suojakasinevalmistajalta ja sita tulee noudattaa.

Ihonsuojaus / Kehon . Pitkéhihainen vaatetus
suojaus Kemikaalia kestava esiliina
Hengityksensuojaus . Kaytettava hengityksensuojainta suoritettaessa toimenpiteita,

jotka voivat altistaa tuotehoyryille.

Suojautumisohjeita : Noudatettava ihonsuojaussuunnitelmaa.
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaalinen tila
Vari

Haju

Kiehumispiste/kiehumisalue
Rajéahdysraja, ylempi / Ylempi
syttymisraja

R&jahdysraja, alempi / Alempi
syttymisraja

Leimahduspiste

Itsesyttymislampdtila

pH

Viskositeetti
Viskositeetti,
kinemaattinen

Valumisaika

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi
Hoyrynpaine

Tiheys

Suhteellinen héyryntiheys

9.2 Muut tiedot

Réjahteet

Aineet ja seokset, jotka veden
kanssa kosketuksiin
joutuessaan kehittéavat

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

neste

luonnonvérinen
pistava

ei maaritetty

100 °C

Menetelmé: DIN 51751
ei maaritetty

ei maaritetty

>99 °C

ei maaritetty

1,5 (20 °C)
Pitoisuus: 10 GLI

vastaavanlainen kuin vedella

<30S
Poikkileikkaus: 3 MM

1.000 GLI taysin liukeneva

Ei maaritettavissa

23,0 HPA (20 °C)

Tiedot otettu hakuteoksista ja kirjallisuudesta.

1,09 GC3 (20 °C)
Menetelma: DIN 51757

ei maaritetty

Tietoja ei ole kaytettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
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syttyvia kaasuja

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja k&ytetdén ohjeiden mukaisesti.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot . Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

10.4 Vvaltettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet : Tuote on pysyva asianmukaisesti kaytettyna.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettavat materiaalit . Emakset

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
Valiton myrkyllisyys
Aineosat:

Suolahappo:
Valitén myrkyllisyys ihon : LD50 (Kani): >5.010 mg/kg

kautta
Ihosyodvyttavyys/ihoarsytys

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Vakava silméavaurio/silma-arsytys

Tuote:
Huomautuksia . Tietoja ei ole kaytettavissa

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuote:
Huomautuksia . Téata tietoa ei ole saatavilla.
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Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset

Aineosat:

Suolahappo:

Genotoksisuus in vitro . Koetyyppi: Ames-testi
Huomautuksia: In vitro -kokeet eivat osoittaneet mutageenisia
vaikutuksia

Sukusolujen perimaa . Ei mutageeninen Ames-testilla.

vaurioittavat vaikutukset-

Arvio

Sybpaa aiheuttavat vaikutukset

Tuote:

SyoOpéaa aiheuttavat . Eiluokiteltu ihmiselle syopaéa aiheuttavaksi.

vaikutukset - Arvio

Aineosat:

Suolahappo:

Syopaa aiheuttavat . SyoOpaa aiheuttavien vaikutusten luokittelu ei ole mahdollista

vaikutukset - Arvio nykyisten tietojen perusteella.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Aineosat:
Suolahappo:
Lisaantymiselle vaaralliset . Hedelmallisyysvaikutusten luokittelu ei ole mahdollista
vaikutukset - Arvio nykyisten tietojen perusteella.
Sikidvaarallisuusluokittelu ei ole mahdollista nykyisten tietojen
perusteella.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdaddksen 2017/2100 tai komission
sdddoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.

Lisatietoja

Tuote:

Huomautuksia : Nieltyna aiheuttaa vakavia syopymia suuonteloon ja kurkkuun

seka ruoansulatuselinten ja vatsan lapisyopymisvaaran.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Aineosat:
Suolahappo:
Myrkyllisyys kalalle :  LC50 (Lepomis macrochirus (Aurinkoahven)): 20,5 mg/l
Altistumisaika: 96 H
Myrkyllisyys Daphnialle ja . EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): 0,45 mg/l
muille veden Altistumisaika: 48 H
selkarangattomille Menetelmé: OECD:n testiohje 202
Myrkyllisyys . EC50 (Chlorella vulgaris (jarvileva)): 0,73 mg/I
leville/vesikasveille Altistumisaika: 72 H
Koetyyppi: staattinen testi
Menetelm&: OECD:n testiohje 201
Myrkyllisyys mikro- :  ECB50 (aktivoitu liete): 0,23 mg/l
organismeille Menetelmé&: OECD TG 209

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote:
Biologinen hajoavuus . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

12.3 Biokertyvyys

Tuote:
Biokertyminen . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Tuote:
Kulkeutuvuus . Huomautuksia: Tietoja ei ole kaytettavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tuote:

Arvio . Tama aine/seos ei sisdlld komponentteja, joiden katsotaan
olevan joko pysyvié, bioakkumuloituvia ja myrkyllisia (PBT) tai
erittain pysyvia ja erittdin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai
korkeammilla tasoilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Tuote:

Arvio . Aine/seos ei sisélla komponentteja, joilla on endokriineja
hairitsevia ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai
komission delegoidun sdaddksen 2017/2100 tai komission
saadoksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla
tasoilla.
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12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tuote:

Muuta ekologista tietoa Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesivieméaristoon.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakbkohdat

13.1 Jéatteiden kasittelymenetelmat

Tuote Havitys paikallisten saaddsten mukaisesti.
Estettava tuotteen paasy viemaristoon.
Ei saa havittaa kotitalousjatteen mukana.

Likaantunut pakkaus Havitys paikallisten saadodsten mukaisesti.

EWC-koodi 11 01 05 : peittaushapot

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero

ADR UN 1760
RID UN 1760
IMDG UN 1760
IATA UN 1760

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

ADR SYOVYTTAVA NESTE, N.O.S.
(Suolahappo)
RID SYOVYTTAVA NESTE, N.O.S.
(Suolahappo)
IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Hydrochloric acid)
IATA Corrosive liquid, n.o.s.
(Hydrochloric acid)
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Luokka Siihen liittyvat riskit
ADR ;8
RID 8
IMDG ;8
IATA 8
14.4 Pakkausryhmé
ADR
Pakkausryhméa Il
Luokituskoodi C9
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Vaaran tunnusnro : 80

Merkinnét . 8

Tunnelirajoituskoodi . (B)

RID

Pakkausryhma o

Luokituskoodi : C9

Vaaran tunnusnro 80

Merkinnéat 8

IMDG

Pakkausryhma |

Merkinnat : 8

EmS Koodi : F-A,S-B

Huomautuksia . Acids, Clear of living quarters.

IATA (Rahti)

Pakkausohjeet (rahtikone) . 855

Pakkausohjeet (LQ) . Y840

Pakkausryhma o

Merkinnat . Corrosive

IATA_P (Matkustaja)

Pakkausohjeet . 851

(matkustajalentokone)

Pakkausohjeet (LQ) : Y840

Pakkausryhma o

Merkinnat . Corrosive

14.5 Ympaéristovaarat

ADR

Ymparistolle vaarallinen ;oel
RID

Ymparistolle vaarallinen ;oel
IMDG

Meria saastuttava aine ©oel

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Tassa yhteydessa annetut kuljetusluokitukset ovat vain tiedonvalitysta varten, ja ne perustuvat
ainoastaan tassa kayttoturvallisuustiedotteessa kuvatun, pakkaamattoman materiaalin
ominaisuuksiin. Kuljetusluokitukset saattavat vaihdella kuljetustavan, pakkauskokojen seka
alueellisten ja maakohtaisten maéaraysten mukaan.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei koske toimitettavaa tuotetta.

KOHTA 15: Lainsaadantdoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristdsdannokset
tai -lainséadéanto

REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden . Ei maaritettavissa
ehdokasluettelo (artikla 59).

REACH - Luvanvaraisten aineiden luettelo (Liite XIV) . Ei maaritettavissa
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Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista : Ei maaritettavissa
aineista
Asetus (EU) 2019/1021 pysyvisté orgaanisista . Ei maaritettavissa

yhdisteista (uudelleenlaadittu)

Haihtuvat orgaaniset . Directive 1999/13/EY haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
yhdisteet (VOC) paastojen rajoittamisesta
ei tuontitullimaksuja (V.0.C.)

Muut ohjeet:

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivien tai kansallisten sdaddsten mukaisesti.
GHS-jarjestelmén alueellisissa tai kansallisissa taytantddnpanoissa ei valttamatta toteuteta
kaikkia vaaraluokkia ja kategorioita.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Talle aineelle ei tarvitse suorittaa kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

H-lausekkeiden koko teksti

H290 . Voi sydvyttaa metalleja.

H302 . Haitallista nieltyna.

H314 . Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.

H318 : Vaurioittaa vakavasti silmia.

H335 . Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H351 . Epdilldan aiheuttavan sydpaa.

H400 : Erittdin myrkyllista vesielidille.

Muiden lyhenteiden koko teksti

Acute Tox. . Valitdon myrkyllisyys

Aquatic Acute . Lyhytalkainen (valiton) vaara vesiymparistolle

Carc. . Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Eye Dam. : Vakava silméavaurio

Met. Corr. . Metalleja sydvyttavat aineet ja seokset

Skin Corr. . lhosyodvyttavyys

STOT SE . Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

2000/39/EC : Komission direktiivi 2000/39/EY ensimmaisen tyOperaisen
altistumisen viiteraja-arvojen

FI OEL :  HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet

2000/39/EC / TWA :  Raja-arvot - 8 tuntia

2000/39/EC / STEL : Lyhytaikaisen altistumisen raja

FI OEL / HTP-arvot 8h : Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h

FI OEL / HTP-arvot 15 min : Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 15 min

ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisavesitse; ADR -
Sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIC - Australian
teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP -
Kemikaalien luokitusta, merkint6ja ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR -
Karsinogeeni, mutageeni tai lisdéntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi;
DSL - Kotitalousaineiden luettelo (Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number -
Euroopan yhteison numero; ECx - x %:n vasteeseen liittyva pitoisuus; ELX - x %:n vasteeseen
littyvd kuormausnopeus; EmS - Hatdohjelma; ENCS - Olemassa olevat ja uudet kemialliset
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aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvd pitoisuus; GHS -
Maailmanlaajuisesti harmonisoitu jarjestelmd&; GLP - Hyva laboratoriokdytantd; IARC -
Kansainvélinen syodpatutkimuslaitos; IATA - Kansainvdlinen ilmakuljetusliitto; IBC -

Kansainvélinen koodi vaarallisia aineita irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja
varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; ICAO - Kansainvéalinen siviili-
iimailujérjestd; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; IMDG -
Kansainvéliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvalinen merenkulkujérjestd; ISHL -
Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvalinen standardointijarjestt; KECI -
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle
testiryhmésta; LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmastd (mediaani tappava annos);
MARPOL - Laivojen aiheuttaman saastumisen ehkaisya koskeva kansainvalinen sopimus; n.o.s. -
Ei muuten maaritelty; NO(A)EC - Ei havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua
(haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-
Seelannin  kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyd ja -kehitysjarjestdo; OPPTS -
Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkéisyn toimisto; PBT - Pysyva, biokertyva ja
myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Maarallinen) Rakenteen ja
aktiivisuuden vélinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekistertinnistd, kemikaalien arvioinnista,
lupamenettelyistd seka rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvélista vaarallisten
aineiden rautatiekuljetusta koskevat maaraykset; SADT - Itsekiihtyvan hajoamisen lampdétila; SDS
- Kayttoturvallisuustiedote; SVHC - erityistd huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin
kemikaaliluettelo; TECI - Thaimaassa sijaitseva kemikaalivarasto; TRGS - Vaarallisten aineiden
tekninen saantd; TSCA - Myrkyllisten aineiden saantelyasetus (Yhdysvallat); UN - Yhdistyneet
kansakunnat; vPvB - Erittain pysyva ja erittain biokertyva

Lisatietoja

Muut tiedot . Annettu tieto perustuu nykyiseen tietdmykseemme ja
kokemukseemme ja koskee tuotetta sellaisena kuin se on
toimitettu. Mité tulee tuoteominaisuuksiin, ne eivat ole
taattuja. Taman kayttéturvallisuustiedotteen luovutus ei
vapauta tuotteen vastaanottajaa vastuusta noudattaa tuotetta
koskevia asianomaisia sdantoja ja sdadoksia.
Tama kayttoturvallisuustiedote tayttéa Asetuksen (EY) N:o
1907/2006 vaatimukset.

Seoksen luokitus: Luokitusmenetelma:

Met. Corr. 1 H290 Laskentamenetelma

Skin Irrit. 2 H315 Laskentamenetelméa

Eye Dam. 1 H318 Laskentamenetelma

STOT SE 3 H335 Laskentamenetelméa

Fl/FI
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