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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd
Markanév : A036-K10 hebro®nol AR

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt
felhasznalasai

Az anyag/keverék . Tisztitdszer professziondlis, ipari felhasznalasra
felhasznalasa

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Forgalmaz6 . hebro chemie- ZN der Rockwood Specialties Group
GmbH
Rostocker Str. 40
41199 Monchengladbach

Felel6s személy . Zentrale hebro chemie
Telefon : +49 (0) 2166 6009-0
Telefax : +49 (0) 2166 6009-99
Termékbiztonséagi Informéacio Abteilung Produktsicherheit
Telefon : +49(0)2166 6009-311
Email cim : msds.de@hebro-chemie.de

1.4 Siirg6sségi telefonszam

Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Besorolés (1272/2008/EK RENDELETE)

Fémekre korroziv hatasu anyagok, 1. H290: Fémekre korroziv hatasu lehet.

Kategéria

Akut toxicitas, 4. Kategoria H302: Lenyelve artalmas.

Bérmaras, 1. Kategoria H314: Silyos égési sériilést és szemkarosodast
okoz.

Sulyos szemkarosodas, 1. Kategoria H318: Silyos szemkarosodast okoz.

2.2 Cimkézési elemek

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)
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Veszélyt jelzd piktogramok

gy
Figyelmeztetés . Veszély
Figyelmezteté6 mondatok : H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H302 Lenyelve artalmas.
H314 Sulyos égési sérulést és szemkarosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé6 : Megel6zés:
mondatok P280 Véddkesztyli/ véddruha/ szemveédd/ arcvéds/
hallasvédelem/ hasznalata kotelezé.

Beavatkozas:

P301 + P312 + P330 LENYELES ESETEN: Rosszullét
esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/ orvoshoz. A
szajat ki kell ébliteni.

P301 + P330 + P331 LENYELES ESETEN: A sz4jat ki kell
obliteni. TILOS hanytatni.

P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az
Osszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le
kell dbliteni vizzel.

P304 + P340 + P310 BELELEGZES ESETEN: Az érintett
személyt friss levegdre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon Iélegezni.
Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/ orvoshoz.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERULES ESETEN:
Tobb percig tartd évatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az
dblités folytatasa. Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI
KOZPONTHOZ/ orvoshoz.

Veszélyes osszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén:

Kaliumhidroxid
Natrium-metaszilikat . 5SH20

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek a kdrnyezetben tartésan
megmarado, bioldgiailag nagyon felhalmozodd és mérgezé (PTB) vagy igen tartdsan megmarado
biologiailag nagyon felhalmozdo (vPvB) anyagnak tekinthetdk 0,1%-0s vagy annél magasabb
koncentracioban.

Okoldgiai informaciok: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karositd tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a
REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapuld bizottsagi
rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.

Toxikoldgiai informacidk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, amelyek
endokrinrendszert karosit6 tulajdonsagokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a
REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapulé bizottsagi
rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendelet szerint.
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3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozo informaciok

3.2 Keverékek
Kémiai természet

Komponensek

Lugos zsirtalanité adalékanyagokkal

Kémiai név

CAS szam
EU-szam

Sorszam
Regisztraciéos szam

Besorolas

Koncentracio
(% wiw)

Kaliumhidroxid

1310-58-3
215-181-3
01-2119487136-33

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
Met. Corr. 1; H290

specifikus
koncentracié
hatarértékek

Skin Corr. 1A; H314
>=5%

Skin Corr. 1B; H314
2-<5%

Skin Irrit. 2; H315
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

Skin Corr. 1A; H314
>=5%

Skin Corr. 1B; H314
2-<5%

Skin Irrit. 2; H315
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

>=25-<50

Natrium-metaszilikat . 5SH20

10213-79-3
229-912-9
01-2119449811-37

Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Légz8szervek)

>=1-<25

A jeltlések magyarazatat 14sd a 16. részben.

4. SZAKASZ: Elsdsegély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Belélegzés esetén

Borrel valo érintkezés esetén

Friss levegére kell menni.
Ha a tinetek nem sz(innek meg, orvost kell hivni.

A szennyezett ruhat azonnal le kell venni.
Barrel valo érintkezés utan b vizzel és szappannal azonnal le

kell mosni.
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Szembe keriilés esetén . Ha szembe kerilt, a kontaktlencséket el kell tavolitani és

azonnal nagy mennyiségl vizzel ki kell dbliteni, a szemhéjak
alatt is, legaldbb 15 percig.
Azonnal orvost kell hivni.

Lenyelés esetén . A szjat vizzel ki kell 6bliteni.
Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni szajon at.
Hanytatni tilos.
Ha a tinetek nem sz(innek meg, orvost kell hivni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

Tlnetek . Borpir
Felhdlyagosodéas
Fajdalom

Kockazatok : mar6 hatasok

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiulonleges ellétas jelzése

Kezelés . Tunetileg kell kezelni.
Szaktanacsért az orvosok forduljanak a Mérgezési
Informaciés Szolgalathoz.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfeleld oltéanyag : Alkoholnak ellenallé hab
Szén-dioxid (CO2)
Szaraz por
Vizsugar

Az alkalmatlan oltbanyag . Nagy térfogatu vizsugar

5.2 Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Kiloénleges veszélyek a . Tz esetén keletkez6 veszélyes bomlastermékek.
tlzoltas soran A bomlastermékek az egészségre veszélyesek lehetnek.

5.3 Tlzoltéknak sz616 javaslat

Tlzolték kilonleges . Tz és/vagy robbanas esetén a flstét nem szabad
védéfelszerelése belélegezni. Ha sziikséges, a tlizoltAshoz hordozhat6
légzbkésziiléket kell viselni.

Tovabbi informéacidk . A nem nyitott taroléedények hltésére vizpermet hasznéalhaté.
A tliz maradvanyait és a szennyezett t(izoltd vizet a helyi
szabéalyozasnak megfeleléen kell megsemmisiteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expozicional

6.1 Személyi évintézkedések, egyéni véddeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi dvintézkedések . Medfeleld védéruhazatot, véddkeszty(t és szem-/arcvédét kell
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viselni.

6.2 Kérnyezetvédelmi évintézkedések

Kdrnyezetvédelmi . Ha a csatornaba, vizi kdrnyezetbe vagy a féldbe jut, értesiteni
ovintézkedések kell az illetékes hatésagokat.

6.3 A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai

Szennyezésmentesités : A szivargast meg kell sziintetni, a kiomlott anyagot nem

modszerei éghetd nedvszivé anyaggal fel kell itatni (pl. homok, fold,
diatémafold, vermikulit) és egy helyi/nemzeti szabalyozasnak
megfelel6 hulladéktaroloba kell szallitani (lasd a 13. részt).
Hulladékelhelyezés céljara megfelel® és zart tartalyokban kell
tartani.

6.4 Hivatkozas méas szakaszokra
A védsintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben., Artalmatlanitasi megfontolasokért lasd a 13. részt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések

Biztonsé&gos kezelésre . A munkahelyen elegendd légcserérdl és/vagy elszivasrol
vonatkozo tanacsok gondoskodni kell.
A munkahelyen szemmosé palackot vagy szemzuhanyt kell
készenlétben tartani.
A bérrel és szemmel valo érintkezést el kell kerulni.
A terméket vizes oldatokban hasznaljuk.

Tanacs a tliz és robbanas : A megel6zd tlizvédelem normal intézkedései.
elleni védelemhez

7.2 A biztonsagos térolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyutt

A térolasi helyekre és a . A nyitott gongydlegeket 6vatosan vissza kell zarni, és éllitva
taroloedényekre vonatkoz6 kell tarolni, hogy a kifolyast megakadalyozzuk. Jél szell6ztetett
kovetelmények helyen kell tartani.

A tarolasi feltételekre . HQvos, jol szellbztetett helyen, csak az eredeti edényzetben
vonatkozo tovabbi tarolhato.

informaciék

Tanacs a szokésos . Nem szabad savakkal és ammédnium-sokkal egyutt tarolni.
tarolashoz

Tovébbi informacié a taroldsi : 5 °C és 40 °C kozott trolando.

stabilitasrol

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Kuldnleges felhasznélas(ok) : Tisztitdszer professziondlis, ipari felhasznélasra
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzésel/egyéni védelem

8.1 Ellen6rzési paraméterek

Foglalkozasi expoziciés hatarértékek

Komponensek CAS szam Erték tipus (Az Ellenérzési paraméterek Bazis
expozicios Ut)
Kaliumhidroxid 1310-58-3 AK-érték 2 mg/m3 HU OEL

Tovabbi informaciék: Maré hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat,
szemet vagy mindharmat)

| CK-érték | 2 mg/m3 | HU OEL

Tovéabbi informacidk: Maré hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat,
szemet vagy mindharmat)

| AK-érték | 2 mg/m3 | HU OEL

Tovabbi informacidk: Irritalé6 anyagok, egyszer( fojtdgazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges., Mar6
hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

| CK-érték [ 2 mg/m3 | HU OEL

Tovabbi informacidk: Irritalé6 anyagok, egyszer( fojtégazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges., Mar6
hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

| AK-érték [ 2 mg/m3 | HU OEL

Tovabbi informacidk: Irritalé6 anyagok, egyszer( fojtégazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges., Mar6
hatdsu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

| CK-érték | 2 mg/m3 | HU OEL

Tovéabbi informaciok: Irritadlé anyagok, egyszeri fojtdgazok, csekély
egészségkarositd hatassal biré anyagok. Korrekcié NEM sziikséges., Mar6
hatasu anyag (felmarja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint (DNEL) az 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint:

Az anyag Felhasznéalas Expozicios Lehetséges Erték
megnevezése atvonal egészséglgyi
hatasok
Kaliumhidroxid Munkavallalok | Belégzés Hosszutava - helyi 1 mg/m3
hatasok
Natrium-metaszilikat . | Munkavallalok | Belégzés Hossztavu - 6,22 mg/m3
5H20 szervezeti hatasok
Munkavallalék | Bérrel valod Hosszutavu - 1,49 mg/kg
érintkezés szervezeti hatasok bw/nap

Becsilt hatasmentes koncentracié (PNEC) az 1907/2006 szadmu EK szabéalyozas szerint:

Az anyag megnevezése Kornyezeti médium Erték

Natrium-metaszilikat . 5SH20 Edesviz 7,5 mg/l
Tengerviz 1 mg/l
Szennyvizkezel§ izem 1000 mg/l

8.2 Az expozicio ellenérzése

Személyi védofelszerelés

Szem- / arcvédelem : Az MSZ EN166-nak megfeleld biztonsagi szemiveg
oldalvedével
Alarc
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Kézvédelem
Anyag Butil-kaucsukbol vagy nitril-kaucsukbél készilt, az EN 374
szerint lll. kategériaju, kémiailag ellendllé kesztyQ.
Megjegyzések Egy megfelel6 keszty( kivalasztasa nem csak az anyagan

Bor- és testvédelem

Légutak védelme

Tipusu sz(ird

Védelmi intézkedések

mulik, hanem mas min&ségi faktorokon is, amelyek egyes
gyartoknal kulénb6zéek. A pontos athatolasi idét a
védbkesztyl gyartojatol lehet beszerezni, és ezt be kell
tartani.

Hosszl ujja ruha

Kémiailag ellenall6 kétény

Vegyszernek ellenallé védoruhazat a DIN EN 13034 (Type 6)
szabvanynak megfelelé

Légzbkészilékre csak aeroszol- vagy kodképzddés esetén
van szikség.

ABEK sziir§

Kdvetni kell a bérvédé tervet.
Sziinetek el6tt és a munkanap végén kezet kell mosni.

Halmazallapot
Szin

Szag

Forraspont/forrasi
hémérséklettartomany

Felsé robbanasi hatar / Fels6
gyulladasi hatéar

Also robbanasi hatar / Also
gyulladasi hatér

Lobbanaspont
Ongyulladasi hémérséklet
pH-érték
Viszkozitas

Kinematikus viszkozitas

Kifolyasi id6

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

folyadék

szintelen

szagtalan

nem meghatarozott

>100 °C
Mddszer: DIN 51751

nem meghatarozott

nem meghatérozott

>99 °C

nem meghatarozott
13 (20 °C)
Koncentracio: 10 g/l
vizhez hasonl6

>100s
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Keresztmetszet: 6 mm

Oldékonysag (oldékonyséagok)

Vizben val6 oldhatosag : 1.000 g/l teljesen oldhaté
Megoszlasi hanyados: n- . Nem alkalmazhato
oktanol/viz
Go6éznyomas : 23 hPa (20 °C)
Az informécioé vonatkoz6 munkakbdl és az irodalombdl
szarmazik.
Siriség ;1,43 g/cm3 (20 °C)

Médszer: DIN 51757

Relativ gbzsiriiség ©  nem meghatarozott

9.2 Egyéb informacidk
Robbanéanyagok . Nincs adat

Vizzel érintkezve . Nincs adat
tlizveszélyes gazokat

kibocsatd anyagok és

keverékek

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

10.1 Reakcidkészség
Szokasos hasznalat kozben nincs ismert veszélyes reakcio.

10.2 Kémiai stabilitas
Szokasos kornyezeti hémérsékleten és nyomason stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége
Veszélyes reakciok . Erds savakkal exoterm reakcié.

10.4 Keriilend6 korilmények
Kerllendé korilmények : Atermék megfelel§ hasznalat esetén stabil.

10.5 Nem 6sszeférheté anyagok

Kerulend6 anyagok :  Savak
Ammoniumsok
Aluminium
Olom
Cink
Az amfoter fémekbdl (éghetd) hidrogént fejleszt.

10.6 Veszélyes bomlastermékek
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11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozo
informaciok

Akut toxicitas

Akut toxicitas, szajon at : Akut toxicitasi érték: 747,47 mg/kg
Mddszer: Szamitasi moédszer
Komponensek:

Kaliumhidroxid:
Akut toxicitas, szajon at :  LD50 (Patkany): 333 mg/kg

Natrium-metaszilikat . 5H20:
Akut toxicitas, béron at . LD50 (Patkany): > 2.000 mg/kg

Bdrkorrézid/borirritaciod
Termék:
Megjegyzések . Sulyos égési sériiléseket okoz.

Sllyos szemkarosodas/szemirritacio

Megjegyzések . Sulyos szemkarosodéast okoz.

Rakkeltd hatas

Termeék:
Rakkelté hatas - Becslés : Nincs emberi rakkelt6ként osztalyozva.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informéacio
Endokrin karosito tulajdonsagok

Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan dsszetevéket,
amelyek endokrinrendszert karosité tulajdonsagokkal
rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 bizottsagi rendelet szerint.
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12. SZAKASZ: Okoldgiai informéaciok

12.1 Toxicitas

Komponensek:

Kaliumhidroxid:

Toxicitas halakra : LC50 (Hal): 28,6 mg/l
Expozicios id6: 24 h
Mdédszer: OECD vizsgalati irAnymutatasai 203

LC50 (Gambusia affinis (Szunyogirté fogasponty)): 80 mg/I
Expozicios idd: 96 h

Toxicitas daphniara és egyéb : EC50 (Daphnia (vizibolha)): > 100 mg/I
vizi gerinctelen Modszer: OECD Vizsgélati Gtmutatd, 202
szervezetekre

Natrium-metaszilikat . 5H20:
Toxicitas halakra . LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l
Expozicios idd: 96 h

Toxicitas daphniara és egyéb : EC50 (Daphnia magna (6rias vizibolha)): 1.700 mg/|
vizi gerinctelen Expozicios idd: 48 h
szervezetekre

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag

Termék:
Biolégiai lebonthatésag . Megjegyzések: Nincs adat

12.3 Bioakkumuléciés képesség

Termék:
Bioakkumulacié . Megjegyzések: Nincs adat

12.4 A talajban val6é mobilitas

Mobilitas . Megjegyzések: Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék:

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket,
amelyek a kdrnyezetben tartdsan megmaradd, biologiailag
nagyon felhalmoz6do és mérgez6 (PTB) vagy igen tartésan
megmarado biolégiailag nagyon felhalmozé6dé (vPvB)
anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annal magasabb
koncentracioban.
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12.6 Endokrin kéarosito tulajdonsagok

Termék:

Becslés . Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket,
amelyek endokrinrendszert karosito tulajdonsagokkal
rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH
rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100
felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendelet vagy az (EU)
2018/605 hizottsagi rendelet szerint.

12.7 Egyéb kéros hatasok

Termék:

Tovabbi 6kolégiai informacié : Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba
oObliteni.
A talajba val6 beszivargast el kell kertilni.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési médszerek

Termek . Atermék nem engedhet6 a csatornaba.
Nem szabad haztartasi hulladékként kezelni.
A Hulladék kédokat a felhasznald hatarozza meg, lehetdleg a
kérnyezetvédelmi hatésagokkal egyeztetve.

Szennyezett csomagolas : A helyi szabalyozasnak megfelel6en kell megsemmisiteni.

Hulladék kod ;06 02 04 : natrium- és kalium-hidroxid

14. SZAKASZ: Szallitdsra vonatkoz6 informaciok

14.1 UN-szadm vagy azonosité szam

ADR : UN 1760
RID : UN 1760
IMDG : UN 1760
IATA : UN 1760

14.2 Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés

ADR :  MARO FOLYADEK, M.N.N.
(Potassium Hydroxide)

RID : MARO FOLYADEK, M.N.N.
(Potassium Hydroxide)

IMDG . CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(Potassium Hydroxide)

IATA . Corrosive liquid, n.o.s.
(Potassium Hydroxide)

14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
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Osztaly Mellékes kockazatokat
ADR . 8
RID 8
IMDG : 8
IATA 8

14.4 Csomagolasi csoport

ADR

Csomagolasi csoport o
Osztalyba sorolasi szabaly . C9
Veszélyt jeldld szamok : 80
Cimkeék 8
Alagutakra vonatkoz6 : (B)
korlatozasok kodja

RID

Csomagolasi csoport o
Osztalyba sorolasi szabaly . C9
Veszélyt jeldlé szamok . 80
Cimkék . 8

IMDG

Csomagolasi csoport o
Cimkeék 8

EmS Kéd . F-A S-B
Megjegyzések . Alkalis, Clear of living quarters.

IATA (Szallitmany)

Csomagolasi utasitas . 855
(teherszallitd repulégép)

Csomagolasi utasitas (LQ) . Y840
Csomagolasi csoport o

Cimkék . Corrosive
IATA_P (Utas)

Csomagolasi utasitas . 851
(utasszallitd repulégép)

Csomagolasi utasitas (LQ) . Y840
Csomagolasi csoport |

Cimkék . Corrosive

14.5 Kornyezeti veszélyek

ADR

Veszélyes a kdrnyezetre : nem
RID

Veszélyes a kdrnyezetre : nem
IMDG

Tengeri szennyez6 anyag © nem

14.6 A felhasznalé6t érintd kiilonleges 6vintézkedések

Az itt megadott szallitasi osztalyozas(ok) csak tajékoztato jellegliek és a csomagolatlan anyagnak
a jelen biztonsai adatlapban leirt tulajdonsagain alapulnak. A szallitasi besorolasok a szallitas
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maodjatél, a csomagolas méretétdl és a helyi vagy az orszagos szabalyozasok valtozataitdl
fugghetnek.

14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
A szallitott allapotban nem alkalmazhat6 termékként.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és
kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

REACH - A kulonds aggodalomra okot ad6 anyagok :  Nem alkalmazhat6
engedélyezésének jeldltlistaja ( 59. cikk).

REACH - Az engedélykoteles anyagok jegyzéke (XIV. : Nem alkalmazhat6
Melléklet)

1005/2009/EK rendelete az 6zonréteget lebonté . Nem alkalmazhat6
anyagokrol

(EU) 2019/1021 Rendelete a kérnyezetben tartésan . Nem alkalmazhat6

megmaradoé szerves szennyezd anyagokrol (atdolgozas)

lllékony szerves vegytletek  :  1999/13/EK iranyelv az illékony szerves vegyuletek
kibocsatasanak korlatozaséarol
nincs VOC vam/adé kotelezettség

Egyéb szabalyozasok:

A termék az EC direktivak vagy a megfeleld nemzeti térvények szerint osztalyozott és
cimkézett.

A GHS regiondlis vagy nemzeti bevezetései lehet hogy nem vezetik be az 6sszes
veszeélyességi osztalyt és kategoriat.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
Ennél az anyagnal nem sziikséges Kémiai Biztonsagi Ertékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informéaciok

Az H-mondatok teljes szdvege

H290 . Fémekre korroziv hatasu lehet.

H302 . Lenyelve artalmas.

H314 . Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H318 . Sulyos szemkarosodast okoz.

H335 : Légdti irritaciét okozhat.

Egyéb roviditések teljes szévege

Acute Tox. : Akut toxicitas

Eye Dam. . Sulyos szemkarosodas

Met. Corr. . Fémekre korroziv hatdsu anyagok

Skin Corr. . Bérmarés

STOT SE . Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio

HU OEL : Munkahelyek kémiai biztonsagardél - Szamua melléklet 1:
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Veszélys anyagok munkahelyi levegében megengedett AK-
és CK-értékei, illetbleg eltdrheté MK

HU OEL / AK-érték . Atlagos koncentracio
HU OEL / CK-érték . Megengedett csucskoncentracio
HU OEL / CK-érték : megengedett csucskoncentracié (15 perc)

ADN - A veszélyes aruk nemzetkdzi belvizi hajézdsban torténd szallitdsardl szold eurdpai
megéllapodas; ADR - A veszélyes aruk nemzetkdzi kozuti szallitasarol sz6l6 megallapodas; AlIC
- Ipari vegyi anyagok ausztraliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials
(Amerikai Anyagvizsgalati Szervezet); bw - Testsuly; CLP - Osztalyozasrol, jelolésrél és
csomagolasrél szolé rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rakkeltd, mutagén vagy
reprodukciét karosité; DIN - A Német Szabvanyiigyi Intézet szabvanya; DSL - Belfoldi anyagok
jegyzéke (Kanada); ECHA - Eur6pai Vegyianyag-ligynokség; EC-Number - Eurdpai Kdzosségi
szam; ECx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsolédd koncentracio; ELx - A(z) x%-os valaszhoz
kapcsolodo terhelés besorolasa; EmS - Sitrg6sségi Utemterv; ENCS - Létez6 és Uj vegyi anyagok
jegyzéke (Japan); ErCx - A(z) x%-os valaszhoz kapcsol6do novekedési utem; GHS -
Globalisan harmonizalt rendszer; GLP - Helyes laboratériumi gyakorlat; IARC - Nemzetkozi
Rékkutaté Ugynokség; IATA - Nemzetkozi Légiszallitasi Szovetség; IBC - Veszélyes vegyi
anyagokat dmlesztve szallité hajok épitésére és felszerelésére vonatkoz6 nemzetkdzi szabalyzat;
IC50 - Fél maximalis gétlé koncentrécid; ICAO - Nemzetkdzi Polgéari Repllési Szervezet; IECSC -
Létezd vegyi anyagok eurdpai jegyzéke; IMDG - Veszélyes aruk nemzetkdzi tengerészeti kddexe;
IMO - Nemzetk6zi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsagi és egészségvédelmi térvény
(Japan); ISO - Nemzetkdzi Szabvanyugyi Szervezet; KECI - Létezd vegyi anyagok koreai
jegyzéke; LC50 - Haldlos koncentracio a vizsgalt populacié 50 %-anal; LD50 - Halalos dézis a
vizsgalt populacié 50%-anal (atlagos halalos dézis); MARPOL - Hajok altal okozott szennyezés
megel6zésérdl szo6ld nemzetkdzi egyezmény; n.o.s. - Kozelebbrél nem meghatarozott; NO(A)EC
- Megfigyelhetd (karos hatast) nem okozé koncentracio; NO(A)EL - Medfigyelhet6 karos hatast
nem okozé szint; NOELR - Megfigyelhetd hatast nem okozé terhelés; NZIoC - Vegyszerek Uj-
zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasagi Egyuttmikdodési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai
biztonsagi és szennyezésmegel6zési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulativ és toxikus
anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fllop-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi)
szerkezet-hatas Osszefliggés; REACH - A vegyi anyagok regisztralasarodl, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol szold 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet;
RID - Veszélyes aruk nemzetkozi vasuti fuvarozasarol szolo6 megallapodas; SADT - Ongyorsulo
bomlasi hémérséklet; SDS - Biztonsagi adatlap; SVHC - kilénés aggodalomra okot adé anyag;
TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létezd vegyi anyagok thaifdldi jegyzéke; TRGS -
Veszélyes anyagokra vonatkozé miszaki szabalyok; TSCA - Mérgez6 anyagok ellenérzésérdl
sz616 torvény (Egyesult Allamok); UN - Egyesiilt Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ anyag

Tovabbi informaciok

Egyéb informécidk . Az adott tjékoztatas jelenlegi tudasunkon és
tapasztalatunkon alapul és a leszallitott termékre vonatkozik.
A termék tulajdonsagai nem garantaltak. Ezen biztonsagi
adatlap nem menti fel a vevét sajat feleléssége aldl, hogy a
termékkel kapcsolatos érvényes el6irasokat és
szabalyozasokat betartsa.

Ez a biztonsagi adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet
kovetelményeinek.

A keverék osztalyozasa: Osztalyozési folyamat:

Met. Corr. 1 H290 Szamitasi mbédszer

Acute Tox. 4 H302 Szamitasi modszer

Skin Corr. 1 H314 A termékadatok vagy értékelés
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Eye Dam. 1 H318 A termékadatok vagy értékelés
alapjan
HU / HU
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