KARTA CHARAKTERYSTYKI hebro . @’
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z poézniejszymi zmianami przez chemie
RegulaCje K0m|SJ| (WE) 2020/878 A brand of BASF — we create chemistry
B003-K10 hebro®phos C

Wersja: 4.3 Aktualizacja dnia: 07.11.2023 Wydrukowano dnia:
08.11.2023

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa : B003-K10 hebro®phos C

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie . Srodek myjacy do stosowania profesjonalnego w przemysle i
substancji/mieszaniny rzemiosle.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma : hebro chemie- ZN der Rockwood Specialties Group
GmbH
Rostocker Str. 40
41199 Monchengladbach

Osoba odpowiedzialna . Zentrale hebro chemie
Numer telefonu : +49 (0) 2166 6009-0
Telefaks © +49 (0) 2166 6009-99
Osoba kontaktowa Abteilung Produktsicherheit
Numer telefonu © +49(0)2166 6009-311
Adres e-mail : msds.de@hebro-chemie.de

1.4 Numer telefonu alarmowego

Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Substancje powodujgce korozje metali, H290: Moze powodowac korozje metali.
Kategoria 1

Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4 H302: Dziata szkodliwie po potknieciu.
Dziatanie zrgce na skére, Kategoria 1 H314: Powoduje powazne oparzenia skéry oraz

uszkodzenia oczu.

Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
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Piktogramy okreslajgce

rodzaj zagrozenia Ecgg

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj . H290 Moze powodowac korozje metali.

zagrozenia H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia
oczu.

Zwroty wskazujgce srodki  :  Zapobieganie:

ostroznosci P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/

ochrone oczu/ ochrone twarzy/ ochrone stuchu.

Reagowanie:

P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA:
wyptukac¢ usta. NIE wywotywac wymiotow.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE
SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem
wody.

P304 + P340 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$é
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki
do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé.
Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem.

P390 Usung¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Niebezpieczne sktadniki musza by¢ wymienione na etykiecie:

Kwas ortofosforowy
Kwas siarkowy
Isotridecanol, ethoxylated (7-<15 EO)

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajgce
bioakumulaciji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0,1% badz powyze;.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie,
ze majg wlasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji
Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub
wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow, o ktérych uwaza
sie, ze majg wlasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komis;ji
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Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub
wyzszych.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Charakter chemiczny . Preparat sktadajgcy sie z kwasnego $rodka czyszczacego z
wodnych roztworéw kwasu oraz detergentéw anionowych i
niejonowych

Sktadniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wiw)
Numer indeksowy
Numer rejestraciji

Kwas ortofosforowy 7664-38-2 Acute Tox. 4; H302 >=25-<50
231-633-2 Skin Corr. 1B; H314
01-2119485924-24 Eye Dam. 1; H318

specyficzne stezenie
graniczne

Skin Corr. 1B; H314
>=25%

Skin Irrit. 2; H315
10-<25%

Eye Irrit. 2; H319
10-<25%

Oszacowana
toksycznosc ostra

Toksycznos¢ ostra -
droga pokarmowa:
300,03 mg/kg

Kwas siarkowy 7664-93-9 Skin Corr. 1A; H314 >=5-<10
231-639-5 Eye Dam. 1; H318
016-020-00-8 Aquatic Chronic 3;
01-2119458838-20 H412

specyficzne stezenie
graniczne

Skin Corr. 1A; H314
>=15%

Skin Irrit. 2; H315
5-<15%

Eye Irrit. 2; H319
5-<15%

Isotridecanol, ethoxylated (7-<15 | 69011-36-5 Acute Tox. 4; H302 >=25-<3
EO) 500-241-6 Eye Dam. 1; H318

specyficzne stezenie
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graniczne
Eye Dam. 1; H318
>10 %

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku wdychania . Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze.
Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu ze . Natychmiast zdja¢ skazone ubranie.
skoérg Zanieczyszczong skére natychmiast przemyc¢ duzg iloécig
wody z mydtem.

W przypadku kontaktu z : W przypadku kontaktu z oczami usung¢ szkta kontaktowe i
oczami natychmiast wyptuka¢ oczy duzg iloscig wody, réwniez pod
powiekami, przez co najmniej 15 minut.
Natychmiast powiadomi¢ lekarza.
Jedli podraznienie oczu utrzymuje sig, skonsultowac sie ze
specjalista.

W przypadku potkniecia . Wypltukac¢ usta woda.
NIE prowokowa¢ wymiotow.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Zagrozenia : Dziata szkodliwie po potknigeciu.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Powoduje powazne oparzenia.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Piana odporna na alkohole
Dwutlenek wegla (CO2)
Suchy proszek gasniczy
Mgta wodna

Niewtasciwe srodki gasnicze : Strumieh wody o duzej objetosci

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia szczegoélne w . W przypadku pozaru tworzg sie niebezpieczne produkty
czasie gaszenia pozaru rozktadu.
Narazenie na dziatanie produktéw rozkladu moze zagrazaé
zdrowiu.
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Niebezpieczne produkty . Tlenki wegla
spalania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . W razie koniecznosci w trakcie akcji gasniczej zatozy¢ aparat
ochronne dla strazakow oddechowy z zamknigetym obiegiem.
Dalsze informacije : Produkt niepalny.

Dla chiodzenia nieotwartych pojemnikéw stosowac rozpylony
strumien wody.

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Indywidualne srodki : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice
ostroznosci. ochronne i okulary lub ochrone twarzy.
Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami i ubraniem.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostrozno$ci w : W przypadku przedostania sie do kanalizacji, Srodowiska
zakresie ochrony srodowiska wodnego lub gleby powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Ograniczy¢ wyciek, zebra¢ z niepalnym materiatem
absorbujgcym, (np. piaskiem, ziemig, ziemig okrzemkowa,
wermikulitem) i przenie$¢ do pojemnika celem usuniecia
zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13).
Zebraé mechanicznie i usung¢ zgodnie z miejscowymi
przepisami.

Zneutralizowa¢ mlekiem wapiennym lub sodg i sptukac duza
iloscig wody.
Zanieczyszczone powierzchnie bedg bardzo sliskie.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Sprawdz srodki ochronne w sekcjach 7 i 8., Rozwazania na temat utylizacji, patrz czes¢ 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego . Produkt stosuje sie w rozcienczeniu z woda.

postepowania W miejscu pracy nalezy posiadac butelke z wodg do ptukania
oczu lub oczomyjke.
Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami.
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Wytyczne ochrony . Normalne srodki ochrony przeciwpozarowe;.
przeciwpozarowe;j

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem . Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.
pomieszczen i pojemnikow Pojemnik z tworzywa sztucznego Otwarte pojemniki muszg
magazynowych by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla

uniknigcia wyciekow.

Inne informacje o warunkach : Chroni¢ przed mrozem.
przechowywania

Wytyczne sktadowania . Nie przechowywac¢ z zasadami.

Zalecana temperatura . 5-40°C
przechowywania

7.3 Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania . Srodek myjgcy do stosowania profesjonalnego w przemysle i
rzemiosle.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ warto$ci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga na- kontroli
razenia)
Kwas 7664-38-2 TWA 1 mg/m3 2000/39/EC
ortofosforowy
Dalsze informacje: Indykatywny
| STEL | 2 mg/m3 | 2000/39/EC
Dalsze informacje: Indykatywny
NDS 1 mg/m3 PL NDS
NDSch 2 mg/m3 PL NDS
Kwas siarkowy 7664-93-9 TWA (Mgta) 0,05 mg/m3 2009/161/EU
Dalsze informacje: Indykatywny
NDS (frakcja 0,05 mg/m3 PL NDS
torakalna)

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu lub twarzy . Ostona twarzy
okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166

Ochrona ragk
Materiat . Odporne chemicznie rekawice wykonane z gumy butylowe;j
lub gumy nitrylowej kategorii lll i zgodnie z EN 374.
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Uwagi Wybér odpowiednich rekawic nie jest zalezny wytgcznie od

Ochrona skéry i ciata

Ochrona dr6g oddechowych

Srodki ochrony

materiatu, z ktérego zostaty wykonane, ale réwniez innych
czynnikow jakosciowych i moze sie rézni¢ w zaleznoéci od
réznych producentéw. Rzeczywisty czas przebicia moze by¢
uzyskany od producenta rekawic ochronnych i powinno to
by¢ przestrzegane.

ubranie z dtugimi potami
Fartuch odporny na chemikalia

Stosowac respirator podczas prac zwigzanych z mozliwoscig
narazenia na dziatanie pary produktu.

Postepowacé zgodnie z zasadami ochrony skéry.

Stan skupienia

Barwa

Zapach

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Gérna granica wybuchowo$ci
/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci / :

Dolna granica palnosci

Temperatura samozaptonu

pH

Lepkosé
Lepkos¢ dynamiczna

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

ciecz

bezbarwny

tagodny

nie okreslono

>100 °C
Metoda: DIN 51751

nie okreslono

nie okreslono

nie okreslono

1,8 (20 °C)
Stezenie: 10 g/l

1,1 MPS (20 °C)
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Lepkos$¢ kinematyczna : podobny do wody

Rozpuszczalnos¢

Rozpuszczalnosé w : 1.000 g/l catkowicie rozpuszczalny
wodzie

Wspotczynnik podziatu: n- : Nie dotyczy

oktanol/woda

Preznos$c¢ par : 23 HPA (20 °C)

Informacja zaczerpnieta z prac referencyjnych i literatury.

Gestos¢ . 1,37 g/lcm3 (20 °C)
Metoda: DIN 51757

Gestos¢ wzgledna par . nie okreslono

9.2 Inne informacje
Materiaty wybuchowe . Brak dostepnych danych

Substancje i mieszaniny, . Brak dostepnych danych
ktére w zetknieciu z wodag
uwalniajg gazy tatwopalne

Szybkos¢ korozji metalu :  Koroduje metale

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilnos¢é chemiczna
Trwaty podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje : Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy : Produkt jest stabilny przy odpowiednim stosowaniu.
unikac

10.5 Materiaty niezgodne
Czynniki, ktérych nalezy :  Zasady
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unikac¢

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak dostepnych danych

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra
Dziata szkodliwie po potknieciu.

Produkt:

Toksycznos¢ ostra - droga . Oszacowana toksycznos¢ ostra: 1.061 mg/kg
pokarmowa Metoda: Metoda obliczeniowa

Sktadniki:

Kwas ortofosforowy:

Toksycznosé ostra - droga . LD50 (Szczur): > 300 mg/kg

pokarmowa Metoda: Wytyczne OECD 423 w sprawie prob

Kwas siarkowy:

Toksycznosé ostra - droga . LD50 (Szczur): 2.140 mg/kg

pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
Toksyczno$¢ ostra - przez . LC50 (Szczur): 375 mgl/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD

Dziatanie zrgce/draznigce na skore
Powoduje powazne oparzenia.

Produkt:
Uwagi :  Brak dostepnych danych

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Produkt:
Uwagi :  Brak dostepnych danych

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatlanie uczulajgce na skore
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Uczulenie uktadu oddechowego
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.
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Produkt:
Uwagi . Informacje te nie sg dostepne.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Rakotwoérczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Produkt:

Rakotworczos¢ - Ocena . Nie sklasyfikowano jako czynnik rakotworczy dla ludzi.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nie sklasyfikowano z uwagi na brak danych.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikdw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wtasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na
poziomach 0,1% lub wyzszych.

Dalsze informacje

Produkt:

Uwagi : W przypadku spozycia, powazne oparzenia jamy ustnej i
gardta jak rowniez niebezpieczenstwo perforacji uktadu
pokarmowego i zotgdka.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Skladniki:

Kwas ortofosforowy:

Toksyczno$¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 100 mg/l
innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 48 h

wodnych Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD
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Toksycznosé dla
glony/rosliny wodne

Kwas siarkowy:
Toksycznos¢ dla ryb

Toksycznosé¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych

Toksycznosé dla
glony/rosliny wodne

EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 100 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

NOEC (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 100 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

LC50 (Lepomis macrochirus (Losos btekitnoskrzeli)): 16 - 28
mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 100 mg/l
Czas ekspozyciji: 48 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

IC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 100 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Produkt:
Biodegradowalnosé

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Produkt:
Bioakumulacja

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt:
Mobilnosé

Uwagi: Brak dostepnych danych

Uwagi: Brak dostepnych danych

Uwagi: Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:
Ocena

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j.

12.6 Wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:
Ocena

Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wtasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na

11/16



KARTA CHARAKTERYSTYKI hebrc;7 e
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z poézniejszymi zmianami przez chemie _
RegulaCje K0m|SJ| (WE) 2020/878 A brand of BASF — we create chemistry

B003-K10 hebro®phos C

Wersja: 4.3 Aktualizacja dnia: 07.11.2023 Wydrukowano dnia:
08.11.2023

poziomach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:

Dodatkowe informacje . Nie wylewac¢ do wod powierzchniowych i kanalizacii.
ekologiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt . Usuniecie zgodnie z miejscowymi przepisami.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji.
Nie usuwac tgcznie z odpadami gospodarczymi.

Zanieczyszczone : Usuniecie zgodnie z miejscowymi przepisami.
opakowanie
Kod Odpadu : 1101 08 : szlamy z fosforanowania

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR : UN 1760
RID : UN 1760
IMDG : UN 1760
IATA : UN 1760

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR . CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Kwas fosforowy)

RID . CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Kwas fosforowy)

IMDG . CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Orthophosphoric acid)

IATA . Corrosive liquid, n.o.s.

(Orthophosphoric acid)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa Zagrozenia dodatkowe
ADR ;8
RID 8
IMDG ;8
IATA 8

14.4 Grupa pakowania
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ADR
Grupa pakowania Il
Kody klasyfikacji C9
Nr. rozpoznawczy 80
zagrozenia
Nalepki 8
Kod ograniczen przewozu (E)
przez tunele
RID
Grupa pakowania Il
Kody klasyfikacji (01°]
Nr. rozpoznawczy 80
zagrozenia
Nalepki 8
IMDG
Grupa pakowania Il
Nalepki 8
EmS Kod F-A, S-B
Uwagi Kwasy, Wolne od pomieszczen mieszkalnych.

IATA (Ladunek)

Instrukcja pakowania
(transport lotniczy towarowy)
Instrukcja opakowania (LQ)
Grupa pakowania

Nalepki

IATA_P (Pasazer)
Instrukcja pakowania
(transport lotniczy
pasazerski)

Instrukcja opakowania (LQ)
Grupa pakowania

Nalepki

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

ADR
Niebezpieczny dla
Srodowiska

RID
Niebezpieczny dla
Srodowiska

IMDG

Substancja mogaca
spowodowaé
zanieczyszczenie morza

855

Y840
Il
Corrosives

851

Y840
Il
Corrosives

nie

nie

nie

14.6 Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/sg tylko dla celéw informacyjnych i jest/sg
oparte wytgcznie na wiasciwosciach niezapakowanego materiatu, jak opisany w niniejszej Karcie
Bezpieczenstwa Materiatowego. Klasyfikacje transportowe mogg zmienia¢ sie zaleznie od
sposobu transportu, rozmiarow opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.
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14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych Nie dotyczy
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).

REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie Nie dotyczy
substancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczgce trwatych Nie dotyczy

zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

Inne przepisy:

Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi
przepisami krajowymi.

Regionalne lub krajowe implementacje GHS mogg nie obejmowaé wszystkich klas i kategorii
zagrozenia.

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Substancja nie wymaga oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotéw H

H302 . Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 . Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H412 . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc

dtugotrwate skutki.

Pelny tekst innych skrétow

Acute Tox. Toksycznos$¢ ostra

Aquatic Chronic Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Skin Corr. Dziatanie zrgce na skore

2000/39/EC Dyrektywa Komisji 2000/39/WE ustanawiajgca pierwszg liste
indykatywnych warto$ci granicznych narazenia na czynniki
zewnetrzne podczas pracy

2009/161/EU Europa. DYREKTYWA KOMISJI 2009/161/UE ustanawiajgca

trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego
w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca
dyrektywe Komisji 2000/39/WE
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PL NDS . Rozporzagdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spoteczne;j

z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z

pézn. zm.)
2000/39/EC /| TWA : Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin
2000/39/EC / STEL . Krétkoterminowe narazenia zawodowego
2009/161/EU / TWA . Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin
PL NDS / NDS . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
PL NDS / NDSch . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ADN - Europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardéw niebezpiecznych
drogami wodnymi srédlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych transportem drogowym; AIC - Australijski wykaz substanciji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatdw; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub $rodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikalibw; EC-Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikalibw luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towarow
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce smieré 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania smierci 50% populacji testowej (Srednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZloC
- Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds. Wspoitpracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT -
Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnosg;
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczgcy rejestraciji,
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy dotyczgce miedzynarodowego
przewozu towaréw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu;
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca
szczegllnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis
Istniejgcych Chemikaliéw; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA -
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB
- Bardzo trwaty i wykazujacy duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

Dalsze informacje

Inne informacje . Przedstawione informacje oparte sg na aktualnym stanie
wiedzy i doswiadczenia i dotyczg dostarczonego produktu.
Nie stanowig gwarancji dotyczgcych wtasciwosci produktu.
Dostarczenie tej karty charakterystyki niebezpiecznej
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substancji nie zwalnia odbiorcy produktu z odpowiedzialnosci
za przestrzeganie odpowiednich zasad i przepisow w
odniesieniu do tego produktu.

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom
Rozporzgdzeniu (WE) No. 1907/2006.

Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:

Met. Corr. 1 H290 Oparte na danych produktu lub ocenie
Acute Tox. 4 H302 Metoda obliczeniowa

Skin Corr. 1 H314 Oparte na danych produktu lub ocenie
Eye Dam. 1 H318 Oparte na danych produktu lub ocenie
PL/PL
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