FICHA DE DADOS DE SEGURANCA hebro @’
de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo chemie

Regulamento da Comiss&o (UE) 2020/878 A brand of BASF - we create chemistry

Colorspray B.K.-9016, 150 ml (verkehrsweil3

(RAL9016))

Verséo: 3.2 Data de revisdo: 12.03.2024 Data de impresséo:
13.03.2024

SECCAO 1: Identificacéo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome comercial . Colorspray B.K.-9016, 150 ml (verkehrsweil3 (RAL9016))

1.2 UtilizagBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagGes
desaconselhadas

Utilizag8o da substancia ou . Tinta-aerossol
mistura

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Companhia . hebro chemie- ZN der Rockwood Specialties Group
GmbH
Rostocker Str. 40
41199 Modnchengladbach

Pessoa de contacto . Zentrale hebro chemie
Telefone © +49 (0) 2166 6009-0
Telefax : +49 (0) 2166 6009-99
Pessoa de contacto Abteilung Produktsicherheit
Telefone : +49(0)2166 6009-311
Email endereco : msds.de@hebro-chemie.de

1.4 Nimero de telefone de emergéncia

Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

SECCAO 2: Identificac&o dos perigos

2.1 Classificagdo da substéncia ou mistura

Classificagdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Aerosois, Categoria 1 H222: Aerossol extremamente inflamavel.
H229: Recipiente sob presséo: risco de explosdo
sob a acédo do calor.

lirritac&@o ocular, Categoria 2 H319: Provoca irritag@o ocular grave.
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - H336: Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

exposic¢do Unica, Categoria 3, Sistema
nervoso central

2.2 Elementos do rétulo

Rétulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
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Pictogramas de perigo

Palavra-sinal : Perigo

Adverténcias de perigo . H222 Aerossol extremamente inflamavel.
H229 Recipiente sob presséo: risco de explosdo sob a acdo
do calor.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Declaragdes de Perigo . EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada,
Adicionais por exposicao repetida.

Recomendacdes de . Prevencao:

prudéncia P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca,

chama aberta e outras fontes de ignicdo. N&o fumar.

P211 Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de
ignicao.

P251 Nao furar nem queimar, mesmo apos utilizacao.
P261 Evitar respirar as névoas.

P280 Usar protecdo ocular/ protecéo facial.

Armazenagem:

P410 + P412 Manter ao abrigo da luz solar. Ndo expor a
temperaturas superiores a 50 °C/ 122 °F.

Componentes determinantes de perigo para o rétulo:

Acetona
Acetato de n-butilo

2.3 Outros perigos

A substancia/mistura ndo contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e
téxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1% ou superior.

Informacao ecolégica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo (UE)
2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

Informac&o toxicoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como
tendo propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do
REACH ou o Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da
Comisséao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os componentes

3.2 Misturas
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Natureza quimica Mistura
Componentes
Nome Quimico No. CAS Classificacéo Concentracéo
No. CE (% wiw)
No. de Index
NuUmero de registo
Acetona 67-64-1 Flam. Liq. 2; H225 >=25-<50
200-662-2 Eye Irrit. 2; H319
606-001-00-8 STOT SE 3; H336
01-2119471330-49 (Sistema nervoso
central)
EUH066
Acetato de n-butilo 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=10-<20
204-658-1 STOT SE 3; H336
607-025-00-1 (Sistema nervoso
01-2119485493-29 central)
Aquatic Chronic 3;
H412
EUHO66
Nitrato de celulose 9004-70-0 Expl. 1.1; H201 >=25-<10
603-037-01-3
Xileno 1330-20-7 Flam. Lig. 3; H226 >=1-<25
Acute Tox. 4; H332
01-2119488216-32 Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Substancias com limite de exposi¢do em local de trabalho :
Dimetiléter 115-10-6 Flam. Gas 1; H220 >=10-<25
204-065-8 Press. Gas Liquefied
603-019-00-8 gas; H280
01-2119472128-37
Butano 106-97-8 Flam. Gas 1; H220 >=25-<10
203-448-7 Press. Gas
601-004-00-0
01-2119474691-32
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 108-65-6 Flam. Lig. 3; H226 >=25-<10
203-603-9
01-2119475791-29
Isobutano 75-28-5 Flam. Gas 1; H220 >=25-<10
200-857-2 Press. Gas Liquefied
601-004-01-8 gas; H280
01-2119485395-27
Etanol 64-17-5 Flam. Liq. 2; H225 >=1-<25
200-578-6

01-2119457610-43

Para a explicacdo das abreviaturas ver secao 16.
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SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de emergéncia
Recomendacéo geral :  Chamar um médico se sintomas ocorrem.

Em caso de inalacéo . Fornecer ar puro.
Manter o doente aquecido e em repouso.
No caso de problemas prolongados consultar um médico.

Em caso de contacto coma : Retirar imediatamente todo o vestuario contaminado.

pele Lavar a pele cuidadosamente com sabdo e 4gua ou utilizar
um produto reconhecido para limpar a pele.
NAO UTILIZAR solventes ou diluentes.

Se entrar em contacto com . Lavar imediatamente com bastante agua, inclusivamente
os olhos debaixo das palpebras durante 15 minutos pelo menos.
Se airritacdo dos olhos continuar, consultar um especialista.

Em caso de ingestéo : Chamar imediatamente um médico.
Manter em repouso.
NAO provocar o vomito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Perigo . Provoca irritagdo ocular grave.
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida.

4.3 Indicac8es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios adequados de . Utilizar &gua pulverizada, espuma resistente ao alcool, p6
extingao guimico seco ou didxido de carbono.

Meios inadequados de :Jacto de 4gua de grande volume

extingéo

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos para . A combustdo pode causar:
combate a incéndios Diéxido de carbono (CO2)
Mondxido de carbono

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de . Usar equipamento de respiracao autbnomo para combate a
protecdo a utilizar pelo incéndios, se necessario.

pessoal de combate a

incéndio
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Informacdes adicionais . Os jatos de agua podem ser utilizados para arrefecer os

contentores fechados.

Residuos de combustéo e agua de combate a incéndio
contaminados devem ser eliminados de acordo com as
normas locais vigentes.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes individuais : Proporcionar arejamento suficiente e/ou sistema exaustor nos
locais de trabalho.
Cortar todas as fontes de ignicao.
N&o respirar 0s vapores.
Referir-se as sec¢bes 7 e 8 para as medidas de protecéo.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel . N&o descarregar nas aguas superficiais ou no sistema de
ambiental esgoto sanitario.
Informar as autoridades apropriadas se ele entrar para 0os
esgotos, para 0 meio aquatico ou para o solo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza :  Conter o derramamento, encharcar com uma substancia
absorvente ndo combustivel (por exemplo, terra, terra
diatomacea, vermiculite) e transferir para um contentor para a
destruicdo de acordo com os regulamentos locais e nacionais
(ver seccéo 13).
Manter em recipientes fechados adequados, para eliminacéo.

6.4 Remissé&o para outras secgfes

Referir-se as sec¢des 7 e 8 para as medidas de protegéo., Para informacdes sobre a eliminacao, ver
a seccao 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaug¢des para um manuseamento seguro

Informagédo para um : Nao respirar 0s vapores ou aerossois.

manuseamento seguro Nao comer, beber ou fumar durante da utilizagéo.
Para a protecédo individual ver a seccao 8.
Evitar acumulacéo de cargas electrostéticas.
Recipiente sob presséo. Proteger dos raios solares e ndo
expor a temperaturas superiores a 50 °C. Nao furar ou
gueimar, mesmo apos utilizacéo.
N&o vaporizar para uma chama ou um corpo incandescente.
Conservar longe de qualquer fonte de ignic&do - Ndo fumar.
Conservar fora do alcance das criancas.

Orientacdo para prevencdo : Os vapores sdo mais pesados que o ar e podem espalhar-se
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de Fogo e Exploséo junto ao solo.

7.2 CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de As instalacdes eléctricas / material de trabalho devem
armazenagem e recipientes obdecer com as normas tecnoldgicas de seguranca. A
regulamentacao legal da agua.

Informacdes suplementares
sobre as condi¢cbes de
armazenagem

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar
fresco e bem ventilado. Manter afastado do calor. Manter
afastado de qualquer chama ou fonte de ignicdo - Nao fumar.

Recomendagbes para
armazenagem conjunta

Incompativel com agentes oxidantes.

7.3 Utilizag@o(8es) final(is) especifica(s)
UtilizagBes especificas Tinta-aerossol

SECCAO 8: Controlo da exposi¢éo/ Protecéo individual

8.1 Parametros de controlo

Limites de Exposi¢cdo Ocupacional

Componentes No. CAS tipo de valor Parametros de controlo Bases
(Forma de
exposicao)
Acetona 67-64-1 TWA 500 ppm 2000/39/EC
1.210 mg/m3
Informacdes adicionais: Indicativo
| VLE-MP | 500 ppm | PT OEL
Informacgdes adicionais: Agente néo classificavel como carcinogénico no
Homem.
| VLE CD | 750 ppm | PT OEL
Informacgdes adicionais: Agente néo classificavel como carcinogénico no
Homem.
oito horas 500 ppm PT DL
1.210 mg/m3 305/2007
Dimetiléter 115-10-6 TWA 1.000 ppm 2000/39/EC
1.920 mg/m3
Informacdes adicionais: Indicativo
oito horas 1.000 ppm PT DL
1.920 mg/m3 305/2007
Acetato de n-butilo | 123-86-4 STEL 150 ppm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
Informacdes adicionais: Indicativo
TWA 50 ppm 2019/1831/E
241 mg/m3 U
Informacdes adicionais: Indicativo
VLE-MP 150 ppm PT OEL
VLE _CD 200 ppm PT OEL
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oito horas 50 ppm PT DL
241 mg/m3 305/2007
curta duracao 150 ppm PT DL
723 mg/m3 305/2007
Butano 106-97-8 VLE_CD 1.000 ppm PT OEL
Informacdes adicionais: afecédo do sistema nervoso central
| VLE_CD | 1.000 ppm | PT OEL
Informacdes adicionais: afe¢do do sistema nervoso central
VLE_CD 1.000 ppm PT OEL
Acetato de 1-metil- | 108-65-6 STEL 100 ppm 2000/39/EC
2-metoxietilo 550 mg/m3
Informacdes adicionais: Identifica a possibilidade da significante captacdo
através da pele, Indicativo
TWA 50 ppm 2000/39/EC
275 mg/m3
Informacdes adicionais: Identifica a possibilidade da significante captacdo
através da pele, Indicativo
oito horas 50 ppm PT DL
275 mg/m3 305/2007
Informacgdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absor¢éo significativa
através de pele.
curta duracao 100 ppm PT DL
550 mg/m3 305/2007
Informacgdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absor¢éo significativa
através de pele.
Isobutano 75-28-5 | VLE CD [ 1.000 ppm | PT OEL
Informacdes adicionais: afec8o do sistema nervoso central
Xileno 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC
221 mg/m3

Informacdes adicionais: ldentifica a possibilidade da significante captacdo
através da pele, Indicativo

STEL 100 ppm 2000/39/EC

442 mg/m3

Informacdes adicionais: ldentifica a possibilidade da significante captacdo
através da pele, Indicativo

curta duracdo 100 ppm PT DL

442 mg/m3 305/2007

Informacgdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absor¢éo significativa
através de pele.

oito horas 50 ppm PT DL

221 mg/m3 305/2007

Informagdes adicionais: Uma notagdo cuténea atribuida ao valor limite de
exposicao profissional assinala a possibilidade de absor¢éo significativa
através de pele.

| VLE-MP | 100 ppm | PT OEL

Informacgdes adicionais: Agente néo classificavel como carcinogénico no
Homem.

| VLE_CD | 150 ppm | PT OEL

Informacdes adicionais: Agente néo classificavel como carcinogénico no

7121




FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo
Regulamento da Comisséo (UE) 2020/878

Colorspray B.K.-9016, 150 ml (verkehrsweil3

heb \
€ rc%em/e%’

A brand of BASF — we create chemistry

(RAL9016))
Verséo: 3.2 Data de revisdo: 12.03.2024 Data de impresséo:
13.03.2024
Homem.
Etanol 64-17-5 | VLE_CD | 1.000 ppm | PT OEL

Informag6es adicionais: Agente carcinogénico confirmado nos animais de
laboratério com relevancia desconhecida no Homem.

Limites profissionais biol6gicas de exposicéo

Nome da substéncia No. CAS Parametros de Tempo de amostra | Bases
controlo

Acetona 67-64-1 Acetona: 50 mg/I Fim do turno PT NP1796
(Urina)

Xileno 1330-20-7 Acidos (0, m, p)- Fim do turno PT NP1796

metilhipuricos: 1.5

g/g creatinina
(Urina)

Nivel derivado de exposicédo sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No.

1907/2006:
Nome da substancia Utilizacao final | Vias de Possiveis danos Valor
exposicéo para a salde
Acetona Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 1210 mg/m3
sistémicos
Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 2420 mg/m3
locais
Trabalhadores | Inalagéo Agudo - efeitos 1210 mg/m3
sistémicos
Trabalhadores | Contacto com a | Longo prazo - efeitos | 186 mg/kg
pele sistémicos bw/dia
Dimetiléter Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 1894 mg/m3
sistémicos
Acetato de n-butilo Trabalhadores | Inalagdo Longo prazo - efeitos | 480 mg/m3
sistémicos
Trabalhadores | Inalagdo Longo prazo - efeitos | 480 mg/m3
locais
Acetato de 1-metil-2- | Trabalhadores | Inalagdo Longo prazo - efeitos | 275 mg/m3
metoxietilo sistémicos
Trabalhadores | Contacto com a | Longo prazo - efeitos | 153,5 mg/kg
pele sistémicos bw/dia
Xileno Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 77 mg/m3
sistémicos
Etanol Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 950 mg/m3
sistémicos

Concentracédo previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No.

1907/2006:

Nome da substéncia Compartimento Ambiental Valor

Acetona Agua doce 10,6 mg/l
Agua do mar 1,06 mg/l
Estacdo de Patamento de esgoto 100 mg/|
Sedimento de 4gua doce 30,04 mg/kg
Sedimento marinho 3,04 mg/kg
Solos 29,5 mg/kg

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo Agua doce 0,635 mg/l
Agua do mar 0,0635 mg/!
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Utilizacdol/libertacdo intermitente 6,35 mg/l
Estacdo de Patamento de esgoto 100 mg/|
Sedimento de 4gua doce 3,29 mg/kg
Sedimento marinho 0,329 mg/kg
Solos 0,29 mg/kg

8.2 Controlo da exposicao

Medidas de planeamento
Proporcionar arejamento suficiente e/ou sistema exaustor nos locais de trabalho.

Protecéo individual

Prote¢&o ocular/ facial . Oculos de seguranca com protecéo nas laterais de acordo
com a EN 166.
Proteccédo das méaos
Material . Luvas resistentes a produtos quimicos, feitas de borracha de
butilo ou de borracha de nitrilo de categoria lll, de acordo
com EN 374.
Observacgoes . A escolha de luvas adequadas ndo depende s6 da sua

substancia mas também das outras caracteristicas de
gualidade que podem ser diferentes de acordo com o
fabricante. O tempo exacto de ruptura pode ser obtido
através do fabricante das luvas de proteccao e este deve ser

observado.
Protecéo do corpo e da pele : Usar vestuario de protec¢do adequado.
Proteccao respiratdria . Na&o respirar os gases/fumos/vapores/aerossais.

Quando os operadores estejam na presenca de
concentracdes acima do limite de exposi¢éo, devem utilizar
equipamento respiratorio certificado.

Medidas de protegéo . Manusear de acordo com as boas préticas industriais de
higiene e segurancga.
Seguir o plano de proteccao da pele.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico . aerossol

Cor . De acordo com o nome do produto
Odor . caracteristico

Ponto de fusédo/ponto de : Nao aplicavel

congelagéo
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Ponto de ebulicaol/intervalo de :

ebulicdo

Limite superior de explosao /
Limite de inflamabilidade
superior

Limite inferior de explosao /
Limite de inflamabilidade
inferior

Ponto de inflamacéo

Temperatura de auto-ignicdo

pH

Viscosidade
Viscosidade, cinematico

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade

Coeficiente de particdo: n-
octanol/agua

Presséo de vapor

Densidade

Densidade relativa do vapor

9.2 Outras informac@es
Explosivos

Auto-ignicéao

Dados néo disponiveis

Limite de inflamabilidade superior
18,6 %(V)

Limite de inflamabilidade inferior
1,2 %(V)

Dados néo disponiveis

235 °C

Dados néo disponiveis

N&o aplicavel

imiscivel até pouco miscivel

N&o aplicavel

8.300 hPa (20 °C)

0,78 g/cm? (20 °C)

ndo determinado

Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

nao auto-inflamavel
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Substancias e misturas que, : Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

em contacto com a agua,
libertam gases inflamaveis

Taxa de corrosdo do metal : Na&o aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
N&o se decompde se armazenado e utilizado de acordo com as instrugdes.

10.2 Estabilidade quimica
O produto é quimicamente estavel.

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas

Reacdes perigosas . Nenhuma reaccao perigosa nas condi¢cdes normais de
utilizagao.
10.4 Condic¢Bes a evitar
Condicdes a evitar . N&o se decompbe quando usado de acordo com as
instrucdes.

10.5 Materiais incompativeis
Materiais a evitar : Oxidantes

10.6 Produtos de decomposicdo perigosos

Em caso de incéndio os seguintes produtos perigosos de decomposi¢cdo podem ser produzidos:
Dioxido de carbono (CO2)

Monoxido de carbono

Oxidos de azoto (NOx)

Fumo

SECCAO 11: Informacé&o toxicolégica
11.1 Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

Toxicidade aguda
Nao classificado devido a falta de dados.

Produto:
Toxicidade aguda por via : Estimativa da toxicidade aguda: > 5 mg/l
inalatoria Duracéo da exposicéo: 4 H

Atmosfera de ensaio: pé/névoa
Método: Método de calculo
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Toxicidade aguda por via
cuténea

Componentes:

Acetona:

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via
inalatoria

Toxicidade aguda por via
cuténea

Acetato de n-butilo:

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via

inalatéria

Toxicidade aguda por via
cuténea

Estimativa da toxicidade aguda: > 2.000 mg/kg

Método: Método de calculo

DL50 (Ratazana): 5.800 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401

CL50 (Ratazana): cerca de. 76 mg/I
Duracao da exposi¢éo: 4 H
Atmosfera de ensaio: vapor

DL50 (Coelho): > 158.000 mg/kg

DL50 (Ratazana): 13.100 mg/kg

CL50 (Ratazana): > 21 mgl/l
Duracéo da exposi¢éo: 4 H
Atmosfera de ensaio: vapor

DL50 (Coelho): 14.100 mg/kg

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo:

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via
inalatoria

Toxicidade aguda por via
cutanea

Etanol:

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via
inalatéria

Toxicidade aguda por via
cutanea

DL50 (Ratazana): > 8.532 mg/kg

CL50 (Ratazana): > 23,8 mg/l
Duracao da exposi¢éo: 6 H
Atmosfera de ensaio: vapor

DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg

DL50 (Ratazana): 10.470 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 401

CL50 (Ratazana): 124,7 mgl/|

Duracao da exposicéo: 4 H

Atmosfera de ensaio: vapor

Método: Directrizes do Teste OECD 403

DL50 (Coelho): > 2.000 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 402
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Corrosaolirritacdo cutanea
Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicdo repetida.

Produto:

Observacodes . O contacto repetido ou prolongado com a mistura pode
causar a remocdo da gordura natural da pele provocando a
secagem da pele.

Pode provocar irritagéo ocular e dérmica.

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular
Provoca irritagéo ocular grave.

Produto:
Observacgbes . Provoca irritagé@o ocular grave.

Sensibilizag&o respiratdria ou cutanea

Sensibilizagdo da pele

N&o classificado devido a falta de dados.
Sensibilizac&o respiratoria

N&o classificado devido a falta de dados.

Produto:
Observacgtes : Informacéo néo disponivel.

Mutagenicidade em células germinativas
N&o classificado devido a falta de dados.

Componentes:

Acetona:

Genotoxicidade in vitro . Tipo de Teste: Teste de Ames
Método: Directrizes do Teste OECD 471
Resultado: negativo

Tipo de Teste: Teste de Ames
Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo . Tipo de Teste: ensaios in vivo
Espécie: Rato
Via de aplicagéo: Oral
Resultado: negativo

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo:

Genotoxicidade in vitro :  Observacdes: Os testes in vitro ndo mostraram efeitos
mutagénicos

Carcinogenicidade
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
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Produto:
Carcinogenicidade - . Nao classificavel como um carcinogénico para os humanos.
Avaliacéo

Toxicidade reprodutiva

N&o classificado devido a falta de dados.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢cao Unica
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida
N&o classificado devido a falta de dados.

Toxicidade por aspiracdo

N&o classificado devido a falta de dados.

11.2 Informagdes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Produto:

Avaliacéo : A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1%
ou superiores.

Informacdes adicionais

Produto:

Observacgtes . N&o séo conhecidos nem esperados danos para a salde sob
condi¢des normais de utilizacéo.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

12.1 Toxicidade

Componentes:

Acetona:

Toxicidade em peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)): 5.540 mg/I|
Duracao da exposicéo: 96 H
Tipo de Teste: Ensaio estatico

Toxicidade em déafnias e . CE50 (Daphnia magna): 8.800 mg/l

outros invertebrados Duracéo da exposicéo: 48 H

aquaticos Tipo de Teste: Ensaio estatico

NOEC (Daphnia magna): 2.212 mg/l
Duracéo da exposicéo: 28 10
Tipo de Teste: Ensaio por escoamento
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Toxicidade para as : NOEC (Algas): 430 mg/I
algas/plantas aquaticas Duracao da exposicdo: 96 H

Tipo de Teste: Ensaio estatico

NOEC (Microcystis aeruginosa): 530 mg/I
Duracao da exposicéo: 8 10
Tipo de Teste: Ensaio estatico

Toxicidade para os micro- . (lamas activadas):
organismos Duragéo da exposigédo: 30 MIN
Tipo de Teste: Inibicdo da respiracédo

Acetato de n-butilo:

Toxicidade em peixes . CL50 (Leuciscus idus (Carpa dourada)): 62 mg/l
Duracao da exposi¢éo: 96 H

CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): 100 mg/l
Duracao da exposi¢éo: 96 H

CL50 (Pimephales promelas (vairdo gordo)): 18 mg/l
Duracao da exposicéo: 96 H

Toxicidade em dafnias e . CE50 (Daphnia magna): 73 mg/l

outros invertebrados Duracao da exposicéo: 24 H

aquéticos

Toxicidade para as . CEbO0 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 674,7 mg/l
algas/plantas aquaticas Duracao da exposi¢éo: 72 H

Toxicidade para 0s micro- :  CEbO0 (Pseudomonas putida): 115 mgl/l

organismos Duracéo da exposicéo: 16 H

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo:

Toxicidade em peixes . CL50 (Oryzias latipes (Cyprinodontidea)): > 100 mg/
Duracao da exposi¢cdo: 96 H
Método: Directrizes do Teste OECD 203

Toxicidade em dafnias e . CE50 (Daphnia magna): > 500 mg/I

outros invertebrados Duracéo da exposicéo: 48 H

aquaticos Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.2.

Toxicidade para as . CES50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 1.000
algas/plantas aquaticas mg/l

Duracao da exposicéo: 72 H
Método: Directrizes do Teste OECD 201

Toxicidade para 0s micro- . EC20 (lamas activadas): > 1.000 mg/|

organismos Duracao da exposi¢éo: 0,5 H
Método: OECD TG 209

Etanol:
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Toxicidade em peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)): 13.000 mg/|

Duracao da exposicdo: 96 H
Método: Directrizes do Teste OECD 203

Toxicidade em dafnias e . CL50 (Daphnia magna): 12.340 mg/I
outros invertebrados Duracao da exposicdo: 48 H
aquaticos

Toxicidade para as :  CE5O0 (Algas): 275 mg/l
algas/plantas aquaticas Duracao da exposi¢éo: 72 H

Método: Directrizes do Teste OECD 201

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Produto:
Biodegradabilidade . Observacdes: Dados nado disponiveis

12.3 Potencial de bioacumulacéo

Produto:
Bioacumulacéo . Observacdes: Dados nado disponiveis

12.4 Mobilidade no solo

Produto:
Mobilidade . Observagdes: Dados néo disponiveis

12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Produto:

Avaliacéo A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
persistentes, bioacumulaveis e toxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1%
ou superior.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Produto:

Avaliacéo A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema
enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o
Regulamento da Comisséo (UE) 2018/605 a niveis de 0,1%
ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:
Informacgdes ecoldgicas : Nao descarregar nas aguas superficiais ou no sistema de
adicionais esgoto sanitario.
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SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Produto . Destruir de acordo com as regulacdes locais.
N&o permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.
Nao eliminar com o lixo doméstico.
Embalagens contaminadas Destruir de acordo com as regulacdes locais.

NuUmero de eliminacdo de 16 05 04 : gases em recipientes sob presséao (incluindo
residuos halons), contendo substancias perigosas

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1 Nimero ONU ou nimero de ID

ADR © UN 1950
RID © UN 1950
IMDG © UN 1950
IATA © UN 1950

14.2 Designacéo oficial de transporte da ONU

ADR :  AEROSSOIS

RID . AEROSSOIS

IMDG : AEROSOLS

IATA :Aerosols, flammable

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe Riscos subsidiarios
ADR 2 21
RID 2 2.1
IMDG 2.1
IATA 2.1

14.4 Grupo de embalagem

ADR

Grupo de embalagem
Cadigo de classificagao
Rétulos

Cadigo de restricdo de
utilizacdo do tunel

RID
Grupo de embalagem

Nao atribuido pela regulamentagéo
5F
2.1

(D)

N&o atribuido pela regulamentacéo
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Cadigo de classificagao
Numero de identificacédo de
perigo

Rétulos

IMDG

Grupo de embalagem
Rétulos

EmS Cadigo
Observactes

IATA (Navio de carga)
Instru¢des de embalagem
(aeronave de carga)
Instrucéo de embalagem
(LQ)

Grupo de embalagem
Rétulos

IATA_P (Passageiro)
Instru¢des de embalagem
(aeronave de passageiro)
Instru¢éo de embalagem
(LQ)

Grupo de embalagem
Rétulos

5F
23

21

N&o atribuido pela regulamentacéo
2.1
F-D, S-U

"IMDG-Code segregation group not applicable"., SW1, SW22,

SG69

203
Y203

Nao atribuido pela regulamentagéo
Flammable Gas

203
Y203

N&o atribuido pela regulamentacéo
Flammable Gas

14.5 Perigos para o ambiente

ADR

Perigoso para o Ambiente : néo
RID

Perigoso para o Ambiente : néo
IMDG

Poluente marinho © néo

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

A(s) classificagdo(des) de transporte fornecida(s) aqui sdo apenas para fins informativos, e
baseadas unicamente nas propriedades do material ndo embalado conforme descrito nesta
Ficha de Dados de Seguranca. As classificagcdes de transporte podem variar de acordo com o
modo de transporte, tamanho das embalagens e variagdes nas regulamentacdes regionais ou
nacionais.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
N&o aplicavel ao produto tal como fornecido.

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentagao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

REACH - Lista de substancias que suscitam elevada Nao aplicavel
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preocupacédo candidatas a autorizagéo (artigo 59).

REACH - Lista de substancias sujeitas a autorizacéo : Na&o aplicavel
(Anexo XIV)
Regulamentacédo (EC) No 1005/2009 sobre substancias : N&ao aplicavel

gue empobrecem a camada de 0zénio

Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes : Na&o aplicavel
organicos persistentes (reformulacéo)

Componentes organicos
volateis.

Directiva 2004/42/CE
Teor dos componentes orgéanicos volateis: 730,9 g/l

15.2 Avaliacdo da seguranca quimica
Avaliacé@o sobre seguran¢a quimica ndo é exigida para esta substancia.

SECCAO 16: Outras informagdes

Texto completo das Demonstracdes -H

H201
H220
H225
H226
H280

H312
H315
H319
H332
H336
H412

EUHO066

Explosivo; perigo de explosdo em massa.

Gas extremamente inflamavel.

Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

Liquido e vapor inflamaveis.

Contém gas sob presséo; risco de explosdo sob a ac¢éo do
calor.

Nocivo em contacto com a pele.

Provoca irritagdo cutanea.

Provoca irritagdo ocular grave.

Nocivo por inalagéo.

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicdo repetida.

Texto completo das outras siglas

Acute Tox. :
Aquatic Chronic :
Expl.

Eye Irrit.

Flam. Gas

Flam. Liq.

Press. Gas

Skin Irrit.

STOT SE

2000/39/EC

2019/1831/EU

Toxicidade aguda

Perigo (crénico) de longo prazo para o ambiente aquatico
Explosivos

lirritacé@o ocular

Gases inflamaveis

Liquidos inflamaveis

Gases sob presséo

Irritac&@o cutanea

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao Unica
Directiva 2000/39/CE da Comisséo relativa ao
estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de
exposigao profissional indicativos

Europa. Diretiva 2019/1831/UE da Comisséo que estabelece
uma quinta lista de valores-limite de exposi¢éo profissional
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indicativos
PT DL 305/2007 . Valores limites de exposicao profissional indicativos
PT NP1796 : Norma Portuguesa 1796 - indices biolégicos de exposicéo
PT OEL . Seguranca e Saude no Trabalho - Valores limite de exposi¢céo
profissional a agentes quimicos
2000/39/EC / TWA . Valores limite - oito horas
2000/39/EC / STEL : Limite de exposicao de curta duragéo
2019/1831/EU / TWA : Valores limite - oito horas
2019/1831/EU / STEL . Limite de exposicdo de curta duragéo
PT DL 305/2007 / oito horas : Valores limite oito horas
PT DL 305/2007 / curta . Valores limite curta duragéo
duracgéo
PT OEL / VLE-MP . Valor limite de exposicdo-media ponderada
PT OEL / VLE_CD : Valor limite de exposicéo - curta duragéo

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via
navegavel interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas
por Estrada; AlIC - Inventario Australiano de Quimicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana
para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo a classificacéo,
rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerigeno, mutagénico ou
toxico para a reproducdo; DIN - Norma do Instituto Alemédo de Normalizacdo; DSL - Lista de
Substancias Domésticas (Canada); ECHA - Agéncia Europeia de Produtos Quimicos; EC-
Number - Niamero da Comunidade Europeia; ECx - Concentracdo associada pela resposta de
x%; ELx - Taxa de carregamento associada a resposta de x%; EmS - Procedimento de
Emergéncia; ENCS - Substancias Quimicas Novas e Existentes (Japdo); ErCx - Concentracao
associada a resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado;
GLP - Boas Praticas de Laboratério; IARC - Agéncia Internacional de Pesquisa sobre Cancer;
IATA - Associacdo Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Coédigo Internacional para a
Construcdo e Equipamento de Navios que Transportam Substancias Quimicas Perigosas a
Granel; IC50 - concentragdo média méaxima inibitdria; ICAO - Organizacao Internacional da
Aviacao Civil; IECSC - Relacdo de Substancias Quimicas Existentes na China; IMDG - Cédigo
Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organizagdo Maritima Internacional;
ISHL - Lei de Saude e Seguranca Industrial (Jap&o); ISO - Organizacdo Internacional para a
Padronizacdo; KECI - Relacdo de Quimicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentracdo Letal
para 50% de uma populacdo de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma Populacdo de teste
(Dose Letal Média); MARPOL - Convencao Internacional para a Prevencdo de Poluicdo dos
Navios; n.o.s. - N.S.A.: Nao especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentragdo méaxima que
nao éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel maximo que nao é observado
nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que ndo éobservado nenhum efeito;
NZIoC - Relagdo de Quimicos da Nova Zelandia; OECD - Organizacé@o para a Cooperagdo e 0
Desenvolvimento Econdmico; OPPTS - Gabinete de Seguranca Quimica e Prevengédo a
Poluicao; PBT - Substancia Persistente, Bioacumulativa e Toxica; PICCS - Relagdo de
Substancias Quimicas e Quimicos das Filipinas; (Q)SAR - Relagdes (Quantitativas) entre
Estrutura Quimica e Atividade Biolégica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do
Parlamento Europeu e do Concelho a propésito do Registro, da Avaliacdo, Autorizacdo, e
Restricdo de Quimicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviario de
mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposicao Autoacelerada; SDS - Ficha de
dados de seguranca; SVHC - substancia que suscita elevada preocupacdo; TCSI - Relacdo de
Substéncias Quimicas de Taiwan; TECI - Inventario de produtos quimicos existentes na
Tailandia;TRGS - Regra Técnica para Substancias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de
Substéancias Toxicas (Estados Unidos); UN - Nag8es Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito
Bioacumulativos
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Informac@es adicionais
Outras informacdes

Classificacdo da mistura:

Aerosol 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3

PT/PT

A informagéo fornecida esté baseada nos nossos
conhecimentos e experiéncias actuais e aplica-se ao produto
como foi entregado. Em relagao as propriedades do produto,
elas néo séo garantidas. A entrega de esta folha de dados
ndo liberta a pessoa que recebe o produto das suas proprias
responsabilidades para seguir os regulamentos e as
regulacdes relativos a este produto.

Esta folha de dados de seguranca obedece aos
requerimentos da Regulamento (CE) No. 1907/2006.

Procedimento de classificacéo:

H222, H229 Método de calculo
H319 Método de calculo
H336 Método de calculo
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