FISA CU DATE DE SECURITATE hebro @,
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006 chemie

A036-K10 hebr0®n0| AR A brand of BASF — we create chemistry

Versiune: 2.0 Revizia (data):: 07.12.2022 Data tiparirii: 08.12.2022

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului
Denumirea comerciala : A036-K10 hebro®nol AR

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea : agent de curatare pentru aplicarea profesionale in industrie si
substantei/amestecului comert

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Societatea . hebro chemie- ZN der Rockwood Specialties Group
GmbH
Rostocker Str. 40
41199 Monchengladbach

Persoana de contact . Zentrale hebro chemie
Telefon : +49 (0) 2166 6009-0

Fax : +49 (0) 2166 6009-99
Persoana de contact siguranta Abteilung Produktsicherheit
produsului

Telefon : +49(0)2166 6009-311
Adresa electronica (e-mail) . msds.de@hebro-chemie.de

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Corosive pentru metale, Categoria 1 H290: Poate fi corosiv pentru metale.

Toxicitate acuta, Categoria 4 H302: Nociv in caz de inghitire.

Corodarea pielii, Categoria 1 H314: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea
ochilor.

Lezarea grava a ochilor, Categoria 1 H318: Provoaca leziuni oculare grave.

2.2 Elemente pentru eticheta

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
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Pictograme de pericol
g
Cuvéant de avertizare Pericol

Fraze de pericol

Fraze de precautie

H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H302 Nociv in caz de inghitire.
H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

Prevenire:

P280 A se purta manusi de protectie/ imbracaminte de
protectie/ echipament de protectie a ochilor/ echipament de
protectie a fetei/ protectie a auzului.

Raspuns:

P301+ P312 + P330  IN CAZ DE INGHITIRE: Sunati la un
CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/ un medic daca
nu va simtiti bine. Clatiti gura.

P301 + P330 + P331 1N CAZ DE INGHITIRE: Clatiti gura.
NU provocati voma.

P303 + P361 + P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA
(sau cu parul): Scoateti imediat toata imbracamintea
contaminata. Clatiti pielea cu apa.

P304 + P340 + P310 IN CAZ DE INHALARE: transportati
persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabila
pentru respiratie. Sunati imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICA/ un medic.

P305 + P351 + P338 + P310  IN CAZ DE CONTACT CU
OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest
lucru se poate face cu usurintd. Continuati sa clatiti. Sunati
imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/ un
medic.

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta:

Hidroxid de potasiu

Metasilicat de sodiu pentahidrat

2.3 Alte pericole

Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente considerate a fi fie persistente,
bioacumulative si toxice (PBT), fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de

0.1% sau mai mari.

Informatii ecologice: Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul
REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei
(UE) 2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai matri.

Informatii toxicologice: Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca avand
proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul
REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei
(UE) 2018/605 la concentratii de 0,1% sau mai mari.
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SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2 Amestecuri

Natura chimica Curat alcalin pe baza lesie si silicati

Componente

Denumire chimica Nr. CAS Clasificare Concentratie
Nr.CE (% wiw)
Nr. Index

Numar de inregistrare

Hidroxid de potasiu

1310-58-3
215-181-3
01-2119487136-33

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318

>=25-<50

Met. Corr. 1; H290

limita specifica a
concentratiei

Skin Corr. 1A; H314
>=5%

Skin Corr. 1B; H314
2-<5%

Skin Irrit. 2; H315
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

Skin Corr. 1A; H314
>=5%

Skin Corr. 1B; H314
2-<5%

Skin Irrit. 2; H315
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

10213-79-3
229-912-9
01-2119449811-37

Metasilicat de sodiu pentahidrat Met. Corr. 1; H290 >=1-<25
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

(Organe respiratorii)

Pentru explicatii referitoare la abrevieri se va vedea sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Daca se inhaleaza Se va iesi la aer curat.
Daca simptomele persista se va chema un medic.

Se vor scoate imediat toate hainele contaminate.
Dupa contactul cu pielea, spalati imediatcu multa apa si
sapun.

n caz de contact cu pielea

n caz de contact cu ochii Tn caz de contact cu ochii se vor scoate lentilele de contct si
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se va clati imediat cu multa apa, inclusiv sub pleoape, cel
putin 15 minute.
Se va chema de urgenta medicul.

Daca este ingerat . Se va clati gura cu apa.
Nu se va administra niciodata nimic pe cale orala unei
persoane in stare de inconstienta.
NU se va induce stare de voma.
Daca simptomele persista se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome . Eritem
Umflatura
Durere

Riscuri . efecte corozive

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Tratament :  Se va trata simptomatologic.
Pentru sfaturi de specialitate medicii trebuie sa se adreseze
Serviciului de informatii referitoare la otravuri.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere . Spuma rezistenta la alcooli
corespunzatoare Bioxid de carbon (CO2)
Pulbere uscata
Jet de apa pulverizata

Mijloace de stingere . Jet de apa puternic
necorespunzatoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Riscuri specifice in timpul . Produsi de descompunere periculosi formati in conditii de
luptei Tmpotriva incendiilor incendiu.
Inhalarea de produsi de descompunere periculosi poate
determina probleme grave de sanatate.

5.3 Recomandari destinate pompierilor

Echipament special de . In cazul unui incendiu si/sau explozie nu se va inhala fumul.
protectie pentru pompieri Se va purta daca este cazul un aparat respirator autonom in
lupta impotriva incendiului.

Informatji suplimentare . Jetul de apa poate fi folosit pentru a raci containerele
nedeschise.
Rezidurile de ardere si apa folosita la stingere, care a fost
contaminata, trebuie eliminate in conformitate cu
reglementarile locale.
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SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masurile de precautie pentru : Purtati echipament de protectie corespunzator, manusi si
protectia personala masca de protectie pentru ochi/fata.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul . Se vor informa autoritatile competente in caz ca patrunde in
inconjurator sistemul de canalizare, mediul acvatic sau sol.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Metodele de curatare . Contine scurgeri, se vor absorbi cu material absorbant
necombustibil (spre exemplu nisip, pamant, pamant kiselgur,
vermiculit) si se vor transporta la un container pentru eliminare
in conformitate cu reglementarile locale/nationale (vezi
sectiunea 13).

Se va pastra in containere inchise si adecvate pentru
eliminare.

6.4 Trimitere la alte sectiuni

A se vedea masurile de protectie din capitolele 7 si 8., Pentru considerentele privind eliminarea,
consultati sectiunea 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare Tn . Se va prevedea o reimprospatare a aerului si/sau o ventilatie
conditii de securitate corespunzatoare la locul de munca.
Se va avea la indeméana la locul de munca o sticla pentru
spalarea ochilor sau pentru clatirea ochilor.
Se va evita contactul cu pielea si ochii.
Produsul se va utiliza in dilutii apoase.

Masuri de protectie impotriva : Masuri normale de protectie impotriva incendiilor.
incendiului si a exploziei

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de . Containerele care sunt deschise vor inchise cu grije si vor fi
depozitare si containere depozitate vertical pentru a preveni scurgerile. Se va pastra
ntr-un loc bine ventilat.

Informatii suplimentare . Pastrati numai in ambalajul original, intr-un loc racoros, bine
asupra conditiilor de ventilat.

depozitare

Masuri de protectie in cazul . Nu se va depozita iTmpreuna cu acizi sau saruri de amoniu.

depozitarii in locuri comune

Mai multe informatii privind . Sevatine la temperaturi intre 5 °C si 40 °C.
stabilitatea depozitarii
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7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)
Utilizare (utilizari) specifica : agent de curatare pentru aplicarea profesionale in industrie si
(specifice) comert

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

Limite de expunere profesionala

Componente Nr. CAS Tipul valorii Parametri de control Sursa
(Forma de
expunere)
Hidroxid de potasiu | 1310-58-3 TWA 1 mg/m3 RO OEL
(hidroxid de sodiu)
STEL 3 mg/m3 RO OEL
(hidroxid de sodiu)

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006:

Numele substantei Utilizare finale | Cai de expunere | Efecte potentiale Valoare
asupra sanatatii
Hidroxid de potasiu Lucratori Inhalare Efecte locale pe 1 mg/m3
termen lung
Metasilicat de sodiu Lucratori Inhalare Efecte sistemice pe 6.22 mg/m3
pentahidrat termen lung
Lucratori Contactul cu Efecte sistemice pe 1.49 mg/kg
pielea termen lung greutate
corporald/zi

Concentratie predictibila fara efect (PNEC) in conformitate cu Reglementarile UE No.

1907/2006:

Numele substantei Compartiment de mediu Valoare

Metasilicat de sodiu pentahidrat Apa proaspata 7.5 mgll
Apa de mare 1 mg/l
Instalatie de tratare a apelor uzate. 1000 mg/I

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protectie

Protectia ochilor / fetei : Ochelari de protectie prevazuti cu aparatori laterale, in
conformitate cu EN 166
Masca de protectie a fetei

Protectia mainilor
Material . Manusi rezistente chimic fabricate din cauciuc butil sau
cauciuc nitril categoria Ill, conform cu EN374.

Observatii . Alegerea unei manusi adecvate nu depinde numai de
materialul din care este fabricata, ci si de alti factori de
calitate, de aceea este diferita in functie de producator.
Timpul exact de strapungere poate fi obfinut de la
producatorul de manusi de protectie si acest lucru trebuie sa
fie respectat.

Protectia pielii si a corpului : Imbrac&minte de protectie cu maneci lungi
Sort rezistent la produse chimice
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Echipament de protectie conform DIN EN 13034 (Type 6).

Protectia respiratiei . Este necesar aparat respirator numai cand se formeaza
aerolosi sau ceata.

Filtru de tipul . Filtru ABEK
Masuri de protectie . Se va urmari planul de protectie a pielii.

Se vor spala mainile inainte de pauze si la sfarsitul
programului de lucru.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Starea fizica : lichid
Culoare : incolor
Miros :inodor

nedeterminat

Temperatura de ;. >100°C
fierbere/interval de Metoda: DIN 51751
temperatura de fierbere

Limita superioara de explozie : nedeterminat
/ Limita maxima de
inflamabilitate

Limita inferioara de explozie / : nedeterminat
Limita minima de
inflamabilitate

Punctul de aprindere . >99°C

Temperatura de . nedeterminat
autoaprindere

pH : 13 (20 °C)
Concentratie: 10 g/L
Vascozitatea
Vascozitate cinematica : similar apei
Timp de curgere : >100s

Sectiune transversala: 6 mm

Solubilitatea (solubilitatile)

Solubilitate Th apa : 1,000 g/L complet solubil
Coeficientul de partitie: n- . Nu se aplica
octanol/apa
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Presiunea de vapori : 23 hPa (20 °C)
Informatia furnizata provin din lucrari de referinta si date de
literatura.
Densitate : 1.43 g/cm3 (20 °C)

Metoda: DIN 51757

Densitate relativa a vaporilor. : nedeterminat

9.2 Alte informatii

Explozivi : Nu exista date
Substante si amestecuri care, : Nu exista date
in contact cu apa, emit gaze

inflamabile

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate
Nu se conoaste nici o reactie periculoasa in conditii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimica
Stabil la temperaturi si presiuni normale.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
Reactii potential periculoase : Reactie exoterma cu acizii tari.

10.4 Conditii de evitat
Conditii de evitat : Produsul este stabil in conditii de folosire adecvata.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Acizi
Saruri de amoniu
Aluminiu
Plumb
Zinc
Metalele amfotere sunt atacate dezvoltand hidrogen
(combustibile).

10.6 Produsi de descompunere periculosi

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Toxicitate acuta

Produs:

Toxicitate acuta orala . Estimarea toxicitatii acute: 747.47 mg/kg
Metoda: Metoda de calcul

8/14



FISA CU DATE DE SECURITATE hebro @,
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006 chemie

A036-K10 hebr0®n0| AR A brand of BASF — we create chemistry

Versiune: 2.0 Revizia (data):: 07.12.2022 Data tiparirii: 08.12.2022

Componente:

Hidroxid de potasiu:
Toxicitate acuta orala :  LD50 (Sobolan): 333 mg/kg

Metasilicat de sodiu pentahidrat:
Toxicitate acuta dermica :  LD50 (Sobolan): > 2,000 mg/kg

Corodarealiritarea pielii

Produs:
Observatii : Provoaca arsuri grave.

Lezarea gravaliritarea ochilor

Produs:
Observatii : Provoaca leziuni oculare grave.

Cancerigenitate

Produs:
Cancerigenitate - Evaluare . Nu este clasificabil drept cancerigen uman.

11.2 Informatii privind alte pericole
Proprietati de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare . Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca
avand proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau
cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu
Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentratii de 0,1%
sau mai mari.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

Hidroxid de potasiu:

Toxicitate pentru pesti : LC50 (Peste): 28.6 mg/l
Durata de expunere: 24 h
Metoda: Ghid de testare OECD 203

LC50 (Gambusia affinis): 80 mgl/l
Durata de expunere: 96 h

Toxicitate pentru dafnia si :  EC50 (Daphnia (Dafnia)): > 100 mg/|
alte nevertebrate acvatice Metoda: Indrumar de test OECD, 202
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Metasilicat de sodiu pentahidrat:

Toxicitate pentru pesti :  LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/|
Durata de expunere: 96 h

Toxicitate pentru dafnia si . EC50 (Daphnia magna (purice de apa)): 1,700 mg/I|
alte nevertebrate acvatice Durata de expunere: 48 h

12.2 Persistenta si degradabilitatea

Produs:
Biodegradare . Observatii: Nu exista date

12.3 Potentialul de bioacumulare

Produs:
Bioacumularea . Observatii: Nu exista date

12.4 Mobilitatea in sol

Produs:
Mobilitate . Observatii: Nu exista date

12.5 Rezultatele evaluérilor PBT si vPVB

Produs:

Evaluare . Aceasta substanta/acest amestec nu contine componente
considerate a fi fie persistente, bioacumulative si toxice (PBT),
fie foarte persistente si foarte bioacumulative (vPvB) la nivele
de 0.1% sau mai mari.

12.6 Proprietati de perturbator endocrin

Produs:

Evaluare . Substanta/preparatul nu contine componente considerate ca
avand proprietati care pot cauza tulburari endocrine, in
conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau
cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu
Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentratii de 0,1%

sau mai mari.
12.7 Alte efecte adverse
Produs:
Informatii ecologice . Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de
aditionale canalizare.

Se va evita penetrarea produsului in subsol.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor
Produs . Se va impiedica intrarea produsului Tn sistemul de canalizare.
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Nu se elimina o data cu gunoailele menajere.

Codul deseului trebuie atribuit de catre utilizator, de preferat in

acord cu autoritatile responsabile pentru eliminarea deseurilor.
Ambalaje contaminate . Se va elimina in conformitate cu reglementarile locale.

Codul deseului : 06 02 04 : hidroxid de sodiu si potasiu

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare

ADR : UN 1760
RID : UN 1760
IMDG : UN 1760
IATA © UN 1760

14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie

ADR . LICHID COROSIV, N.S.A.
(Potassium Hydroxide)

RID . LICHID COROSIV, N.S.A.
(Potassium Hydroxide)

IMDG . CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

(Potassium Hydroxide)

IATA . Corrosive liquid, n.o.s.
(Potassium Hydroxide)

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa Riscurile subsidiare

ADR . 8

RID 8

IMDG . 8

IATA 8
14.4 Grupul de ambalare

ADR

Grupul de ambalare |

Cod de clasificare . C9

Nr.de identificare a . 80

pericolului

Etichete . 8

Cod de restrictionare in . (B)

tuneluri

RID

Grupul de ambalare o

Cod de clasificare . C9

Nr.de identificare a ;80

pericolului

Etichete . 8
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IMDG

Grupul de ambalare
Etichete

EmS Cod
Observatii

IATA (Cargou)

Instructiuni de ambalare
(avioane cargo)

Instructiuni de ambalare (LQ)
Grupul de ambalare

Etichete

IATA_P (Pasager)
Instructiuni de ambalare
(avioane de pasageri)
Instructiuni de ambalare (LQ)
Grupul de ambalare

Etichete

Il

8

F-A, S-B

Alkalis, Clear of living quarters.

855

Y840
Il
Corrosive

851

Y840
Il
Corrosive

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator

ADR
Periculos pentru mediul
fnconjurator

RID
Periculos pentru mediul
fnconjurator

IMDG
Poluantii marini

nu

nu

nu

heb Y
€ rcohem/'e%
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14.6 Precautii speciale pentru utilizatori

Clasificarea(-arile) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ si se bazeaza
numai pe proprietatile materialului neambalat agsa cum este descris Tn aceasta Fisa de Securitate.
Clasificarea pentru transport poate varia in functie de modul de transport, dimensiunile pachetelor

si modificarile regulamentelor regionale sau nationale.

14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Nu se aplica pentru produse precum cel furnizat.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice

(specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza

REACH - Lista substantelor candidate care prezinta

Nu se aplica

motive de Tngrijorare deosebita in vederea autorizarii

(Articolul 59).

REACH - Lista substantelor care fac obiectul autorizarii

(Anexa XIV)

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substantele
care diminueaza stratul de ozon

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluantji organici

Nu se aplica

Nu se aplica

Nu se aplica
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persistenti (reformare)

Compusi organici volatili . Directiva 1999/13/CE referitoare la limitarea emisiilor de
compusi organici volatili
nu sunt necesare taxe pentru COV

Alte reglementari:

Produsul este clasificat si marcat in conformitate cu directivele CE sau legile nationale
aferente.

Implementarile regionale sau nationale ale GHS ar putea sa nu implementeze toate clasele si
categoriile de risc.

15.2 Evaluarea securitatii chimice
Nu este necesara o Evaluare a Securitatii Chimice pentru aceasta substanta.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Text complet al declaratiilor H

H290 . Poate fi corosiv pentru metale.

H302 : Nociv in caz de inghitire.

H314 . Provoaca arsuri grave ale pielii i lezarea ochilor.
H318 . Provoaca leziuni oculare grave.

H335 . Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox. . Toxicitate acuta

Eye Dam. :  Lezarea grava a ochilor

Met. Corr. . Corosive pentru metale

Skin Corr. . Corodarea pielii

STOT SE . Toxicitate asupra unui organ tinta specific - o singura
expunere

RO OEL : Valori-limita obligatorii de expunere profesionald la agenti
chimici

RO OEL / TWA . Valoare limita 8 ore

RO OEL / STEL . Valoare limita - termen scurt

ADN - Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Caile
Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe
Sosea; AIIC - Inventarul australian al substantelor chimice industriale; ASTM - Societatea
Americana pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporalda; CLP - Regulament privind
Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanta toxica
carcinogena, mutagenda sau reproductivd; DIN - Standardul Institutului German pentru
Standardizare; DSL - Lista nationala a substantelor (Canada); ECHA - Agentia Europeana pentru
Substante Chimice; EC-Number - Numarul Comunitatii Europene; ECx - Concentratie asociata cu
raspuns x%; ELx - Rata de incarcare asociata cu raspuns x%; EmS - Program de urgenta; ENCS
- Substante Chimice Noi si Existente (Japonia); ErCx - Concentratie asociata cu raspunsul ratei
de crestere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC -
Agenctia Internationala pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociatia de Transport Aerian
International; IBC - Codul International pentru Construirea si Echiparea Navelor care transporta
Substante Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumatate din concentratia maximala inhibitorie; ICAO
- Organizatia Civila Internationala de Aviatie; IECSC - Inventarul Substantelor Chimice Existente
in China; IMDG - Marfuri Maritime Internationale Periculoase; IMO - Organizatia Maritima
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Internationala pentru Standardizare; KECI - Inventarul substantelor chimice existente in Coreea;
LC50 - Concentratie letala pentru 50% din populatia unui test; LD50 - Doza letala pentru 50% din
populatia unui test (Doza letala medie); MARPOL - Conventia Internationala pentru Prevenirea
Poluérii de la Nave; n.o.s. - Fara alte specificati; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect
(advers) al concentratiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR -
Nu s-a observat nici un efect la rata de incarcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al
Substantelor Chimice; OECD - Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica; OPPTS -
Oficiul pentru Siguranta Chimica si Prevenirea Poluarii; PBT - Substante persistente,
bioacumulative si toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor si Substantelor Chimice;
(Q)SAR - Relatie Structura-Activitate (Cantitativa); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului cu privire la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si
Restrictia Substantelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul International de Marfuri
Periculoase pe Calea Ferata; SADT - Temperatura de auto-accelerare a descompunerii; SDS -
Fisa de securitate; SVHC - substantd care prezintd motive de ingrijorare deosebita; TCSI -
Inventarul Taiwanez al Substantelor Chimice; TECI - Inventarul Substantelor Chimice din
Thailanda; TRGS - Regula Tehnica pentru Substante Periculoase; TSCA - Legea de Control
privind Substantele Toxice (Statele Unite); UN - Natiunile Unite; vPvB - Foarte persistent si foarte
bioacumulativ

Informatii suplimentare

Alte informatii : Informatia furnizata se bazeaza pe cunostiintele noastre
actuale si pe experienta noastra si se aplica produsului asa
cum a fost livrat. In ceea ce privesc proprietatile produsului,
acestea nu sunt garantate. Furnizarea acestor Norme de
tehnica si securitatea muncii nu 1l absolva pe destinatarul
produsului de propria responsabilitate Tn ceea ce priveste
respectarea regulilor relevante si a reglementarilor referitoare
la acest produs.

Aceasta fisa tehnica de securitate este conforma cu cerintele
Reglementarii UE No. 1907/2006.

Clasificarea amestecului: Procedura de clasificare:

Met. Corr. 1 H290 Metoda de calcul

Acute Tox. 4 H302 Metoda de calcul

Skin Corr. 1 H314 In functie de datele sau evaluarea
produsului

Eye Dam. 1 H318 In functie de datele sau evaluarea
produsului

RO /RO
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