KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV hebro . @;
podra Nariadenia (ES) &. 1907/2006 chemie
A036-K10 hebro®nol AR

A brand of BASF — we create chemistry

Verzia: 2.0 Datum revizie: 07.12.2022 Datum tlace: 08.12.2022

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov : A036-K10 hebro®nol AR

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi : Odmastovaci prostriedok pre profesionalnu aplikaciu v
priemysle a obchode

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Spolo¢nost . hebro chemie- ZN der Rockwood Specialties Group
GmbH
Rostocker Str. 40
41199 Monchengladbach

Kontaktna osoba . Zentrale hebro chemie
Telefén : +49 (0) 2166 6009-0

Fax : +49 (0) 2166 6009-99
Kontaktna osoba bezpelnosti Abteilung Produktsicherheit
vyrobkov

Telefén : +49(0)2166 6009-311
E-mailova adresa . msds.de@hebro-chemie.de

1.4 Nudzové telefonne cCislo

Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)

Korozivnost pre kovy, Kategoria 1 H290: Mbze byt korozivna pre kovy.
AkUtna toxicita, Kategoria 4 H302: Skodlivy po poZiti.
Zieravost koZe, Kategoria 1 H314: Spbdsobuje vazne poleptanie koze a

poSkodenie o¢i.
Vazne poskodenie o¢i, Kategoria 1 H318: Spbsobuje vazne poskodenie oci.

2.2 Prvky oznacovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) ¢. 1272/2008)
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Vystrazné piktogramy

gl
Vystrazné slovo : Nebezpelenstvo
Vystrazné upozornenia . H290 Mbze byt korozivna pre kovy.

H302 Skodlivy po poZiti.
H314 Spodsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

Bezpe&nostné upozornenia : Prevencia:

P280 Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/ ochranné
okuliare/ ochranu tvare/ prostriedky na ochranu sluchu.

Odozva:

P301 + P312 + P330 PO POZITI: Pri zdravotnych
problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/ lekéara. Vyplachnite Usta.

P301 + P330 + P331 PO POZITI: vyplachnite usta.
NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo
vlasmi): Vyzlecte vSetky kontaminované €asti odevu. Pokozku
ihned oplachnite vodou.

P304 + P340 + P310 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na
Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodlne dychat. Okamzite
volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekara.
P305 + P351 + P338 + P310 PO ZASIAHNUTI OCI:
Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovani. Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/ lekara.

Nebezpecné zlozky ktoré musia byt uvedené na Stitku:

Hydroxid draselny
Pentahydrat metasilikatu sodného

2.3 Ina nebezpecnost’

Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %
alebo vy$som.

Ekologické informécie: Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze maju
vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vys3e;.

Toxikologické informacie: Latka/zmes neobsahuje zloZky, o ktorych sa predpoklada, Ze maju
vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s ¢ldnkom 57 pism. (f) nariadenia REACH
alebo nariadenim delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim Komisie (EU)
2018/605 na urovni 0,1% alebo vysse;.
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ODDIEL 3: Zlozenie/linformacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Chemickéa povaha

Zlozky

Alkalicky Cistiaci prostriedok s prisadami.

Chemicky nazov

C.CAS

C.EK

Indexové €.
Registracné Cislo

Klasifikacia

Koncentracia
(% wiw)

Hydroxid draselny

1310-58-3
215-181-3
01-2119487136-33

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
Met. Corr. 1; H290

Specifické
koncentracné limity
Skin Corr. 1A; H314
>=5%

Skin Corr. 1B; H314
2-<5%

Skin Irrit. 2; H315
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

Skin Corr. 1A; H314
>=5%

Skin Corr. 1B; H314
2-<5%

Skin Irrit. 2; H315
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

>=25-<50

Pentahydrat metasilikatu sodného

10213-79-3
229-912-9
01-2119449811-37

Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Dychacie organy)

>=1-<25

Vysvetlenie skratiek vid oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Pri vdychnuti

Pri kontakte s pokozkou

Pri kontakte s o¢ami

Preneste na Cerstvy vzduch.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

Okam?Zite si vyzle&te kontaminovany odev.
Po kontakte s pokoZkou je potrebné ju umyt velkym
mnozstvom mydla a vody.

Pri vniknuti do o&i odstrarite kontaktné SoSovky a ihned
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vyplachujte nejmenej 15 minut velkym mnozstvom vody i pod
vieCkami.
Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri poziti : Vyplachnite Gsta vodou.
Nikdy nepodavajte ni¢ do ust osobe v bezvedomi.

NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
Pokial symptomy pretrvavaju, vyhladejte lekarsku pomoc.

4.2 NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Symptémy : Erytém
Tvorba plfuzgierov
Bolest
Rizika : korozivne (zieravé) ucinky

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Zaobchadzanie . LiecCte symptomaticky.
Za ucelom odbornej rady by lekari mali kontaktovat
toxikologické informacné stredisko.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Pena odolna alkoholu
Oxid uhlicity (CO2)
Suchy pradok
Prud rozprasenej vody
Nevhodné hasiace . Velky prud vody
prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajace z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpecCenstva pri : Nebezpecné rozkladné produkty vytvorené pri poziari.
haseni poziaru Expozicia rozkladnym produktom mdze byt zdraviu
nebezpecna.

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné . Pri poziari a/alebo vybuchu nedychajte dymy. Pri haseni

prostriedky pre poziarnikov poziaru pouzite v nevyhnutnom pripade izolacny dychaci
pristroj.

Dal$ie informacie . Neotvorené nadoby sa mézu ochladzovat postrekom vodou.

Zbytky po poziari a kontaminovana voda pouzita na hasenie
musia byt zneSkodnéné v sulade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Osobné preventivne . Noste vhodny ochranny odev, rukavice a ochranné
opatrenia prostriedky na oci/tvar.
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6.2 Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpecnostné opatrenia pre  : Pri vniknuti do kanalizacie, vodného prostredia alebo pody
Zivotné prostredie upovedomte prislusné urady.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Sposoby Cistenia . Zadrzte unikajuce mnozstvo, nechajte absorbovat’ do
nehorfavého materialu (napr. piesku, zeminy, kremeliny,
vermikulitu) a preneste do nadoby na zneSkodnenie podla
miestnych / narodnych predpisov (vid oddiel 13).
Uschovavajte vo vhodnej a uzavretej nadobe na
znesSkodnenie.

6.4 Odkaz nainé oddiely

Informujte sa o ochrannych opatreniach uvedenych v oddieloch 7 a 8., Pre odporucania ohladom
likvidacie pozri ¢ast’ 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpec€nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Pokyny pre bezpecnu . Zaistite dostato¢nu vymenu vzduchu a/alebo odsavanie v
manipulaciu pracovnych priestoroch.
Na pracovisku majte pripravenu stricku na oplachnutie alebo
vyplachovanie oci.
Zabrarite kontaktu s pokozkou a oCami.
Vyrobok sa pouziva po zriedeni s vodou

Navod na ochranu pred . Bezné protipoZiarne opatrenia.
poZiarom a vybuchom

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie . Na&doby, ktoré su otvorené, sa musia znovu dbkladne
plochy a zasobniky uzatvorit' a drzat na stojato aby sa prediSlo uniku kvapaliny.
Uchovavaijte na dobre vetranom mieste.

Iné informacie o skladovacich : Uchovavajte len v pévodnej nadobe na chladnom, dobre

podmienkach vetranom mieste.

Néavod na oby€ajné . Neskladujte spolo&ne s kyselinami a aménnymi solami.
skladovanie

Dalsie informacie o stabilite  :  Udrzujte pri teplotdch medzi 5 °C a 40 °C.

pri skladovani

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Osobitné pouzitia :  Odmastovaci prostriedok pre profesionalnu aplikaciu v
priemysle a obchode
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobné ochrana
8.1 Kontrolné parametre
Neobsahuje ziadne latky s hraniénymi hodnotami expozicie na pracovisku.
Odvodenej urovne bez ucinku (DNEL) podla nariadenia (ES) €. 1907/2006:
Nazov latky Finalne Spodsoby Mozné ovplyvnenie Hodnota
pouzitie expozicie zdravia
Hydroxid draselny Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - lokalne 1 mg/m3
ucinky
Pentahydrat Pracovnici Vdychovanie Dlhodobé - 6,22 mg/m3
metasilikatu sodného systémové Ucinky
Pracovnici Kontakt s Dlhodobé - 1,49 mg/kg
pokozkou systémové ucinky bw/day mg/kg
th/den

Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym u€inkom (PNEC) podrFa
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006:

Nazov latky Zivotné prostredie Hodnota
Pentahydrat metasilikatu Sladka voda 7,5 mgl/l
sodného
Morska voda 1 mgl/l
Cisticka odpadovych vod 1000 mg/I

8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrana o¢i / tvare

Ochrana ruk
Material

Poznamky

Ochrana pokozky a tela

Ochrana dychacich ciest

Filtr typu

Ochranné opatrenia

. Ochranné okuliare s bo€nymi krytmi vyhovujuce norme
EN166
Oblicajovy stit

Rukavice odolavajuce chemikaliam, vyrobené z butylkauCuku
alebo nitrilkau€uku kategorie 11l podla EN 374.

Volba vhodnych rukavic zavisi nielen od ich materialu, ale aj
od inych akostnych parametrov, ktoré sa u jednotlivych
vyrobcov lidia. Presnu dobu prieniku je mozné zistit' u
vyrobcu ochrannych rukavic. Tato doba by sa mala
dodrZiavat.

Odev s dlhymi rukavmi
Chemicky odolna pracovné zéstera
Bezpecnostné odev odola voci chemikéliam podla DIN EN
13034 (typ6)

Dychaci pristroj je nevyhnutné pouzit’ len pri tvorbe aerosolu
alebo hmly.

Filter ABEK

Dodrzujte plan ochrany pokoZzky.
Pred pracovnymi prestavkami a po skonéeni smeny si umyte
ruky.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzicky stav
Farba

Zapach

Teplota varu/destilacné
rozpatie

Horny vybu$ny limit / Horna
hranica horfavosti

Dolny vybu$ny limit / Dolna
hranica horlavosti

Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
pH
Viskozita

Viskozita, kinematicka
Doba vytoku

Rozpustnost (rozpustnosti)
Rozpustnost vo vode

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak pér

Hustota

Relativna hustota par

9.2 Iné informacie
Vybus$niny
Latky a zmesi, ktoré pri

kontakte s vodou uvolfiuju
horfavé plyny

kvapalina
bezfarebny
bez zapachu
neuréené

>100 °C
Metdda: DIN 51751

nestanoveny

nestanoveny

>99 °C

nestanoveny

13 (20 °C)

Koncentracia: 10 g/l
podobny vode

>100s

Prierez: 6 mm

1.000 g/l tplne rozpustny

Nepouzitelné

23 hPa (20 °C)

Informacie ziskané z referenénych prac a z literatury.

1,43 g/cm3 (20 °C)
Metéda: DIN 51757

neuréené

Udaje st nedostupné

Udaje st nedostupné
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ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
Nie s zname nebezpectné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.
10.2 Chemicka stabilita
Stabilny za normalnej teploty a tlaku okolitého vzduchu .
10.3 Moznost’' nebezpeénych reakcii
Nebezpecéné reakcie . Exotermické reakcie so silnymi kyselinami.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Podmienky, ktorym satreba  : Produkt je stabilny pri patricnom pouziti.
vyhnut

10.5 Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné : Kyseliny

sa vyhnut Aménne soli
Hlinik
Olovo
Zinok

Amfotérne kovy su atakované uvolfujuc (horfavy) vodik.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

AkuUtna toxicita

Produkt:

AkUtna oralna toxicita . Akutna inhala¢na toxicita: 747,47 mg/kg
Metoda: Vypocetna metdda

Zlozky:

Hydroxid draselny:
Akutna oralna toxicita . LD50 (Potkan): 333 mg/kg

Pentahydrat metasilikatu sodného:
Akutna dermélna toxicita :  LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Produkt:
Poznamky . Spdsobuje vazne popaleniny.
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Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci

Produkt:
Poznamky . Spbsobuje vazne poskodenie o¢i.

Karcinogenita

Produkt:
Karcinogenita - Hodnotenie  : Neklasifikovatelny ako fudsky karcinogén.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti naruSujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na drovni 0,1% alebo vyssej.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Zlozky:

Hydroxid draselny:

Toxicita pre ryby . LC50 (Ryba): 28,6 mg/l
Expozi¢ny Cas: 24 h
Metdda: Usmernenie k testom OECD ¢&. 203

LC50 (Gambusia affinis (Zivorodka komaria)): 80 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h

Toxicita pre dafnie a ostatné : EC50 (Daphnia (Dafnia)): > 100 mg/I

vodné bezstavovce. Metoda: Pokyny OECD pre skusanie €. 202

Pentahydrat metasilikatu sodného:

Toxicita pre ryby :  LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l
Expozi¢ny €as: 96 h

Toxicita pre dafnie a ostatné : EC50 (Daphnia magna (perloo¢ka velka)): 1.700 mg/I
vodné bezstavovce. Expozi¢ny €as: 48 h
12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Produkt:
Biologicka odburatelnost : Poznamky: Udaje st nedostupné
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12.3 Bioakumulaény potencial

Produkt:
Bioakumulacia : Poznamky: Udaje st nedostupné

12.4 Mobilitav pdde

Produkt:
Mobilita . Poznamky: Udaje st nedostupné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt:

Hodnotenie . Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za
perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko
perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve
0,1 % alebo vySSom.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt:

Hodnotenie : Latka/zmes neobsahuje zlozky, o ktorych sa predpoklada, ze
maju vlastnosti narusujuce endokrinny systém v sulade s
¢lankom 57 pism. (f) nariadenia REACH alebo nariadenim
delegovanym Komisiou (EU) 2017/2100 alebo nariadenim
Komisie (EU) 2018/605 na drovni 0,1% alebo vysse;.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Produkt:
Doplnkové ekologické . Nesplachujte do povrchovych véd ani do systému sanitarnej
informécie kanalizacie.

Zabréante vniknutiu do pédneho podlozia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1 Metédy spracovania odpadu

Produkt . Nenechaijte vniknut produkt do kanalizacie.
Nezneskodriujte spoloéne s domovym odpadom.
Kody odpadov by mal pridelit uZivatel’ a to najlepSie po
prejednani s uradmi zodpovednymi za zneSkodfiovanie

odpadov.
Znecistené obaly :  ZneSkodnite podla miestnych predpisov.
Eurépsky katalég odpadov . 06 02 04 : hydroxid sodny a hydroxid draselny

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné é&islo
ADR : UN 1760
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RID UN 1760
IMDG UN 1760
IATA UN 1760

14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN

ADR LATKA ZIERAVA KVAPALNA, I. N.
(Potassium Hydroxide)

RID LATKA ZIERAVA KVAPALNA, I. N.
(Potassium Hydroxide)

IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(Potassium Hydroxide)

IATA Corrosive liquid, n.o.s.

(Potassium Hydroxide)

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Trieda Subsidiarne rizika

ADR 8
RID 8
IMDG 8
IATA 8

14.4 Obalova skupina
ADR
Obalova skupina Il
Klasifikacny kod C9
Identifikacné Cislo 80
nebezpecnosti
Stitky 8
Kod obmedzenia prejazdu (E)
tunelom
RID
Obalova skupina Il
Klasifikacny kod C9
Identifikacné Cislo 80
nebezpecnosti
Stitky 8
IMDG
Obalova skupina Il
Stitky 8
EmS Kaod F-A, S-B
Poznamky Alkalis, Clear of living quarters.

IATA (Naklad)

Pokyny na balenie (nakladné 855
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ) Y840
Obalova skupina Il

Stitky Corrosive

IATA_P (Cestujuci)
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Pokyny na balenie (dopravné
lietadlo)

Pokyny pre balenie (LQ)
Obalova skupina

Stitky

851

Y840
Il
Corrosive

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

ADR

Nebezpecny pre zivotné
prostredie

RID

Nebezpecény pre zivotné
prostredie

IMDG
Znecistujucu latku pre more

nie

nie

nie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Tu uvedena(é) prepravna(é) klasifikacia(e) slizi(a) len na informativne Ucely a su uvedené
vyluéne na zaklade vlastnosti nezabaleného materialu a su popisané v karte bezpecnostnych
udajov. Prepravné klasifikacie sa mézu lisit od spésobu prepravy, rozmerov obalov a znenia

narodnych alebo miestnych nariadeni.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podrla nastrojov IMO
Nie je aplikovatelné na dodané produkty.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia

a zivotného prostredia
REACH - Zoznam kandidatskych latok vzbudzujtcich
velmi velké obavy, ktoré podliehaju autorizacii (¢lanok
59).

Nepouzitelné

REACH - Zoznam latok podliehajucich autorizacii
(Priloha XIV)

Nepouzitelné

Nariadenie (ES) €. 2037 o latkach, ktoré poSkodzuju
ozonovu vrstvu

Nepouzitelné

Nariadenie (EU) 2019/1021 o perzistentnych
organickych latkach (prepracované znenie)

Nepouzitelné

Prchavé organické zlu€eniny
organickych latok
Ziadne cla za VOC (prchavé organické zlu€eniny)

Iné smernice.:

Smernica 1999/13/ES o obmedzeni emisii prchavych

Vyrobok je klasifikovany a oznageny v sulade s predpismi EU alebo prisluSnou narodnou

legislativou.

Regionalne alebo narodné implementacie GHS nemusia implementovat’ vSetky triedy a

kategorie nebezpecenstva.
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15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
U tejto latky sa nevyzaduje hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Iné informéacie

PIny text H-prehlaseni

H290 . MoZe byt korozivna pre kovy.

H302 : Skodlivy po poziti.

H314 . Spbsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oci.
H318 . Spbsobuje vazne poskodenie o¢i.

H335 . Mbze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

PIny text inych skratiek

Acute Tox. : Akutna toxicita

Eye Dam. . Vazne poskodenie o€i

Met. Corr. . Korozivnost pre kovy

Skin Corr. . Zieravost koze

STOT SE . Toxicita pre Specificky ciefovy organ - jednorazové expozicia

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok vnutrozemskymi
cestnymi trasami; AIIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikdlii; ASTM - Americka
Spoloénost pre Testovanie Materialov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o klasifikacii,
oznacovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka, mutagénna
latka alebo latka toxickd pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Institatu pre
Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurdpska agenttra
pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spologenstva; ECx - Koncentréacia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazZenia spojena s x % reakciou; EmS - Nidzovy plan; ENCS -
Existujice a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobrd laboratérna praktika;, IARC -
Medzinarodna agentdra pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spoloCnost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konStruovanie a vybavenie lodi prepravujucich
nebezpetné chemikdlie; IC50 - Polovica maximélnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodn& organizécia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodnd namorna preprava nebezpednych latok; IMO - Medzinarodna
namorna organizacia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Kérejsky zoznam existujucich chemikalii;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populacie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letalna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
ucinok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) u€inok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizacia pre Ekonomickd Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znecistenim; PBT - Odolna, bioakumulativha a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Struktarnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok Zelezni¢nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujuca samovolny rozklad; SDS - Karta bezpec¢nostnych udajov; SVHC - latka
vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam
existujucich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpeéné latky; TSCA
- Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych
Néarodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Dalsie informacie
Iné informacie . Poskytnuta informacia je zalozena na nasich sucasnych
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znalostiach a skusenostiach a tyka sa produktu v dodanom
stave. Pokial ide o vlastnosti produktu, tieto nie su
garantované. Dodanie tejto karty bezpecnostnych udajov
nezbavuje prijemcu produktu jeho vlastnej odpovednosti za
dodrzovanie relevantnych predpisov a nariadeni tykajucich sa
tohto produktu.

Tento bezpeénostny list spifia poziadavky nariadenie (ES) &.

1907/2006.

Klasifikacia zmesi: Proces klasifikacie:

Met. Corr. 1 H290 VypocCetna metdda

Acute Tox. 4 H302 Vypoc&etna metdda

Skin Corr. 1 H314 Na zaklade udajov o produkte alebo
odhadov

Eye Dam. 1 H318 Na zéklade udajov o produkte alebo
odhadov

SK/SK
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