SAKERHETSDATABLAD hebroh . @,
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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn : A036-K10 hebro®nol AR

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning av amnet eller . Rengoringsmedel for yrkesmassig anvandning inom industrin
blandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Foretag . hebro chemie- ZN der Rockwood Specialties Group
GmbH
Rostocker Str. 40
41199 Monchengladbach

Kontaktperson . Zentrale hebro chemie
Telefon : +49 (0) 2166 6009-0
Telefax : +49 (0) 2166 6009-99
Kontaktperson produktsakerhet Abteilung Produktsicherheit
Telefon : +49(0)2166 6009-311
E-postadress : msds.de@hebro-chemie.de

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Korrosivt fér metaller, Kategori 1 H290: Kan vara korrosivt fér metaller.

Akut toxicitet, Kategori 4 H302: Skadligt vid fortéring.

Fratande pa huden, Kategori 1 I:|314: Orsakar allvarliga fratskador pa hud och
ogon.

Allvarlig 6gonskada, Kategori 1 H318: Orsakar allvarliga 6gonskador.

2.2 Markningsuppgifter
Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
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Faropiktogram
g
Signalord Fara

Faroangivelser

Skyddsangivelser

H290 Kan vara korrosivt for metaller.
H302 Skadligt vid fértaring.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

Forebyggande:

P280 Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/ 6gonskydd/
ansiktsskydd/ horselskydd.

Atgarder:

P301 + P312 + P330  VID FORTARING: Vid obehag,
kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ lékare. Skolj
munnen.

P301 + P330 + P331  VID FORTARING: Skélj munnen.
Framkalla INTE krékning.

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta
omedelbart av alla nedstankta klader. Skélj huden med vatten.
P304 + P340 + P310 VID INANDNING: Flytta personen till
frisk luft och se till att andningen underlattas. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ lakare.

P305 + P351 + P338 + P310 VID KONTAKT MED
OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALENY/ lakare.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:

Kaliumhydroxid

Natriummetasilikat pentahydrat

2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehdaller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%

eller hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Kemisk natur

Bestandsdelar

Alkaliskt rengdringsmedel med additiver
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Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

INDEX-nr
Registreringsnummer

Klassificering

Koncentration
(% wiw)

Kaliumhydroxid

1310-58-3
215-181-3
01-2119487136-33

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1A; H314
Eye Dam. 1; H318
Met. Corr. 1; H290

sarskilda
koncentrationsgranse
r

Skin Corr. 1A; H314
>=5%

Skin Corr. 1B; H314
2-<5%

Skin Irrit. 2; H315
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

Skin Corr. 1A; H314
>=5%

Skin Corr. 1B; H314
2-<5%

Skin Irrit. 2; H315
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

Eye Irrit. 2; H319
05-<2%

>=25-<50

Natriummetasilikat pentahydrat

10213-79-3
229-912-9
01-2119449811-37

Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Andningsorgan)

>=1-<25

For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid fo
Vid inandning

Vid hudkontakt

Vid 6gonkontakt

Vid fortaring

rsta hjalpen

Flytta ut i friska luften.

Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Tag genast av nedstankta klader.
Vid kontakt med huden tvétta genast med mycket tval och

vatten.

Vid 6gonkontakt, ta ur kontaktlinser och skolj omedelbart med
rikliga méngder vatten, &ven under 6égonlocken, i minst 15

minuter.

Kontakta omedelbart lakare.

Skolj munnen med vatten.
Ge aldrig ndgonting genom munnen till en medvetslos person.
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Framkalla INTE krakning.
Kontakta lakare om besvar kvarstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom : Hudrodnad
Blasbildning
Smarta

Risker . fratande effekter

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling . Behandla symptomatiskt.
For specialistrad skall lakare ta kontakt med
Giftinformationscentralen (Poisons Information Service).

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel :  Alkoholbestandigt skum
Koldioxid (CO2)
Pulver
Vattendimstrale

Olampligt slackningsmedel . Vattenstrale med hég volym

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid . Farliga sonderfallsprodukter bildas vid brandsituationer.
brandbekampning Exponering for sonderfallsprodukter kan vara halsoskadligt.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Undvik inandning av rok och/eller angor vid brand eller
brandbekampningspersonal explosion. Anvand tryckluftsmask om nédvandigt vid
brandbekampning.

Ytterligare information : Anvand vattensprej for att kyla o6ppnade behallare.
Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhéandertas enligt
foreskrift.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Personliga skyddséatgarder . Anvand lampliga skyddsklader och skyddshandskar samt
skyddsglastgon eller ansiktsskydd.

6.2 Miljoskyddsétgarder
Miljoskyddsatgarder . Underratta berérda myndigheter om det kommer i avloppet,
akvatiska miljon eller marken.

4/15



SAKERHETSDATABLAD hebroh . @,
enligt Férordning (EG) nr 1907/2006 cnemie _
A036_K10 hebr0®n0| AR A brand of BASF — we create chemistry

Version: 2.0 Revisionsdatum: 07.12.2022 Tryckdatum: 08.12.2022

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder : Ta upp spill genom att suga upp det med icke-brénnbart
absorberande material (t ex sand, jord, diatoméjord,
vermikulit) och for dver det till en behallare och ta hand om det
enligt lokala/nationella féreskrifter (se avsnitt 13).

Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se vidare skyddsatgarderna uppraknade under avsnitten 7 och 8., For avfallshanteringe se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rad for saker hantering . Ordna med tillracklig luftvaxling och/eller utsug i arbetslokaler.
Ha 6gonskdljflaska eller 6gonskéljningsmojligheter till hands
pa arbetsplatsen.

Undvik kontakt med huden och dgonen.
Produkten anvands utspadd med vatten

RAad for skydd mot brand och : Normala atgarder for forebyggande brandskydd.
explosion

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och  :  Oppnad behallare skall aterforslutas val och forvaras i upprétt
behallare lage for att forhindra lackage. Forvara pa val ventilerad plats.
Ytterligare information om . Forvaras endast i originalforpackningen pa sval, val ventilerad
lagringsforhallanden plats.

Ra&d fér gemensam lagring . Far inte lagras tillsammans med syror och ammoniumsalter.
Mer information om . Forvara vid temperatur mellan 5 och 40 °C.

lagringsstabilitet

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika . Rengoringsmedel for yrkesmassig anvandning inom industrin
anvandningsomraden

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering

Bestandsdelar CAS-nr. Vérdesort Kontrollparametrar Grundval
(Exponeringssatt)

Kaliumhydroxid 1310-58-3 NGV (inhalabelt 1 mg/m3 SE AFS
damm)

Ytterligare information: Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som
definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -
Partikelstorleksfraktioner for méatning av luftburna partiklar, Utgava 1, 1993,
punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktaristik enligt punkt 5.1. Med
respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard
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SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner fér méatning av luftburna
partiklar, Utgava 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar
pa ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av
totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen,
numera Arbetsmiljoverket. Filterdiametern ar normalt 37 mm, men kan &ven
vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala méangden luftburna
partiklar med denna metod.

KGV (inhalabelt SE AFS

damm)

2 mg/m3

Ytterligare information: Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som
definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -
Partikelstorleksfraktioner for matning av luftburna partiklar, Utgava 1, 1993,
punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktéristik enligt punkt 5.1. Med
respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard
SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner for matning av luftburna
partiklar, Utgava 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar
pa ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av
totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen,
numera Arbetsmiljoverket. Filterdiametern ar normalt 37 mm, men kan aven
vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mangden luftburna
partiklar med denna metod.

NGV (inhalabel
fraktion)

1 mg/m3 SE AFS

Ytterligare information: Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som
definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -
Partikelstorleksfraktioner for matning av luftburna partiklar, Utgava 1, 1993,
punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktéristik enligt punkt 5.1. Med
respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard
SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner for matning av luftburna
partiklar, Utgava 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar
pa ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av
totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen,
numera Arbetsmiljoverket. Filterdiametern ar normalt 37 mm, men kan aven
vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mangden luftburna
partiklar med denna metod.

KGV (inhalabel
fraktion)

2 mg/m3 SE AFS

Ytterligare information: Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som
definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -
Partikelstorleksfraktioner for méatning av luftburna partiklar, Utgava 1, 1993,
punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktaristik enligt punkt 5.1. Med
respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard
SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner fér méatning av luftburna
partiklar, Utgava 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktaristik
enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar
pa ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av
totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen,
numera Arbetsmiljéverket. Filterdiametern ar normalt 37 mm, men kan aven
vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mangden luftburna
partiklar med denna metod.

Harledd nolleffektnivd (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnets namn

Anvandningso
mrade

Exponeringsvag

Potentiella
héalsoeffekter

Varde
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Kaliumhydroxid Arbetstagare Inandning Langtids - lokala 1 mg/m3
effekter
Natriummetasilikat Arbetstagare Inandning Langtids - 6,22 mg/m3
pentahydrat systemiska effekter
Arbetstagare Hudkontakt Langtids - 1,49 mg/kg
systemiska effekter bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnets namn Miljd (-avsnitt) Vérde

Natriummetasilikat pentahydrat Sotvatten 7,5 mg/l
Havsvatten 1 mg/l
Reningsverk 1000 mg/l

8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ochrany ogci/ tvare . Skyddsglasdgon med sidoskydd i 6verensstammelse med
EN166
Ansiktsskydd
Handskydd
Material :  Kemikaliemotstandskraftiga handskar gjorda av butylgummi

eller nitrilgummi kategori Il enligt EN 374.

Anmarkning :  Valet av en lamplig handske beror inte endast pa dess
material utan ocksa pa kvalitetsegenskaper och olikheter fran
en tillverkare till en annan. Den exakta genombrottstiden kan
erhallas fran skyddshandsktillverkaren och detta skall
uppmarksammas.

Hud- och kroppsskydd . Langarmad kladsel
Kemikalieresistent forklade
Kemskyddsoverall enlgt DIN EN 13034 (Typ 6)

Andningsskydd :Andningsskydd ervfordras endast nar aerosol eller dimma
bildas.
Filter typ . ABEK-filter
Skyddsatgarder . Folj hudskyddsplanen.

Tvétta handerna fore raster och efter arbetstidens slut.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstdnd . vatska
Farg . farglos
Lukt o luktfri

ej faststallt
Kokpunkt/kokpunktsintervall : >100°C

Metod: DIN 51751
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Ovre explosionsgrans / Ovre
antandningsgrans

Nedre explosionsgréans /
Nedre anténdningsgrans

Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
pH-varde
Viskositet

Viskositet, kinematisk
Flodestid

Loslighet
Loslighet i vatten

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Angtryck

Densitet

Relativ &ngdensitet

9.2 Annan information

Explosiva &mnen /
blandningar

Amnen och blandningar som
vid kontakt med vatten
utvecklar brandfarliga gaser

ej bestamt

ej bestamt

>99 °C

ej bestamt

13 (20 °C)
Koncentration: 10 g/l
vattenliknande
>100s

Tvarsnitt: 6 mm
1.000 g/l helt 16slig

Inte tillampligt

23 hPa (20 °C)

Informationen &r hamtad fran referensarbeten och ur

litteraturen.

1,43 g/cm3 (20 °C)
Metod: DIN 51757

ej faststallt

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsforhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normal temperatur och tryck.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner

Exotermisk reaktion med starka syror.
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10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska :Vid normal hantering &r produkten stabil.

undvikas

10.5 Ofdrenliga material

Material som skall undvikas : Syror
Ammoniumsalter
Aluminium
Bly
Zink
Amfotera metaller angrips och bildar vatgas (antandbar).

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet . Uppskattad akut toxicitet: 747,47 mg/kg
Metod: Berékningsmetod

Bestandsdelar:

Kaliumhydroxid:
Akut oral toxicitet . LD50 (Rétta): 333 mg/kg

Natriummetasilikat pentahydrat:
Akut dermal toxicitet . LD50 (Ratta): > 2.000 mg/kg

Fratande/irriterande p& huden

Produkt:
Anmarkning . Starkt fratande.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Produkt:
Anmaérkning :  Orsakar allvarliga 6gonskador.

Cancerogenitet

Produkt:
Cancerogenitet - Beddmning : Ej klassificerbar som humancarcinogen.
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11.2 Information om andra faror
Hormonstdrande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Bestandsdelar:

Kaliumhydroxid:

Fisktoxicitet . LC50 (Fisk): 28,6 mgl/l
Exponeringstid: 24 h
Metod: OECD:s riktlinjer for test 203

LC50 (Gambusia affinis (moskitfisk)): 80 mg/I
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet for Daphnia och . EC50 (Daphnia (vattenloppa)): > 100 mg/|
andra vattenlevande Metod: OECD:s riktlinjer for test 202
ryggradslésa djur

Natriummetasilikat pentahydrat:

Fisktoxicitet . LC50 (Brachydanio rerio): 210 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet for Daphnia och . EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.700 mg/l
andra vattenlevande Exponeringstid: 48 h
ryggradslésa djur

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:
Bionedbrytbarhet : Anmarkning: Ingen tillganglig data

12.3 Bioackumuleringsforméaga

Produkt:

Bioackumulering . Anmarkning: Ingen tillganglig data
12.4 Rorlighet i jord

Produkt:
Rorlighet . Anmarkning: Ingen tillganglig data
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:
Beddmning

12.6 Hormonstérande egenskaper

Produkt:
Bedbmning

12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillagg till ekologisk
information

Amnet /blandningen innehéller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Undvik markpenetration.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Fororenad forpackning

Avfallskod

Forhindra utslapp i avloppssystemet.

Avyttra ej tillsammans med hushallsavfallet.

Avfallskoden skall tilldelas av anvandare, helst i samforstand
med myndigterna som handhar avfall.

Ta hand om avfallet enligt lokala regler.

06 02 04 : Natrium- och kaliumhydroxid

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR
RID
IMDG
IATA

14.2 Officiell transportbenamning

ADR

RID

IMDG

UN 1760
UN 1760
UN 1760
UN 1760

FRATANDE VATSKA, N.O.S.
(Kaliumhydroxid)

FRATANDE VATSKA, N.O.S.
(Kaliumhydroxid)

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
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(Potassium Hydroxide)
IATA Corrosive liquid, n.o.s.

14.3 Faroklass for transport

ADR
RID
IMDG
IATA
14.4 Férpackningsgrupp

ADR
Forpackningsgrupp
Klassificeringskod
Farlighetsnummer
Etiketter
Tunnel-restrik-tionskod

RID
Forpackningsgrupp
Klassificeringskod
Farlighetsnummer
Etiketter

IMDG
Forpackningsgrupp
Etiketter

EmS Kod
Anmarkning

IATA (Frakt)
Packinstruktion (fraktflyg)
Packningsinstruktioner (LQ)
Forpackningsgrupp
Etiketter

IATA_P (Passagerare)
Packinstruktion
(passagerarflyg)
Packningsinstruktioner (LQ)
Forpackningsgrupp
Etiketter

14.5 Miljofaror
ADR
Miljofarlig
RID
Miljofarlig
IMDG
Vattenférorenande amne

(Potassium Hydroxide)

Klass Sekundarfaror

8

8
8
8

I
C9
80

(E)

Il
C9
80

Il

8

F-A, S-B

Alkalis, Clear of living quarters.

855

Y840

Il
Corrosive

851

Y840
Il
Corrosive

nej
nej

nej
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14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahalls har ar endast avsedda
for informationsandamal och baseras endast pa egenskaperna hos det opackade materialet
enligt beskrivningen i detta sakerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende pa
transportsattet, forpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella férordningar.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och
miljo

REACH - Kandidatforteckningen for tillstand for amnen  :  Inte tillampligt

som inger mycket stora betankligheter (artikel 59).

REACH - Forteckning 6ver amnen for vilka det kravs . Inte tillampligt
tillstand (Bilaga XIV)

Forordning (EG) nr 1005/2009 om &mnen som bryter : Inte tillampligt
ned ozonskiktet

Forordning (EE) 2019/1021 om langlivade organiska . Inte tillampligt
fororeningar (omarbetning)

Flyktiga organiska foreningar : Direktiv 1999/13/EG om utslappsbegransningar for flyktiga
organiska foreningar
inga VOC-avgifter

Andra foreskrifter:

Produkten &r klassificerad och markt enligt EG-direktiv eller respektive nationell lagstiftning.
Regionala eller nationella implementeringar av GHS implementerar inte samtliga faroklasser
och kategorier.

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning
N&gon kemisk séakerhetsanalys krévs ej for detta amne.

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H290 . Kan vara korrosivt fér metaller.

H302 . Skadligt vid fortaring.

H314 . Orsakar allvarliga fratskador p& hud och 6gon.
H318 . Orsakar allvarliga 6gonskador.

H335 . Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Fullstandig text pa andra forkortningar

Acute Tox. : Akut toxicitet

Eye Dam. . Allvarlig 6gonskada

Met. Corr. . Korrosivt fér metaller

Skin Corr. . Fratande pa huden

STOT SE :  Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
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SE AFS . Hygieniska gransvarden - Gransvardeslista
SE AFS / NGV . Nivagransvarde
SE AFS /| KGV . Korttidsgransvarde

ADN - Europeisk Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa véag; AlIC -
Australiens forteckning Over industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Forordning om klassificeringsmérkning av férpackningar;
forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista éver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger X % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Férekommande och nytilkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet for cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
flygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning 6ver i Kina férekommande
kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjétransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sadkerhet och hélsa inom industrin (Japan); 1SO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning 6ver forekommande
kemikalier; LC50 - Dodlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos fér 50
% av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL - Internationell éverenskommelse om
forebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk férteckning over
kemikalier; OECD - Organisation fér ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sakerhet och férebyggande av fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt amne; PICCS - Filippinsk forteckning over kemikalier och kemiska dmnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning
av kemikalier; RID - Férordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sékerhetsdatablad; SVHC - &mne
som inger mycket stora beténkligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning 6ver kemikalier; TECI -
Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga amnen; TSCA - Lag
om kontroll av giftiga amnen (Forenta Staterna); UN - Forenta Nationerna; vPvB - Mycket
persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Annan information . Den givna informationen &r baserad pa var aktuella kunskap
och erfarenhet och hanfoér sig till produkten i dess
leveransform. Vad betraffar produktens egenskaper
garanteras dessa ej. Overlamnandet av detta
sakerhetsdatablad fritar ej mottagaren av produkten fran eget
ansvar att folja tillampbara lagar och regler rérande denna

produkt.
Detta sdkerhetsdatablad uppfyller kraven i Férordning (EG) Nr
1907/2006.

Blandningens klassificering: Klassificeringsforfarande:

Met. Corr. 1 H290 Berakningsmetod

Acute Tox. 4 H302 Berdkningsmetod

Skin Corr. 1 H314 Baserat pa produktdata eller

beddmning
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Eye Dam. 1 H318 Baserat pa produktdata eller
bedémning
SE/SV
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