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hebro®sol 15 
Kaltentfetter für alle Entfettungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten 

 

Charakteristischer Aufbau 

Halogene Aromaten Lösemittel Laugen Tenside 

- - X - - 

 
hebro®sol 15 ist ein Kaltentfetter für alle Entfettungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten und löst 
schnell und sicher tierische, pflanzliche und mineralische Öle und Fette. 
 

Eigenschaften 

 Enthält keine halogenierten Kohlenwasserstoffe, Tenside, Säure oder Laugen. 
 Ist gebrauchsfertig und löst mühelos stärkste Verschmutzungen. 
 Frei von FCKW und CKW. 

 

Technische Daten (typische Werte) 

Farbe Geruch Flammpunkt 
Dichte bei 15°C 

(DIN 51757) 
Wasserlöslichkeit 

farblos mild  42°C 0,75 g/cm³ 0,1 g/Liter 

 

 

Die Dosierung 

 

 Bei der Verwendung der hebro®sol 15 Aerosoldose die Sprühdose senkrecht halten und 
Sprühnebel mit einem Abstand von 20-25 cm auf die zu behandelnden Flächen auftragen.  

 Bei der Verwendung als lose Ware mittels Lappen auftragen. In beiden Fallen 
anschließend die abgelöste Verschmutzung mit einem Tuch aufnehmen. 
 

 

 
Information 

Die maximale Haltbarkeit im Original verschlossenen Gebinde beträgt 12 Monate ab Produktionsdatum.  
Das Produkt ist zwischen  5-40°C frostfrei zu lagern.  
Restentleerte Gebinde können über unser Interseroh System entsorgt werden. 
 
Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine 
Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind. 


