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hebro®multiplus 
Kriech- und Feinöl  

 

Anwendungsgebiete 

hebro®multiplus ist ein hochwirksames mineralölfreies Kriech- und Feinöl mit Mehrfachwirkung.  

 

Eigenschaften 

 extreme Kriecheigenschaften 
 wasserverdrängende Eigenschaften 
 hartnäckiger Rost wird angegriffen und löst festsitzende Teile 
 mineralöl-, säure- und harzfrei 

 

Technische Daten (typische Werte) 

 

Aussehen Geruch Temperaturbeständigkeit Wasserlöslichkeit 

transparent geruchslos bis 175°C unlöslich 

 

Anwendung 

hebro®multiplus wird überall dort eingesetzt, wo eine Schmierwirkung oder ein temporärer 
Korrosionsschutz für Innenlagerung gewährleistet werden muss. 

Es kann zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen verwendet werden. 

 

Dosierung 

Bei der Verwendung der hebro®multiplus Aerosoldose die Sprühdose vor Gebrauch schütteln. 
Dann die Sprühdose senkrecht halten und Sprühnebel mit einem Abstand von 20-25 cm auf die 
zu behandelnden Flächen auftragen. Die lose Ware mittels Sprüher, Lappen oder Pinsel 
auftragen und einwirken lassen.  

 
 

Information 

Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 24 Monate ab Produktionsdatum.  
Das Produkt ist zwischen 5-40°C frostfrei zu lagern. 
 
Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine 
Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind. 
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